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LABEL

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer Glomex declares that the radio equipment type weBBoat 4G Plus is
in compliance with European Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration
is available at the following internet address: http://www.glomex.it/leisure/eng/certifications.php

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Antenna dimensions (diam.x H): 250 x 300 mm / 10x12"
Antenna weight: 1,2 kg / 2,65 Ib

Automatic switch from Wi-FI registered networks to 4G.
DUAL SIM Management

Roaming Management

4G backup WAN function

LTE 4G up to 100 Mbps in download and 50 Mbps in upload
DC-HSPA+ up to 42 Mbps in download and 5.76 Mbps in upload
3 Ethernet ports

4 Diversity high performance antennas

SMS reboot function

Android and iOS App for an easy control

Easy installation requires only power supply connection 12/24V
UV waterproof resistant Dome

Automatic Firmware upgrade

General Feautures

LTE FDD bands: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20

DC- HSPA+/HASPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 800/850/1800/1900 MHz

Power Class 3 (23 dBm) for LTE FDD

Power Class 3 (24 dBm) for UMTS

Power Class E2 (26 dBm) for EDGE 1800/1900 MHz

Power Class E2 (27 dBm) for EDGE 850/900 MHz

Power Class 1 (30 dBm) for GSM/GPRS 1900/1800 MHz
Power Class 4 (33 dBm) for GSM/GPRS 900/850 MHz

Data Rates

Mode LTE: DL 100 Mbps - 50 Mbps UL

DC-HSPA+: DL 43,2 Mbps - 5,76 Mbps UL

WCDMA PS: DL 384 Kbps - 384 Kbps UL

EDGE: DL 236,8 Kbps - 236,8 Kbps UL

GPRS: DL 85,6 Kbps - 85,6 Kbps UL

Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard

Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standards
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General Features - weBBoat 4G Plus US Version

LTE (FDD) bands: B2/B4/B5/B17
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS bands: 850/1900 MHz

Data Rates - weBBoat 4G Plus US Version

LTE FDD: Downlink: 100 Mbps, Uplink: 50 Mbps

DC-HSPA+ :Downlink: 42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps

WCDMA: Downlink: 384 kbps, Uplink: 384 kbps

Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard

Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

General Features - weBBoat 4G Plus AUS Version

LTE (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28, all bands with diversity
DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA B1/B2/B5/B8, all bands with diversity
EDGE/GPRS/GSM 1900/1800/900/850 MHz

Data Rates - weBBoat 4G Plus AUS Version

LTE FDD: DL 150 Mbps/UL 50 Mbps @20M BW cat4
DC-HSPA+: DL 42Mbps/UL 5.76 Mbps

HSPA+: DL 21.6 Mbps/UL 5.76 Mbps

WCDMA PS: DL 384 kbps/UL 384 kbps

WCDMA CS: DL 64 kbps/UL 64 kbps

EDGE: DL 236.8 kbps/UL 236.8 kbps

GPRS: DL 85.6 kbps/UL 85.6 kbps

Complies with IEEE 802.11b/g/n wireless standard

Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standard

Federal Communication Commission Interference Statement

This FCC statement is related to weBBoat 4G Plus, for USA market.

This device contains FCC ID: 2AET4-RUT950

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful inter-
ference.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that inter-
ference will not occur in a particular installation.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

This device and its antennas must not be co-located or operated in conjunction
with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT: Exposure to Radio Frequency Radiation.

142 cm minimum distance to general public. Under such configuration, the FCC
radiation exposure limits set forth for a population/uncontrolled environment can
be satisfied.
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AVANT-PROPOS
INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir acheté Glomex weBBoat 4G PLUS. Nous
sommes certains que vous profiterez de qualité et de la fiabilité de cet
appareil pendant de nombreuses années.

Pour un fonctionnement sans probléme, lire attentivement le présent manuel
d'instructions avant d’installer I'appareil. En cas de doute ou de questions
concernant linstallation, veuillez contacter un technicien qualifié ou le
service d’assistance a la clientéle Glomex.

IDENTIFICATION weBBoat 4G Plus

Pour toute communication avec Glomex ou le service d’assistance, veuillez
conserver a portée de main le modéle et numéro de série de votre appareil
weBBoat 4G PLUS que vous trouverez a l'extérieur de I'emballage, a la
premiére page de ce manuel ou a l'intérieur du routeur du boitier weBBoat.

GLOMEX garantit weBBoat 4G Plus (IT1004PLUS) contre les vices de
fabrication pendant une période de 2 ans a compter de la date de vente. Si
les vices de fabrication ont été identifiés et confirmés par Glomex ou l'une de
ses filiales, la garantie pourra étre exécutée par une réparation ou le
remplacement de l'unité. Pour faire valoir la garantie, vous devrez envoyer le
moment voulu l'original ou une photocopie du récépissé de I'appareil.

Avant de renvoyer un article sous garantie, veuillez demander une autorisation
de retour e marchandise (RMA) au service d’assistance a la clientéle de Glomex
a compléter et renvoyer avec l'unité a I'adresse suivante :

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124 Ravenne (Italie)

avec tous les accessoires fournis au moment de l'achat pour obtenir un
remboursement.

Le numéro de série ne devra étre effacé ni rendu illisible ; dans le cas
contraire, la garantie pourra étre refusée.

Bien conservez ce manuel d’instruction ainsi que le guide
d’installation, ils contiennent votre numéro de série pour
faire valoir la garantie.
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La garantie ne s’applique pas en cas de dommages causés par négligence,
utilisation ou installation non conforme aux instructions fournies,
modifications non autorisées, modifications du produit ou du numéro de
série, dommages causés accidentellement ou par négligence de I'acheteur.
En outre, la garantie ne s’applique pas en cas de dommages résultants du
branchement de l'appareil a une tension différente de celle indiquée, de
brusques changements de tension du réseau auquel I'appareil est branché,
ainsi qu’en cas de dégats causés par des infiltrations de liquide, par le feu,
par les décharges inductives/électrostatiques ou des décharges provoquées
par des éclairs, surtensions ou autres phénoménes ne dépendant pas de
I'appareil.

Enfin, la garantie ne s'applique pas aux problémes causés par I'opérateur de
téléphone et d’un point d’accés hotspot Wi-Fi.

La garantie sera frappée de caducité en cas de perte des mots de passe.
Conservez-les en lieu sir.

Les parties sujettes a l'usure résultant de |'utilisation comme, par exemple,
des cables de connexion, des ceintures de transmission, des connecteurs,
des parties externes et des supports en plastique sont couverts par une
garantie d’'un an.

Ne sont pas couverts par présente garantie : la surveillance périodique, les
mises a jour logicielles, les paramétres du produit, I'entretien.

La période de garantie terminée, les interventions de support technique
seront effectuées en facturant au client les frais des piéces remplacées, la
main d’ceuvre, ainsi que les frais de transport, selon le tarif en vigueur.
L'appareil sera remplacé ou réparé sous garantie exclusivement apres
I'autorisation du Département de Qualité de Glomex.

En cas de litige, le seul tribunal compétent est celui de Ravenne (Italie).

La garantie est fournie par :

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124 Ravenne (Italie)
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REGLES GENERALES DE SECURITE

Lisez attentivement les instructions et suivre les précautions recommandées
afin d'éviter les risques potentiels et de protéger votre

santé et sécurité, avant d'effectuer toute installation et maintenance.

Ce manuel contient les indications mises en garde suivantes :

Ce symbole met en garde contre des dommages potentiels a
I'appareil qui pourraient impliquer la sécurité de I'opérateur.

Le manque de conformité a l'avertissement précédé par les mots-clés
mentionnés ci-dessus (ATTENTION et DANGER) peut causer des accidents
graves ou méme la mort des personnes impliquées.

En outre, dans ce Manuel on a donné des instructions avec des textes en
italique, précédées par le mot NOTE.

Les informations et spécifications données dans ce manuel sont basées sur
les informations disponibles lorsque le manuel est écrit.

En cas de doute, n’hésitez pas a vous adresser a GLOMEX S.r.l.
service@glomex.it

ENVIRONNEMEN

Ne pas jeter l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagéres, mais le
déposer a un centre de recyclage. Vous aiderez, ainsi, a protéger
I’environnement.

Fig. 1 GL00024
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DESCRIPTION DU PRODUI

Le weBBoat 4G Plus est le premier systeme intégré 3G/4G/Wi-Fi DOUBLE SIM
congu par Glomex permettant de jouir d'une connexion Internet stable et rapide
haut débit, cela jusqu'a 20 miles au large de la cote marine.

Le weBBoat 4G Plus est doté de deux antennes 4G Diversity et de deux
antennes Wi-Fi permettant de capter les signaux Internet pour les rediriger a
I'intérieur du bateau tout en intensifiant la puissance du signal a travers un
réseau Wi-Fi sécurisé auquel peuvent se connecter simultanément jusqu’a
32 appareils. De plus, en présence d'un réseau Wi-Fi ouvert (par ex. le réseau
Wi-Fi de la marina locale) weBBoat 4G Plus s'y connecte automatiquement pour
limiter le co(t d'une connexion Internet.

Grace a son module 4G GSM intégré au radéme, un seul un cable
d'alimentation de 12 a 24 volts (12 c.a. ou 24 c.a.) et deux cartes SIM lui
permettant de se connecter a tous les réseaux mondiaux* de fournisseurs
Internet, weBBoat 4G Plus est un produit prét-a-l'emploi facile a installer.
Son application gratuite weBBoat 4G Plus compatible avec les appareils iOS
et Android.

NOTE : La distance de la cOte a laquelle weBBoat 4G Plus fonctionne dépend
de la couverture du signal 3G / 4G de l|'’émetteur de votre opérateur
cellulaire, de la bonne installation du weBBoat et de la hauteur de |'antenne.

Nouvelles fonctions :

- Nouvelles mises a jour gratuite et automatique du micrologiciel avec
possibilité de sauvegarder les paramétres systéme.

- Mises a jour réguliéres et applications gratuites

- Assistance technique par le biais de |'application (APP)

WeBBoat 4G Plus est livré avec :

- quatre antennes a gain élevé et large bande pour capter et transmettre
avec des appareils 3G et 4G avec une configuration Diversity;

- deux antennes WiFi de réception du signal Wi-Fi du réseau local pour réduire
les colits de navigation Internet pouvant recevoir le signal a une distance
deux fois plus importante que la version précédente ;

- passage automatique du réseau 4G au réseau Wi-Fi pour économiser sur
les frais de connexion ;

- un commutateur automatique a carte SIM afin de limiter le co(t de
roaming ;

- un routeur 3G/UMTS, 4G/LTE, LAN et Wi-Fi permettant de le connecter

jusqu'a 32 appareils (ordinateurs, smartphones et tablettes) dans le

bateau a travers le réseau Wi-Fi sécurisé de weBBoat 4G Plus Wi-Fi ;

Deux logements de cartes micro-SIM avec mécanisme de verrouillage.
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Pour connecter tous vos appareils Internet (smartphones, tablettes,
ordinateurs, etc.) au réseau 3G/4G ou a un point d’accés hotspot Wi-Fi, il
vous suffit d'insérer une ou deux cartes micro-SIM (qui ne sont pas fournies
avec l'appareil) dans les fentes externes prévues a cet effet.

Le petit routeur interne (250 mm / 10 po x 300 mm / 12 po) passera
automatiquement du réseau 3G / 4G au réseau Wi-Fi et inversement pour
maintenir la connexion Internet.

En effet, le weBBoat 4G Plus peut désactiver le roaming international comme
décrit a la page 118 (s'il a été correctement configuré).

Pour éviter les dépenses excessives, nous vous recommandons d'utiliser une
carte micro-SIM du pays ol vous naviguez¥*,

=) =

U MTS COASTAL INTERMET ANTEMNA SYSTEM

@”

Fig [ 2 GL00222

* NOTE: Pour pouvoir vous connecter au réseau 4G, vérifiez que votre
fournisseur Internet fonctionne sur la liste des réseaux LTE répertoriés a la
page 3 du présent manuel.
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Le weBBoat 4G PLUS est emballé et expédié dans une boite en carton solide

fermée avec du ruban adhésif Glomex pour le protéger contre d’éventuels

dommages ou le vol.

A la réception, contréler que :

- I'emballage et le ruban adhésif Glomex sont intacts ;

- l'article correspond bien a celui commandé ;

- I'antenne ne comporte aucun dommage interne ;

- I'étiquette du numéro de série est présente sur l'antenne ; que cette
étiquette soit également présente a la page 1 du présent manuel.

En cas de dommages ou piéces manquantes, informer immédiatement le

distributeur, si possible avec des photos correspondantes.

L'emballage contient les piéces suivantes :

- Unité antenne (Fig. 3)

- Guide référence (Fig. 4)

- Manuel d'installation et d'utilisation (Fig. 5). S'il ne s'y trouve pas, vous
pouvez le télécharger sur le site internet www.glomex.it/weBBoat, dans la
section assistance technique.

N
~

LOME,

®

weBoat'4G Phs (@B

COASTAL INTERNET ANTENNA SYSTEM

GL00230

Fig. 3

GL00223

Fig. 5

GL00224
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INSTALLATION
Installation sur les bateaux a voile

Il est conseillé d’installer le weBBoat 4G Plus a une hauteur maximale de 8

ou 10 metres sur l'arbre transversal avec le code de soutien Glomex ITM001
(non fourni).

Pour fixer le weBBoat 4G sur son support, bien serrer les vis du fond a l'aide
d’un tournevis (Fig. 7).

NOTE IMPORTANTE: Ne pas installer le weBBoat 4G Plus sur le mat du bateau.

0

NO

AVEC ITM001
(FACULTATIF) OK
AVEC ITM001
(FACULTATIF)

Fig. 6

GL00153

Fig. 7

GL00188
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Installation typique sur des bateaux a moteur en fibre de verre

G ] LR
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GL00231

W
1 m} Q PREMIER
E%ﬁﬁ - DACCES
()N
NG
/|
b P |
i TROISIEMED'ACCES : ‘
POINT

D'ACCES

. Note : Optimiser la couverture a l'intérieur d'un bateau métallique,
Fig. 9 4 points d’accés peuvent étre reliés au weBBoat 4G PLUS.
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Avertissement:

- Pour fixer le weBBoat 4G Plus a son support, serrer la vis au fond du weBBoat
4G Plus avec un tournevis (Fig. 7).

- Linstallation du weBBoat 4G Plus prés ou au-dessus d'une surface
métallique plate peut entrainer une réduction significative de la puissance
du signal Wi-Fil et du 3G/4G.

- Ne montez pas le weBBoat 4G Plus prés des obstructions métalliques
susceptibles d'interférer avec le signal Wi-Fi.

Sur les bateaux métalliques, le signal Wi-Fi peut étre tres faible. Il est donc
nécessaire d’utiliser un point d’accés (maximum 4) a l'intérieur du bateau.
Ces points d’accés peuvent étre reliés a un nceud de réseau externe (en
option, qui se connecte ensuite au routeur a lintérieur du radéme du
weBBoat 4G PLUS par le biais d'un cable Ethernet (en option) (Fig. 10).

Fig. 10

Branchements électriques

Pour un bon fonctionnement, il vous suffit de brancher le cdble d'alimentation
de I'antenne a une prise 12/24 V.c.a. en suivant les directives suivantes :
brancher le fil rouge (positif) et le fil noir (négatif) sortant de la base de
weBBoat 4G Plus a la batterie par un cable d'alimentation bipolaire ; la
connexion se fait par soudure ou d’un manchon serti. Il est conseillé d'avoir
cette procédure effectuée par un technicien.

NOTE IMPORTANTE : une mauvaise connexion ou polarité inversée sur
I'alimentation électrique fera disjoncter le fusible internet du weBBoat 4G
PLUS.

Les cables de la ligne d'alimentation (non fournie) qui relie les deux fils
sortant de la base du weBBoat 4G Plus doivent avoir un calibre de 1,5 mm 2
et une longueur de 10m (2,5 mm 2 pour les longues distances).
Alimentation électrique minimale : 9 V.c.a.

NOTE : Pour préserver la batterie du bateau, il est recommandé de brancher
I'alimentation électrique du weBBoat a un panneau de fusibles pouvant étre
éteint lorsque I'unité est hors d’'usage.

GL00236

103



weBBoat 4G Plus

GL00227

ETHERNET
CABLE

DISJONCTEUR

INSTALLATION
FACULTATIVE INTERRUPTEUR
ROUTEUR

i

4
ler POINT
D'ACCES ! 4

o
2e POINT ?
A E & 4e POINT
D'ACCES !
3e POINT D'ACCES

D'ACCES

Fig. 11

NOTE: Pour recevoir le signal weBBoat a I'intérieur des vaisseaux métal-
liques, jusqu'a un maximum de quatre points d'accés (selon vos besoins),
placez-le soit a l'intérieur du bateau, en le reliant a un interrupteur au rou-
teur a l'intérieur du weBBoat 4G Plus via un cable de réseau Ethernet.
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COMMENT INSERER LES CARTES SIM

NOTE : insérez la ou les cartes micro-SIM lorsque weBBoat 4G Plus est
éteint.
Insérer les deux cartes micro-SIM dans les logements externes du

module prévus a cet effet le bord tronqué vers le bas et le contact tourné
I’'extérieur, comme sur l'illustration Fig. 12.

NOTE : si vous utilisez weBBoat 4G Plus avec une seule carte micro-SIM,
insérez-la dans le logement n° 1.

ETEINDRE LE WEBBOAT 4G PLUS AVANT D'INSERER LA
CARTE SIM.

NOTE IMPORTANTE : Si la carte SIM dispose d'un NIP, nous recommandons
d’éliminer la demande du code NIP avant d'insérer la carte SIM dans weBBoat.
Cela se fait par le biais d'un téléphone mobile et varie selon les téléphones
mobiles individuels. Veuillez vérifier les étapes a suivre dans le manuel
d’instructions de votre téléphone mobile ou contactez votre opérateur.

BAS DU RADOME

BORD TRONQUE DE LA LOGEMENT DE LA

CARTE SIM CARTE Micro-SIM 1
LOGEMENT DE LA CARTE
Micro-SIM 2
GL00228
Fig. 12
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COMMENT TELECHARGER UNE APP DE CONTROLE
POUR WEBBOAT 4G PLUS

Pour contréler votre weBBoat 4G Plus, vous devez télécharger I'application
weBBoat Plus sur I'Apple Store pour les appareils Apple ou de Play Store
pour les appareils Android.

NOTE: Puisque nous citons Apple et Android ici, il faudrait ajouter une décla-
ration concernant leur utilisation ici.

Il est impératif d'avoir I'application weBBoat 4G Plus pour pouvoir installer ce
produit.

Availabl
D App Store

Fig. 13 . .

NOTE IMPORTANTE : Les instructions de I'application doivent étre utili-
sées uniquement par I'administrateur weBBoat 4G Plus (en utilisant un
seul appareil). Aprés avoir suivi toutes les étapes des instructions sui-
vantes, tous les autres appareils Internet (jusqu'a 31) doivent simple-
ment sélectionner le réseau Wi-Fi du weBBoat et entrer le mot de passe,
si nécessaire.
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Aprés le téléchargement, activez la connexion Wi-Fi, puis connectez-vous
sur weBBoat 4G Plus. Le réseau weBBoat 4G Plus s’appelle
« Glomex_weBBoat » (Fig. 14).

Veuillez noter que VOUS DEVRIEZ CONNECTER VOTRE DISPOSITIF I0S
OU ANDROID AU RESEAU Wi-Fi DU WEBBOAT ET NON AU RESEAU, DU
BUREAU DU PORT OU AUTRES.

eencoTIM T 11:27 AM @ 7 £ 100 % T gl 100% 0 04:35
< Réglages Wi-Fi
Wi-Fi Direct PLUS
Wi-Fi | @ Activé «
v GLOMEX e (D

Glomex_weBBoat
Connecte
CHOISISSEZ UN RESEAU..

Glomex_weBBoat = (1) =4 marina_wifi

Guest-Glomex a= (i)
-4 Guest-Glomex
Autre...

%5 GLO-MAG

Confirmer I'acces
La connexion aux réseaux connus est automatique. Si aucun s
réseau connu n'est disponible, vous devez selectionner
flement un réseau,

mar

ios Android
Fig. 14
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PREMIERE INSTALLATION

Vérifiez que votre appareil (smartphone ou tablette) est bien connecté au
réseau Wi-Fi « Glomex_weBBoat ».

NOTE le réseau Wi-Fi weBBoat 4G Plus n’utilise pas de mot de passe. Il est
recommandé de modifier le nom et le mot de passe du réseau aprés
Iinitialisation des paramétres (voir a la 126 - paragraphe 6.2).

Ouvrez l'application weBBoat 4G Plus, puis sélectionnez le bouton dans le
menu en haut a gauche (Fig. 15).

e wel302t'4G Phss

_—

GLOMZ,,

weBoat'4G Phs

FUASTAL INTERNET ANTEMNA STRTEM

Android
Fig [l 1 5 GL00239
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Sélectionnez TABLEAU DE CONTROLE (Fig. 16), saisissez le mot de passe
administrateur admin01, puis appuyez sur « OK » dans la version iOS ou
appuyez sur « RELIER » dans la version Android (Fig. 17).

2N CONFIGURATION INITIALE

CONFIGURATION INITIALE

&% TABLEAU DE CONTROLE
STREMENT TABLEAU DE CONTROLE
ENREGISTREMENT

NCETECHNIQUE

ASSI] CETECHNIQUE

Fig. 16 ios

Mot de passe administrateur

Entrer b2 mot de passe

Mot de passe Administrateur

L

admindl

B Annuler

TE23 12 a 67 §E)9)0

qwer _1_ y u _i_ °op

112134561 7]|8]|9]¢C

Android
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Lire la note informative, puis appuyer sur Accepter et continuer dans la
version i0S ou la fleche dans la version Android (Fig. 18).

Bienvenue dans le monde weBBoat 4G Plus!

Nous  wvous remercions  d'avoir  acheté  'innovant
systéme intégré 3G/MAG/Wi-Fi DUAL SIM pour la cote
qui vous permet de surfer sur Internet avec wvotre
iPhone, smartphone, tablette et PC a haute vitesse et
sans fil dans tout le bateau jusqu'd environ, 20 miles de
la cite.

IMPORTANT: 8'il vous plait, pensez & changer le
mot de passe du WiFi weBBoat 4G Plus. Si votre
weBBoat 4G Plus ne dispose pas d'un mot de passe
par défaut, nous vous demandons d’en insérer un
nouveau,

Glomex n'est pas responsable du mot de passe perdu
0Ll POUT S0T oMmission,

Nous vous rappelons de garder votre mot de passe dans
un endroit sr et de ne pas le perdre.

Si vous oubliez le mot de passe, vous devez nous
retourner le weBBoat 4G Plus, a vos frais, pour
rénitialiser son routeur.

Nous vous souwhaitons de  profiter de toutes les
possibilités que le web peut offrin, partout et d tout
moment, grice & weBBoat 4G Plus.

sescoTIM T 11:28 AM @ 4 100 % W
Annuler Assistant(Rccepter et continuer

= Configuration Initiale

Bienvenue dans le monde weBBoat 4G Plus!

Nous vous remercions davoir acheté [innovant
systéme intégré 3G/4G/Wi-Fi DUAL SIM pour la céte
qui vous permet de surfer sur Internet avec votre
iPhone, smartphone, tablette et PC a haute vitesse et
sans fil dans tout le bateau jusqu'a environ, 20 miles de
la cote,

IMPORTANT: Sl vous plait, pensez a changer le mot
de passe du WiFi weBBoat 4G Plus. Si votre weBBoat
4G Plus ne dispose pas d'un mot de passe par défaut,
nous vous d dons d’en insérer un nol 1.

Glomex n'est pas responsable du mot de passe perdu
oU pour son omission.

Nous vous rappelons de garder votre mot de passe
dans un endroit sr et de ne pas le perdre.

5i vous oubliez le mot de passe, vous devez nous
retourner le weBBoat 4G Plus, & vos frais, pour
réinitialiser son routeur.

Nous vous souhaitons de profiter de toutes les
possibilités que le web peut offrir, partout et a tout
moment, grace a weBBoat 4G Plus,

i0S

Fig. 18

Android
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La fenétre de configuration de la carte SIM 1 s’affichera.

CONFIGURATION DE LA CARTE SIM 1
Si le code NIP de protection est dans la carte SIM, saisissez-le dans le champ
« SIM Pincode 1 ».

Sélectionnez ensuite le pays correspondant a I'opérateur de la carte SIM, puis
appuyez sur « Prochaine » ou sur la fleche dans la version Android (Fig. 19).

wees TIM F 146 -

Précédent Set Apn1

Configurer Apn 1 = @

I | atie B B ande

e L ————

3 ® _japon
Vodafone {Omnitel)

Apn 1: - ltalie

TotalERG (ERG Mobile)

Vadafone IPH

AFN PERSONNALISEE

. SAUTER
APN personnalisee Sauter

Fig. 19 i0S Android

CONFIGURATION APN

Si votre opérateur téléphonique n’est pas dans la liste, sélectionnez APN

Personnalisée dans la version iOS ou APN PERSONNALISEE dans la version

Android (Fig. 20).

Complétez les champs obligatoires (Fig. 21) :

- « Provider » : nom de l'opérateur téléphonique

- « APN » : demandez a votre opérateur téléphonique I’APN correspondant a
votre forfait données

- « Username » : complétez si les paramétres que vous a transmis votre
opérateur téléphonique I'exigent

- « Password » : complétez si les paramétres que vous a transmis votre
opérateur téléphonique I'exigent

Appuyez sur Enregistrer APN dans la version iOS ou ENREGISTRER LES

PARAMETRES dans la Android.
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o TIM T T:31 AWM & 7 1100 %
Precédent Set Apn 1
.—se.lect C_utlir\trv = APN PERSONNALISE'
E Afrique du Sud
Annil n Albania

'— Algérie
- Allemagne

* APM personnalisée. Sauter

Fig. 20 i0S
e TIMF :30 AM B £ 100 % W

1
]

—J

Annuler Enragistrar APN

Fig. 21 i0S Android
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CONFIGURATION DE LA CARTE SIM 2

Si vous disposez d’une deuxiéme carte SIM, utilisez la méme procédure que
pour la premiéere. En l'absence d'une deuxiéme SIM, continuer en appuyant
sur SAUTER.

Un écran récapitulant les paramétres saisis sera alors affiché ; appuyez sur
« Save/Sauvegarder » dans la version iOS et Android (Fig. 22).

Attendez 1 minute environ, puis vérifiez sur les parameétres de I'appareil qu’il
est bien connecté au réseau Wi-Fi weBBoat 4G Plus. Lancez de nouveau
I"application, puis le tableau de bord.

e TIM T 11:46 L4

Back

== Votre sélection

Your selectiorn
Apn 1: web.omnitel.it
Apn 2: ibox.tim.it

Votre sélection.

Apn 1: web.omnitel.it - Vodafone (Omnitel)
Pin: Pas configuré ANNULE SAUVEGARDER «

Apn 2: ibox tim.it - Tim (Telecom Italia Mobile)
Pin: Pas configuré

Annuler «
iOS Android

Fig. 22
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ABLEAU DE CONTROLE

esooovodafone T F 10:07 [ B3 % F ol 100% M 0440
E \/ 'Cl—hat“ /] G 'ml = (:’ a = Tableau de Contrile o 9
ol 3G/4G
Internet via 3G/4G

"Glomes_weBBoat”

Connecté on Glomex_weBBoat

@ sima @

Niveau du signal 9009 ®-71dBm

S—— 0000®
Opérateur I TIM
Type de connexion 4G (LTE) N
APN ibox tim.it ||
IMEI 860461020454701 ‘ o s

Désactiver le roaming

Utilizer uniguement les réseaux 4G ETRET T R

iFi . disconnected

Niveau du signal OCO00O0 Configuration Wenac ..-. AUTOBWITEH

Qualité du signal

Autoswitch

i0OS Android
Fig. 23

Cet écran affiche le statut du systéme, qu'il s’agisse d’'une connexion a un
réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que les éléments suivants :

114



weBBoat 4G Plus

|OS #s___vodafone [T ¥ 10:09

Rl
welBoat 4G Phs @\
« Menu » Internet via 3G/4G Options »
Connecté an Glomex_weBBoat

mise a jour »
-77dBm

Statut de
connexion du
réseau mobile

I TIM

Type de connexion 4G (LTE)

APN ibox.tim.it
<< Changement
IMEI 860461020454701

APN »
Désactiver le roaming Mode de
Utilizer uniquement les réseaux 4G /CO MMUTATION
|m;.3.-_4 Ko, AUTOMATIQUE

ou sélection du
forcage réseau

connected

Sélection SIM

primaire utilisée Niveaudusigndl @000 ® mobile
sSID marina_wifi Statut de

Qualits dusignal ~ 58% connexion réseau

Scan des réseaux m Wi-Fi L0028

Fig. 24
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Android
Tableau de Contréle )
« Menu » et WiFi « Options »
Connecté on "Glomex_weBBoat"
@ sim1 « Lancer la
mise a jour »
Etat
W.'srjnal . . . . . -66dBm
Statut de  .uen vodafone 1
connexion
dU réseau Type de connexion LTE
mobile
APN web.omnitel it .l\_—l
IMEL B60461024537444
« Changement
Désactiver le roaming » APN »
Utilizer uniquement les B
réseaux 4G -
Mode de

COMMUTATION
AUTOMATIQUE ou
sélection du
forgage réseau

4G-3G-GPRS

Configuration Wan activ

Sélection SIM

primaire utilisée = wif @ onecte mobile
Niveau du signal . . . . '-:_::
- Guest-Glomex
ssiD Statut de
_ _ connexion réseau
Qualité du signal 44% Wi-Fi

RECHERCHE DES RESEAUX WIFI

GL00237B

Fig. 24a

116



weBBoat 4G Plus

Bouton Menu (voir page 109 - Fig. 16)
« Configuration initiale » : assistant de conﬁguratlon de weBBoat 4G Plus

- « Tableau de contréle » : permet d’accéder a I’écran de statut de weBBoat
4G

- « Enregistrement utilisateur » : formulaire d’enregistrement utilisateur

- « Assistance technique » : possibilité d’envoyer un courriel pour demander
son assistance a Glomex. Pour cela, WeBBoat 4G Plus doit étre connecté a
un réseau de données (dans le cas contraire, vous pouvez tout de méme
rédiger le courriel qui sera sauvegardé en mémoire, puis envoyé des
gu’une connexion sera établie).

- Site Internet GLomex : lien vers le site Internet de Glomex

- « Boutique Glomex » : lien vers la boutique en ligne Glomex

« Bouton de Lancer la mise a jour » : pour réactualiser I'écran de statut.
Bouton « Options » : se reporter a la page 122.

Internet via : le type de réseau de données utilisé (3G/4G ou Wi-Fi).
Connecté par : affiche le nom du réseau (SSID) auquel vous étes connecté
(p. ex Glomex_weBBoat). Vous devez étre connecté au réseau Wi-Fi
weBBoat 4G Plus afin de bien visualiser les données et la configuration
systéme.

« XX dBm » : intensité du signal en dBm.

« Statut de connexion réseau mobile » : affiche le statut de la connexion de
weBBoat 4G au réseau de votre opérateur mobile.

« Niveau du signal » : niveau du signal du réseau mobile de la carte SIM
utilisée (min. 1 / max. 5).

« Opérateur » : nom de l'opérateur téléphonique connecté.

« Type de connexion » : technologie de connexion utilisée.

« APN » : APN utilisé.

« Changement APN » : si vous changez de carte SIM, I’APN doit étre modifié.
Voir les parties CONFIGURATION SIM 1 et CONFIGURATION APN DE
RECHANGE (page 111).

« IMEI » : numéro de série du module téléphonique.
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« Désactivation roaming » : permet d’activer et de désactiver le roaming en
fonction de vos besoins.

NOTE : le roaming peut s’avérer extrémement couteux, vérifiez ce qui est
inclus dans votre forfait opérateur.

Réseau 4G uniquement : configurer 4G comme le type de connexion
privilégié ; avec ce mode, si seulement les réseaux 2G/3G sont disponibles
dans la zone concernée, le systéme ne s’y connectera pas.

« Utilisation SIM primaire » : permet de sélectionnez la carte SIM lorsque
vous désirez naviguer sur Internet en passant par le réseau mobile.

« Sélection mode commutation automatique ou forgage réseau mobile » :
permet de sélectionner la commutation automatique (entre le réseau mobile
et le réseau Wi-Fi, le cas échéant, sil a été configuré correctement
auparavant) ou de forcer la connexion uniquement au réseau mobile. En
mode commutation automatique, les réseaux Wi-Fi sont affichés lors de la
recherche de réseaux.

« Statut de connexion du réseau WiFi » : statut de connexion du weBBoat
4G Plus avec le réseau Wi-Fi externe.

« Intensité signal » : intensité du signal du réseau Wi-Fi externe utilisé (min. 1/
max. 5).

« SSID » : nom du réseau Wi-Fi externe utilisé.
« Qualité signal » : qualité du signal du réseau Wi-Fi externe utilisé.
« Scan des réseaux Wi-Fi » : recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

NOTE : le bouton « Scan des réseaux Wi-Fi » n‘apparait que si le mode de
commutation automatique est sélectionné. Pour lancer la recherche, le mode
de commutation automatique doit étre sélectionné.

Les réseaux Wi-Fi disponibles seront affichés (Fig. 25).

Un petit cadenas apparait en face du réseau si celui-ci est encodé, ainsi que
la qualité du signal du réseau Wi-Fi.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez. S'il est encodé, le mot de
passe sera nécessaire. Saisissez-le, puis appuyez sur « OK » dans la version
iOS ou « SAUVEGARDER » dans la Android version (Fig. 26).
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Fig. 25

O TIME 136 AM @ ¥ § 100 %M

Précédent Selectioner WiFi Rescan

GLO-MAG

[+

Guest-Glomex

8 il o

GLOMEX

& il o

GLO-MAG

8l e

GLO-MAG

anl =

GLO-MAG

= Sélectionnez WiFi & O

weBBoat 4G Plus

manina_wifi

a al s

Guest-Glomex

a w o

GLOMEX

a al e

rundsdaten_m

a al e

iOS

Guest-Glomex
Insérer ke mot de passe

Annuler
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Android

Entrer & mot de passs

ANNULER

SAUVEGARDER
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Un écran récapitulant les paramétres saisis sera alors affiché ; appuyez sur
« Save » dans la version iOS ou « SAUVEGARDER » dans la version Android
(Fig. 27).

e TIN T 11:39 AM @ A § 100 %

Back

Your selection

Wifi: Guest-Glomex

Votre sélection.
ANNULE SAUVEGARDER = & |
Wifi : Guest-Glomex ch:1

Annuler ‘
i0S Android

Fig. 27
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Le tableau de bord (« control panel ») avec un récapitulatif des paramétres
sera alors affiché (Fig. 28).

#e.o0vodafone IT F

= wel
Internet via

Connecté on

Miveau du signal
Opérateur

Type de connexion
APN

IMEI

SIM 2 |

Niveau du signal
S5ID

Qualité du signal

10:09 -
4GPk © @
3G/4G

Glomex_weBBoat

00900 77im

1 TIM

4G (LTE)

ibox.tim.it =
BE0461020454701

Désactiver le roaming

Utilizer uniquement les réseaux 4G

| 46-36-Gprs m

@ connected

marina_wifi

58%

Fig. 28

iOS
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= Tableau de Contréle &S O :

Internet via WiFi

Connecté on "Glomex_weBBoat"
g

Etat

Niveau du signal . . . . . P—
Opasateur wodafone 1T

Typor de connaion TE

AP web.omnitel it .[\__]
IME| BEDAE1024537444

Désactiver e roaming

Canfigutation Wan active

= Wifi

1)

Niveau du signal

46-3G-GPRS
. connected
000

=1l]

Qualitd du signal

Guest-Glomen

4%
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6.JlBouton « Options »

Le bouton « Options » permet d’afficher le menu du Fig. 29.

Que faire ?

us; les
seront sauvegardées sur le routeur,
mais sera nécessaire réaliumer le
routeur pour appliquer les
madifications,

Paramétres WiFl

Changer |2 mot de passe administration

Configuration manuelle de I'/P

Redemarrer le routeur
Reset du router

Annuler

i0S
Fig. 29

o T Paramétres WiFi

Internetviz  Changer le mot de passe administration

connecia o Configuration manuelle de [P

Redémarrer le routeur

Reset du router

Etat

Miveau du signal

000009«

Opérateur vodafone IT

Type de connexicn AG (LTE)

APN web.omnitel.it "E
IMEI BED4GT 074537444
Désactiver le roaming P
g;liez:‘jxu:guemem les »
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REGLAGE WI-FI

Cette option vous permet de personnaliser le nom et le mot de passe du
réseau Wi-Fi généré par weBBoat 4G Plus (SSID) (nous recommandons de
choisir le code psk2) (Fig. 30).

oo OTIM F 1218 3}

= ENREGISTRER LES PARAMETRES <(ffumm

my_Glomex_weBBoat

Suggestion: nous vous prions d'utiliser une
protection pour votre réseau en utilisant un
criptage PSK ou PSK2. Glomex n'est pas
responsable de la sécurité du réseau si
utilisé sans mot de passe, Conserver le mot
de passe en lieu sur

[ my_Glomex_weBBoat ]

psk2

rd {rmin B ma

Cryptographie
mypassword

Annuler nregistrer la configuration ‘

Fig. 30 iOS Android

NOTE : évitez les espaces ou caractéres spéciaux dans le nom du réseau Wi-
Fi et le mot de passe.

Maintenant, appuyez sur « Enregistrer la configuration » dans la version iOS
ou « ENREGISTRER LES PARAMETRES » dans la version Android pour
enregistrer les nouveaux paramétres.

Appuyez sur « OK » lorsque l'invite a redémarrer 'ordinateur apparait.
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Attendez ensuite environ 1 minute, puis reconnectez votre appareil au
réseau Wi-Fi de weBBoat 4G Plus (Fig. 31 and Fig. 32).

weano TIM T 1:53 -
£ Réglages Wi-Fi
Wi-Fi | @) Activé [ &
«  Guest-Glomex aF |J‘

Guest-Glomex

CHOISISSEZ UM RESEALL

GLO-MAG a= @ 5 my_Glomex_weBBoat
marina_wifi ax (@
- =4 marina_wifi
my_Glomex_weBBoat &= )
Autre... =i GLO-MAG
a6 GLOMEX
Confirmer 'accés
iOS Android

Fig. 31

124



weBBoat 4G Plus

sene  TIM F 154 44

£ Réglages Wi-Fi

Wi-Fi | @) Activé «

«  my_Glomex_weBBoat a=®= 0
= my_Glomex_weBBoat
a0
onnecte
CHOISISSEZ UN RESEALL
GLO-MAG a7 (0 Za  marina_wifi
marina_wifi a7 \5) _
“a Guest-Glomex
Autre...
%4 GLO-MAG
Confirmer I'accés
La connexion aux réseaux connus ast adlomatigue, Siaucun =6 GLOMEX

réseau connu n'est disponible, vous devez sélectionner
manuellgment un

i0s Android
Fig. 32
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CHANGER LE MOT DE PASSE

NOTE : lisez attentivement la mise en garde, puis cliquez sur « OK ».

Cette option vous permet de modifier le mot de passe administrateur.
Saisissez le nouveau mot de passe dans les deux champs de texte, puis
cliquez sur « enregistrer » (Fig. 33).

Changer le mot de passe
administration

Etes-vous certain? Nous vous prions de
noter qu'en cas de perte de ce mot de
passe, il est nécessaire de retourner
l'untié & Glomex pour en effectuer le
formatage. Glomex n'est en aucun cas
responsable de la perte de ce mot de
passe,

Changer le mot dBolognae
passe administration
WORD131

myadminpassword

myadminpasswaord

Annuler Enregistre

ANNULER

espace

i0S -
Fig. 33 i Android

En cas de perte du mot de passe, il faudra réinitialiser les
parametres usine du weBBoat 4G (se reporter au paragraphe
6.6).
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CONFIGURATION MANUELLE DE L'IP

Cette option vous permet de changer I'adresse IP du weBBoat 4G Plus en cas
de conflit avec d’autres réseaux.
L'adresse IP configurée par défaut est 192.168.80.1 (Fig. 34).

Les options suivantes de configuration de weBBoat 4G Plus sont disponibles :
LAN 1 =192.168.1.1

LAN 2 = 192.168.20.1

LAN 3 = 192.168.40.1

LAN 4 = 192.168.60.1

LAN 5 = 192.168.80.1 (celle-ci n'apparait dans la liste, puisqu’elle est
sélectionnée par défaut).

Configuration LAN =
1P adrasse actuslle 192,168,601 Configuration LAN

Chaisir la nouvelle configuratian. vwelld 192.168.80.1

Pour appliguer ka nouvelle Tl elle configuration
configuration, vous deves redémarrer
le router.

LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4

Annuler ANNULER CHANGE IP

iOS Android

Fig. 34

Sélectionnez la configuration désirée, puis appuyez sur « OK » dans la version
iOS ou CHANGE IP dans la version Android pour enregistrer les nouveaux
paramétres. Attendez ensuite 1 minute environ, puis reconnectez |'appareil au
réseau Wi-Fi de weBBoat 4G Plus.
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REDEMARRER LE ROUTEUR

Cette option permet de redémarrer weBBoat 4G Plus.

6.SIRESET LE ROUTEUR

Cette option permet de rétablir les paramétres configurés par défaut de
weBBoat 4G Plus.

6.6MFACTORY RESE

Pour rétablir les parameétres usine (FACTORY RESET), veuillez suivre la
procédure suivante :

- Allumer l'appareil, puis attendre deux minutes.

- Ouvrir le radéme supérieur du weBBoat 4G.

- Appuyer sur le bouton de réinitialisation du routeur (bouton 4 - Fig. 35)
pendant au moins 10 secondes.

LTE AUX LTE MUAIN

Wi RESET wWiF

Fig. 35

Légende

1 Connecteur antenne auxiliaire LTE
2 Connecteur antenne principale LTE
3 - 5 connecteurs antenne Wi-Fi

4 Bouton de réinitialisation
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o a1l

b o

Fig. 36

Légende

1 - 2 -3 Port Ethernet LAN

4 Port Ethernet WAN

5 -6 -7 DEL LAN

8 DEL WAN

9 Prise de courant

10 Prise de courant

11 DEL statut connexion (rouge = pas de connexion / orange = 3 G/ vert =
4G)

12 DEL indication intensité signal

NOTES :

Pour savoir combien de temps le bouton de réinitialisation doit rester
enfoncé, I'utilisateur doit contréler I'indicateur de signal (numéro 12 - Fig.
36). Attendre que les 5 DEL s’allument. Le bouton de réinitialisation peut
étre relaché.

Le début de la procédure de réinitialisation est confirmée lorsque les 4 DEL
des ports Ethernet (numéros 5, 6, 7 et 8 - Fig. 36) s’allument en méme
temps.

La procédure se termine environ 1 minute aprés et est validée lorsque le
réseau Wi-Fi Glomex_weBBoat est créé.

129



weBBoat 4G Plus

MISE A JOUR DU FIRMWARE ET DES PARAMETRES

Lorsqu’'une mise a jour du micrologiciel est disponible, un symbole de
notification apparait sur le bouton « Options » de la page d’accueil de
I'application (Fig. 37).

.. vodafone IT = 10:10 [

Connecté on

Miveau du signal

Glomex_weBBoat

0099 ® -77dBm

necté on "Glomex_weBBoat

— - d o e
— .vCL.?FDat G D| + @ « = Tableau de Contrale Q ) @
Internet via 3G/4G e WiFi

o
Opérateur | Tin
connected
Type de connexion 4G (LTE) 2
APN o tim.it E Niveau du sig 00000
IMEI 860461020454701

Désactiver le roaming
Utilizer uniguement les réseaux 4G
E

@ connected oM b hal

Niveau du signal oBOGe e s
551D marina_wifi
Qualite du signal B8% 0

Scan des réeseaux ‘."-@

i0S Android

Fig. 37
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Cliquez sur le symbole « Options », puis sélectionnez « Firmware Update »
(Fig. 38).

3 T Paramétres WiFi

Internet e Changer le mot de passe administration

Que faire ? - ;y Configuration s lle de I'P
+Ios modifiasb
seront sauvegardées sur le routedr, ———

mais sera nécessaire ridallumer le Redémarrer le routeur
routeur pour appliquer les ﬂ 3

maodifications.

S Reset du router
. " 3
Paramétres WiFi

Mise & jour du Firmware ‘
Changer le mot de pasae sdministration Niveau du 4

Configuration manuelle de I'P
g Opérated vodafone | T

Redémarrer le routeur

Type de connexlan LTE

Reset du router

= 5 web. omnitelit b o
Mise & jour du Firmware APN ‘I._f

Annuler IMEL 60461024537444

Désactiver le roaming »
Utilizer uniquement les »
réseaux 4G

Fig. 38 iOS Android
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Nouveau firmware disponible.
Faire la mise a jour ? (1)

En continuant, la procédure de mise &
jour firmware du weBBoat 4G Plus
débutera. La mise & jour réinitialisera la

nifig ien initiale du dispositif. Pour
faciliter |"éventuelle assistance
technigue, nous vous conseillons de
sauvegarder les données sur le Cloud
Glomex avant de démarrer la mise a
jour. Nous vous conseillons aussi de
connecter le webboat & un réseau wi-
fi.

Nouveau firmware disponible. Faire
la mise ajour? (1)

En continuant, la procédure de mise & jour
firmware du weBBoat 4G Plus débutera. La
mise & jour réinitialisera la configuration
initiale du dispositif, Pour faciliter |eventuelle
assistance technigue, nous vous conseillons
de sauvegarder les données sur le Cloud

[+

Glomex avant de démarrer la mise a jour
Nous vous conseillons aussi de connecter le
webboat & un réseau wi-fi.

LANCER LA MISE A JOUR

Lancer la mise a jour

" LANCER LA MISE A JOUR AVEC SAUVEGARDE
Lancer la mise a jour avec sauvegarde

Annuler ANNULER

Fig. 39 i0OS Android

Maintenant vous devrez choisir I'une des options suivantes (Fig. 39) :
Bouton « Lancer la mise a jour » : pour réactualiser le micrologiciel sans
sauvegarde.

Bouton « Lancer la mise a jour avec sauvegarde » : avant la mise a jour du
micrologiciel, l'application sauvegarde les parametres et envoie un
récapitulatif par email.

Bouton « Cancel » : annule la mise a jour micrologiciel.

NOTE : une fois la mise a jour du micrologiciel effectuée, les paramétres
usine du weBBoat 4G Plus sont restaurés par défaut. Il est conseillé
d’effectuer une mise a jour avec sauvegarde si vous désirez que vos
parameétres soient restaurés aprés la mise a jour. En cas de problémes,
n’hésitez pas dans ce cas également a contacter I'assistance technique.

NOTE : avant de lancer la procédure de mise a jour, connectez le weBBoat
4G Plus au réseau Wi-Fi.
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Lorsque vous appuyez sur le bouton « Lancer la mise a jour avec
sauvegarde » (Fig. 39), vous devrez saisir une adresse email a laquelle le
récapitulatif de configuration du weBBoat 4G Plus sera envoyé avant la mise
a jour du micrologiel (Fig. 40).

Email pour sauvegarde de la
configuration

Insérer une adresse email o4 envoyer
le rappart de configuration actuel du
weBBoat 4G Plus

Email pour sauvegarde de la
configuration

Insérer une adresse email ol envoyer
le rapport de configuration actuel du
weBBoat 4G Plus

Annuler Continuer

[Email pour sauvegarde de la conﬁgurat‘l

ANNULER CONTINUER

Android
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Sauvegarde effectuée.
Voulez vous procéder au
téléchargenment du
firmware ? (1)

En continuant, la derniére version du

firmware sera téléchargée directameant
dans le weBEoat 4G Plus.

Annuler Continuer

Fig. 41 105

Une fois les parametres sauvegardés, appuyez sur « Continuer / Lancer la
mise a jour » pour télécharger la derniére version disponible du weBBoat 4G

Plus (Fig. 41).

Sauvegarde effectuée. Voulez
vous procéder au téléchargenment
du firmware ? (1)

En continuant, la derniére version du
fi ra téléchargée direc t dans

le weBBoat 4G Plus,
ANNULER LANCER LA MISE A JOUR

Android
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L'appareil vous demandera de poursuivre la mise a jour une fois celle-ci
téléchargée (Fig. 42). La mise a jour est terminée lorsque le réseau Wi-Fi

Glomex_weBBoat apparait.

Téléchargement effectué.
Procéder avec la mise a jour 7
(2)

Attention !!! Pendant le procédure de
mise i Jour, ne débranchez pas ie
weBBoat 4G Plus (I'appareil pourrajt
Btre endommagé). La mise & jour prend
quelgues minutes, A la fin de la
procédure, nous vous i de
termer et rouvre FApp et de
reconnecter tous las dispositifs au
weBBoat 4G Plus,

Annuler Ok

i0S
Fig. 42

Télechargement effectué.
Procéder avec la mise & jour ?

(2)

Attention 1!l Pendant le procédure de
mise & jour, ne débranchez pas le
weBBoat 4G Plus (I'apparell pourrail étre

endommage). L& mise & jour prend
quelques minutes, A la fin de la
procédure, nous vous conselllons de
fermer et nouvrir 'App et de reconnectar
tous les dispositifs au weBBoat 4G Plus.

ANNULER 0K

Android

A ATTENTION

weBBoat 4G Plus doit rester branché a l'alimentation pendant
la procédure de mise a jour du micrologiciel pour empécher
tout dommage irréversible a I'appareil.




