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Vielen Dank fur den Kauf dieses Icom-Produkts. Es wurde mit Icoms ausgezeichneter
Technologie und handwerklichem Kénnen konstruiert und hergestellt. Wenn es entspre-
chend dieser Anleitung benutzt und sorgféltig gewartet wird, gewahrleistet es jahrelan-

gen stérungsfreien Betrieb.

B Wichtig

LESEN SIE ALLE BEDIENUNGSHINWEISE
vor der Inbetriebnahme sorgfaltig und voll-
sténdig durch.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSAN-
LEITUNG AUF. — Sie enthalt wichtige
Hinweise flir den Betrieb des IC-M430/
IC-M430E.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt
einige Funktionen, die nur genutzt werden
kénnen, wenn sie von lhrem Handler pro-
grammiert wurden. Fragen Sie ihn dazu.

B Explizite Definitionen

BEGRIFF BEDEUTUNG

Verletzungen, Feuergefahr
/AWARNUNG!|oder elektrische Schlage
sind moglich.

Das Gerat kann bescha-

HelrElahr digt werden.

Falls angefihrt, bitte be-
achten. Es besteht kein
Risiko von Verletzung,
Feuer oder elektrischem
Schlag.

HINWEIS

Icom ist nicht verantwortlich flr den

Verlust, die Beschadigung oder fir

eine verschlechterte Performance von

Icom-Funkgerétn, wenn Fehler auftreten

infolge von:

® Gewalteinwirkung einschlieBlich, jedoch
nicht begrenzt auf, Feuer, Erdbeben,
Sturm, Uberschwemmung, Blitzschlag
oder andere Naturereignisse, politische
Ereignisse wie Unruhen, Kriege usw.
sowie radioaktive Kontamination.

® Benutzung eines Ilcom-Funkgeréts in Ver-
bindung mit Technik fremder Hersteller,
die nicht von Icom Uberprift wurde.

B Features

® Einbau-UKW-Marinefunkgerat mit
Klasse-D-DSC

® NMEA-2000- und NMEA-0183-HS-
Konnektivitat

® Schlankeres Gehause und elegantes
Design

® TFT-LC-Display mit groBem Betrach-
tungswinkel

® 3 Display-Farbmodi (hell, dunkel und
Nachtmodus)

® Tasten mit weier Hintergrundbe-
leuchtung fir bessere Sichtbarkeit bei
schlechten Lichtverhéltnissen und bei
Dunkelheit

® GNSS-Empfanger und Antenne inte-
griert

® Kilarer, lauter Ton

Information:

In dieser Bedienungsanleitung werden
die Funkgerateversionen folgendermaBen
bezeichnet.

Europa: EUR, Allgemein
Deutschland: FRG
Niederlande:  NLD

GroBbritannien: UK

Icom und das Icom-Logo sind eingetrage-
ne Warenzeichen von Ilcom Incorporated
(Japan) in Japan, den Vereinigten Staaten,
GroBbritannien, Deutschland, Frankreich,
Spanien, Russland, Australien, Neuseeland
und/oder anderen Landern.

AQUAQUAKE ist ein Warenzeichen von
Icom Incorporated.

COMMANDMIC ist ein Warenzeichen ist
ein Warenzeichen von Ilcom Incorporated.
NMEA 2000 und NMEA 0183 sind
Warenzeichen der National Maritime Elect-
ronics Association, Inc.

Alle anderen Produkte oder Markennamen
sind eingetragene Marken oder Marken
ihrer jeweiligen Eigentimer.



H Im Notfall

Wenn Sie Hilfe bendtigen, kontaktieren Sie andere Seefunkstellen und die Kistenfunk-
stelle durch Absetzen eines Notalarms tber Kanal 16 oder Gber DSC (Digitales Selektiv-
rufverfahren) auf Kanal 70.

< Notalarm iiber Kanal 16

1. Zum Umschalten auf Kanal 16 die Taste [16/C] drlicken.
2. [PTT]-Taste gedrickt halten und die entsprechenden Informationen folgendermaBen
durchgeben:

o  MAYDAY MAYDAY MAYDAY.“

® THISIS | [ (Schiffsname).

® |hr Rufzeichen oder eine andere Schiffskennung angeben
(UND die neunstellige DSC-ID, falls vorhanden).

® _LOCATED AT | [ (Ihre Position).

® Grund des Notalarms und ob eventuell Hilfe erforderlich ist.

® Weitere dienliche Details durchgeben.

< DSC-Notalarmierung (Kanal 70)

1. Tastenabdeckung anheben, [DISTRESS]-Taste 3 Sekunden lang driicken bis drei
kurze Pieptdne, gefolgt von einem langen Piepton, zu héren sind.

— @

———
0 ]
= 0000 O()
Tastenabdeckung

Auf Bestatigung von einer anderen Station warten.

Nach dem Empfang der Bestatigung ist Kanal 16 automatisch eingestellt.
[PTT]-Taste gedrlickt halten und die entsprechenden Informationen wie oben durch-
geben.

ron



B Sicherheitshinweise

/A WARNUNG! NIEMALS das Funkgerét

Uber die [DC/AF/DATA]-Buchse mit Wech-
selstrom (AC) versorgen. Dadurch kdnnen
Brande entstehen und Stromschléage ver-

ursacht werden.

/A WARNUNG! NIEMALS das Funkgerat
mit mehr als 16 V DC Uber die [DC/AF/
DATA]-Buchse versorgen. Dies kénnte
einen Brand verursachen oder das Funk-
geréat beschadigen.

/N WARNUNG! NIEMALS den Siche-
rungshalter am Gleichstromkabel entfer-
nen. Ein durch einen Kurzschluss ver-
ursachter Uberstrom kénnte einen Brand
ausldsen oder das Funkgeréat beschadigen.

/A WARNUNG! Metall, Draht oder andere
Gegenstande durfen NIEMALS mit dem
Inneren des Funkgeréts in Bertihrung kom-
men oder einen fehlerhaften Kontakt mit
den Anschlissen auf der Rickseite her-
stellen. Dies kdnnte zu einem Stromschlag
fihren oder das Gerat beschadigen.

/A WARNUNG! NIEMALS das Gerat in
Betrieb nehmen, wenn ungewohnliche Ge-
riiche, Gerausche oder Rauch auftreten.
Sofort ausschalten und/oder das Gleich-
stromkabel entfernen. Wenden Sie sich an
lhren Icom-Handler.

/A WARNUNG! NIEMALS das Funkgerat
so platzieren, dass der normale Schiffs-
betrieb behindert wird oder Verletzungen
verursacht werden kénnen.

/A WARNUNG! NIEMALS das Funkgerat
wahrend eines Gewitters bedienen. Da-
bei besteht die Gefahr von elektrischem
Schlag, Brand oder Beschadigung des
Funkgeréts. Immer die Stromversorgung
und Antenne vor einem Sturm abtrennen.

VORSICHT: NICHT die Polaritét des
Gleichstrom-Versorgungskabels ver-
tauschen. Dadurch kann das Funkgerat
beschadigt werden.

VORSICHT: Vermeiden Sie den Betrieb
und das Aufstellen des Funkgeréts in einer
UbermaBig staubigen Umgebung. Es kann
dadurch beschéadigt werden.

VORSICHT: KEINE Umbauten am Funk-
gerat vornehmen. Die technischen Daten
kénnten sich dndern und das Geréat ent-
spricht dann mdglicherweise nicht mehr
den Anforderungen. Probleme, die infolge
solcher Eingriffe auftreten, sind nicht von
der Garantie abgedeckt.

VORSICHT: VERMEIDEN Sie die Reini-
gung des Funkgerats mit Loésungsmitteln
wie z. B. Benzin oder Alkohol, da die
Gehauseoberflache dadurch beschadigt
werden kdnnte. Bei Verschmutzungen
oder Staub wischen Sie das Funkgerat nur
mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

VORSICHT! Bei langerem ununterbroche-
nen Sendebetrieb wird das Funkgerat heiB.

VORSICHT! Das Funkgerét ist wasser-
dicht gemaB IPX7. Unabhangig davon
kann Wasserbesténdigkeit nicht mehr ga-
rantiert werden, wenn das Funkgerat oder
das Mikrofon auf den Boden gefallen ist.
Gehause oder Dichtungen kdnnten dabei
Schaden genommen haben.

HINWEIS: VERMEIDEN Sie den Betrieb
oder das Aufstellen des Funkgerats an
Orten mit Umgebungstemperaturen unter
—20 °C oder Uber +60 °C sowie dort, wo
es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt
ist.

HINWEIS: Halten Sie beim Einbau des
Funkgerats einen Sicherheitsabstand von
mindestens 1 m zu magnetischen Naviga-
tionsinstrumenten.



B Installationshinweise

Installation:

Die Installation der Funkanlage muss so erfolgen, dass die Grenzwerte flr elektromagne-
tische Feldstérken gemaB Richtlinie 1999/519/EG eingehalten werden.

Die maximale Sendeleistung dieser Funkanlage betragt 25 W. Um eine groBtmaégliche
Reichweite zu erzielen, sollte die Antenne so hoch wie méglich angebracht werden.
Dabei sollte die Mindesthohe tber Grund 1,76 m betragen. Wenn es nicht mdglich ist,
die Antenne in ausreichender Hohe zu installieren oder sich Personen im Umkreis von
1,76 m zur Antenne aufhalten, darf mit der Funkanlage nicht Gber langere Zeit gesendet
werden. Senden Sie niemals, wenn Personen die Antenne berihren!

Die Antenne sollte einen Gewinn von hdchstens 3 dB aufweisen. Falls eine Antenne mit
einem héheren Gewinn genutzt werden soll, wenden Sie sich bitte an lhren Handler,
damit er Sie Uber Besonderheiten der Installation der Antenne informiert.

Betrieb:

Funkgeréte bzw. -anlagen erzeugen nur wahrend des Sendens hochfrequente elektro-
magnetische Felder, deren Mittelwerte ganz entscheidend vom Sende-Empfangs-Ver-
haltnis abh&ngen. Wenn man Wert auf geringe Belastungen der Umgebung legt, sollte
man die Sendezeiten so kurz wie méglich zu halten.

B Entsorgung

B CE-Konformitat
Hiermit erklart die Icom
Inc., dass mit ,,CE“ gekenn-
zeichnete Versionen des IC-
M430E die grundlegenden
Anforderungen der Radio
Equipment Directive 2014/53/EU erfillen
und den Vorschriften zum Einsatz gefahr-
licher Substanzen in elektrischen und elek-

Das Symbol einer durchge-
strichenen Abfalltonne auf
Réadern auf dem Produkt,
den zugehdrigen Unterlagen
oder der Verpackung weist
darauf hin, dass in den L&n-
dern der EU alle elektrischen
und elektronischen Produk-

te, Batterien und Akkumulatoren (auflad-
bare Batterien) am Ende ihrer Lebensdauer
bei einer benannten Sammelstelle abge-
geben werden missen. Entsorgen Sie
diese Produkte nicht Uber den unsortierten
Hausmdill. Entsorgen Sie sie entsprechend
den bei Ihnen geltenden Bestimmungen.

B UKCA-Konformitat

tronischen Geréaten (Directive 2011/65/EU)
entsprechen. Der vollstandige Text der
EU-Konformitatserklarung ist auf folgender
Website veroffentlicht:
https://www.icomjapan.com/support/

Fur eine UKCA-Konformitatserkldrung kontaktieren Sie bitte Icom UK Limited per E-Mail
an info@icomuk.co.uk oder rufen Sie alternativ unter + 44(0) 1227 741741 an.

Fiir europaische Version:

Der folgende Warnhinweis befindet sich auf einem Aufkleber auf dem Funkgerat:

/\ CAUTION

AVOID TOUCHING REAR PANEL DURING PROLONGED USE.

Bei langerem ununterbrochenen Sendebetrieb wird die Riickseite des Funkgeréts heiB.



B Empfehlung

REINIGEN SIE DAS FUNKGERAT UND DAS MIKROFON SORGFALTIG MIT KLAREM
WASSER, falls es mit Salzwasser in Berlhrung gekommen ist und lassen Sie es vor der
Inbetriebnahme trocknen. Andernfalls kénnen die Tasten und Schalter durch auskristalli-
sierendes Salz unbedienbar werden.

HINWEIS: Wenn der Eindruck entsteht, dass das Funkgerét nicht mehr wasserdicht ist,
reinigt man es vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch und lasst es vor der Inbe-
triebnahme trocknen.

Die Wasserdichtheit kann insbesondere nicht mehr gegeben sein, wenn das Gehause,
das Mikrofon oder eine Buchsenabdeckung Risse aufweist bzw. das Funkgerat her-
untergefallen ist. Kontaktieren Sie bei Problemen bitte lhren Icom-Vertriebspartner bzw.
lhren Handler.

B Tastenbezeichnung

In dieser Bedienungsanleitung werden die Tasten folgendermaBen beschrieben:

Tasten mit einer aufgedruckten Beschriftung werden in eckigen Klammern ,,[ ]“ aufgeflhrt.
Beispiel: [MENU], [CLEAR]

Softkeys, deren Funktion oberhalb der Taste am unteren Displayrand erscheint, werden
mit dem entsprechenden Bild, wie z. B. oder [DTRS], dargestellt. Zur Ausfiihrung
der angezeigten Funktion die jeweilige Taste driicken.

Im Meni-Modus kann man folgende Tastenfunktionen nutzen:

FUNKTION AKTION
Auswahl [k:C]) F())f(:lderre[hAe]ndrucken bzw. den Dreh-
Ubernahme [ENT] driicken.
Eine MenUebene tiefer gehen [ENT] oder [»] driicken.

Eine MenUebene héher gehen [CLEAR] oder [«] driicken.

Abbrechen [CLEAR] oder driicken.

Beenden [MENU] oder driicken.
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] 1 GRUNDREGELN

< Vorrang

¢ Lesen Sie alle Regeln und Vorschriften, den Vorrang von Notalarmen betreffend, und
halten Sie eine aktuelle Ausgabe bereit. Notalarme haben Vorrang vor allem anderen.

e Beobachten Sie standig den Kanal 16, sofern Sie nicht gerade auf einem anderen
Kanal kommunizieren.

e Falsche und vorgetauschte Notalarme sind verboten und werden verfolgt.

< Geheimhaltung

e Informationen, die Sie erlangen, ohne dass diese fir Sie bestimmt sind, dirrfen Sie
nicht an Dritte weitergeben oder anderweitig verwenden.
¢ Anst6Bige oder profane Ausdriicke sind verboten.

¢ Gesetzliche Bestimmungen

Nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist das Errichten und
Betreiben jeder Funkanlage genehmigungspflichtig.

Das Errichten und Betreiben bedarf einer Frequenzzuteilung nach Radio Regulations.
Der Betrieb einer mobilen Funkstelle der See- oder Binnenschifffahrt muss durch die
Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigt sein.

Die Genehmigung (Frequenzzuteilungsurkunde) zum Betreiben einer Seefunkstelle sowie
zum Betreiben einer Funkstelle des Binnenfunkdienstes erteilt die AuBenstelle der Bun-
desnetzagentur (BNetzA) in Hamburg.

Bei der Verkehrsabwicklung sind sowohl die nationalen wie auch die internationalen Be-
stimmungen (Radio Regulations) zu beriicksichtigen. Die nationalen Frequenzzuteilungen
sowie das Fernmeldegeheimnis sind besonders zu beachten.

Personen, die ein Sprechfunkgerat fiir den See- oder Binnenfunkdienst betreiben méch-
ten, missen Uber ein gliltiges Sprechfunkzeugnis verfiigen. Je nach Ausriistung bzw.
Fahrtgebiet sind unterschiedliche Sprechfunkzeugnisse erforderlich.

Flr den Betrieb einer Seefunkstelle im NON-GMDSS-Seefunkdienst oder einer Schiffs-
funkstelle im Binnenfunkdienst ist mindestens das UBI erforderlich. Zum Bedienen einer
GMDSS-Seefunkstelle ist mindestens das SRC erforderlich.

Funkgespréche diirfen auch von Personen ohne Sprechfunkzeugnis gefuhrt werden,
wenn die Funkverbindung von einer Person mit glltigem Sprechfunkzeugnis aufgebaut
und beendet wird. Nur 6ffentliche Nachrichten duirfen ausgetauscht werden und sind von
dieser Person zu Uberwachen.

Fiir die UK-Version:

HINWEIS: Obwohl das IC-M430E auf den UKW-Marinekanalen 1021, 1023, 1081,
1082 und 1083 betrieben werden kann, ist die Verwendung dieser Simplex-Kanéle fir
die Allgemeinheit gemaB den FCC-Vorschriften in den Gewassern der USA nicht zu-
lassig.



GERATEBESCHREIBUNG 2

B Frontplatte

Lautsprecher Display (1) Q
(7 N
- -
——
0 0 0 0 @ g
Ul aaaaic [ e
\ IS CLEEEEELLELEEE CELECLEEEECEL VoL /
© 1] 3] o

© EINGABETASTE [ENT]

¢ Driicken, um eingegebene Daten,
gewahlte Menipunkte usw. zu tber-
nehmen.

e Im Haupt-Display 1 Sek. lang driicken,
um den Anzeige schnell zwischen Tag-
und Nachtmodus umzuschalten.

@ LINKS/RECHTS-TASTEN [«]/[»>]

e Driicken, um durch die Softkey-Funk-
tionen zu scrollen. (S. 12 bis 13)

¢ Driicken, um bei der Eingabe ein Zei-
chen oder eine Ziffer zu wahlen.

(S. 14, 20, 25 bis 26)
© AUF-/ABWARTS-TASTEN [A1/[V]

e Driicken, um Betriebskanale, MenU-
punkte, Meniieinstellungen usw. zu
wabhlen. (S. 16)

¢ Driicken, um bei der Eingabe ein Zei-
chen oder eine Ziffer zu wahlen.

(S. 20, 25 bis 26)
O LOSCHTASTE [CLEAR]

Driicken, um die Dateneingabe abzu-

brechen oder um zur vorherigen Anzei-

ge zurlickzukehren.
© MENUTASTE [MENU]

Driicken, um das Men( zu 6ffnen oder

zu schlieBen.

@ LAUTSTARKE/SQUELCH/EIN/AUS-
KNOPF [VOL/SQLJ/[PWR] (S. 18)
¢ 1 Sek. lang driicken, um das Funk-
gerét ein- bzw. auszuschalten.
¢ Driicken, um die Einstellfenster
»,Volume®, ,,SQL" oder ,,Channel” zu
offnen.

e Drehen, um Menipunkte, Meni-
einstellungen usw. zu wéhlen.

e Drehen, um die Lautstarke anzupas-
sen — je nach Tastenbelegung unter
sConfiguration.“ (S. 59)

© KANAL-16-/ANRUFKANALTASTE
[16/C]
e Kurz driicken, um Kanal 16 einzustel-
len (S. 16)
¢ 1 Sek. drliicken, um den Anrufkanal zu
wabhlen. (S. 16)

© SOFTKEYS (S. 12 bis 13)
Zugeordnete Funktionen mit [«] oder
[»] wéhlen, dann eine der vier Softkeys
unter der im Display angezeigten Funk-
tion drucken.

© NOTRUFTASTE [DISTRESS]
3 Sek. lang driicken, um einen Notruf zu
senden. (S. 27)

® MIKROFONANSCHLUSS
Zum AnschlieBen des mitgelieferten
Lautsprechermikrofons.

HINWEIS:

* \Wenn kein Mikrofon an der Vorder-
seite angeschlossen ist, bringen Sie
die mitgelieferte Verschlusskappe an.
Sie befindet sich standardmaBig am
Mikrofonanschluss auf der Riickseite.

* NICHT gleichzeitig Mikrofone an der
Vorder- und Ruickseite anschlieBen.
Andernfalls werden Umgebungsgerau-
sche in das Sendesignal gemischt.
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2 GERATEBESCHREIBUNG

H Display

W INT ——Informationsbereich
34°37.3745N
135°34.3173E
urL ——Bereich flr Kanalanzeige
JUN/1S 12:00
H i nna [T =
Bgrelch fur__| 0h  popg: E.E.LLIHE
Positions- und pg  Dber  Lmiead — 1 Softkey-Bereich
Zeitanzeige il 174 [ I.nq
< Bereich fiir Positions-
und Zeitanzeige Zeitanzeige

Positionsanzeige

Aktuelle Positionsdaten werden angezeigt,
wenn GNSS-Daten empfangen wurden
oder die Eingabe der Position manuell
erfolgt ist.

No Position

Erscheint, wenn keine GNSS-Daten emp-
fangen oder die Positionsdaten nicht manuell
eingegeben wurde.

?

Blinkt alle 2 Sekunden anstelle der Positions-

angabe, wenn:

¢ die GNSS-Positionsdaten ungiiltig sind.

e seit der letzten manuellen Positionseingabe
4 Stunden vergangen sind.

®Nach 23,5 Stunden erscheint ,No Position®.

Die aktuelle Zeit wird angezeigt, wenn
GNSS-Daten empfangen wurden oder die
Eingabe der Zeit manuell erfolgt ist.

No Time

Erscheint, wenn keine GNSS-Daten empfan-
gen oder die Zeit nicht manuell eingegeben
wurde.

Local

Erscheint nach Eingabe der Zeitverschiebung.
Manual

Wird angezeigt, wenn die Zeit manuell einge-
geben wurde.

uUTC

Erscheint beim Empfang von RMC-, GGA-,
GLL- oder GNS-Datensatzen Uber den
internen GNSS-Empfanger, Uber eine externe
NMEA-0183- oder NMEA-2000-Datenquelle.

?

Blinkt alle 2 Sekunden anstelle der Uhrzeit,

wenn:

¢ die GNSS-Zeit ungliltig ist.

e seit der letzten manuellen Uhrzeiteingabe
4 Stunden vergangen sind.

®Nach 23,5 Stunden erscheint ,No Time*“.

Im Bereich der Positions- und Zeitanzeige werden auch die Geschwindigkeit des Schiffs
SOG (Speed Over Ground) und der Kurs COG (Course Over Ground) angezeigt.
®Je nach Beschaffenheit der NMEA-0183- oder NMEA-2000- Daten werden SOG oder COG

mdglicherweise nicht angezeigt.



< Informationsbereich

Folgende Anzeige erscheinen im Informa-
tionsbereich.

(Empfangsanzeige)

Erscheint, wenn ein Signal empfangen wird
bzw. die Rauschsperre gedffnet ist.

(Sendeanzeige)

Erscheint beim Senden.
25W, 1W

25W: hohe Sendeleistung
1W: niedrige Sendeleistung

USA, INT, CAN, WX, DSC, ATIS

Zeigt die gewahlte Kanalgruppe an: INT

(International), USA, CAN (Kanada), WX (Wet-

terkanal), ATIS oder DSC.

®Bei eingeschaltetem Wetteralarm erscheint
,¥%“ (nur bei USA-Versionen).

& (GNSS-Anzeige)

¢ Erscheint, wenn das Funkgerét gultige
Positions- und Zeitdaten empfangt.

e Blinkt beim Empfang unguiltiger GNSS-
Daten.

={ (Horn-Symbol)

Wird angezeigt, wenn die automatische Ne-
belhorn-Funktion eingeschaltet ist. (S. 53)

(Akku entladen)

Erscheint bei geringer Akkuspannung.

(Ungelesene DSC-Mitteilungen)

e Erscheint wenn ungelesene DSC-Mitteilun-
gen vorliegen.
¢ Blinkt beim Empfang einer DSC-Mitteilung.

By (automatische Kanalumschaltung)

Erscheint, wenn in den DSC-Einstellungen
bei ,,CH Auto Switch® nicht ,,Accept after 10
sec.” gewdhlt ist.

GERATEBESCHREIBUNG 2

< Bereich fiir Kanalanzeige

Die Nummer des gewéhlten Betriebs-
kanals, der Kanalname und nachfolgende
Informationen erscheinen im Bereich flr
die Kanalanzeige:

* (Vorzugskanal)

Der eingestellte Kanal ist ein Vorzugskanal.
CALL

Erscheint, wenn der Anrufkanal durch 1 Sek.
langes Driicken der Taste [16/C] gewahlt ist.

DUP

Erscheint, wenn ein Duplex-Kanal gewahlt ist.
STBY

Wird im Stand-by-Modus angezeigt.
RT

Erscheint beim Radio-Telephone (RT)-Modus.

®Wechselt in den Stand-by-Modus, wenn
wahrend des voreingestellten Zeitraums
keine Bedienung erfolgt.

DSC

Erscheint nach dem Senden oder Empfang

eines DSC-Anrufs.

®Befindet sich das Funkgerat im Multi-
task-Modus, wird zusétzlich die Anzahl der
DSC-Tasks angezeigt.

WRX (RX-Hailer-Symbol)

Erscheint bei eingeschaltetem RX-Hailer-
Modus. (S. 55)

SCAN 16

Erscheint wahrend des Prioritatssuchlaufs*.
(S. 22)

SCAN

Erscheint wahrend des normalen Suchlaufs*.
(S. 22)

DW 16

Erscheint bei aktiver Zweikanalliberwachung.
(S. 24)

TW 16

Erscheint bei aktiver Dreikanaliiberwachung®.
(S. 24)

LOC

(nur fir USA-Version)
Erscheint bei eingeschaltetem Abschwécher.
(S.13)

*auBer NLD-Version.

11
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2 GERATEBESCHREIBUNG

B Softkeys

Far einen schnelleren Zugriff lassen sich
verschiedene Funktionen den vier Softkeys
zuweisen. Je nach zugeordneter Funktion
erscheint eine ganz bestimmte Anzeige
oberhalb der jeweiligen Taste im Display.

< Wahl der
Softkey-Tastenfunktion

Mit den Tasten [«] oder [»] lassen sich
die den Softkeys zugeordneten Funktionen
nacheinander aufrufen.

Um eine Funktion auszuwéhlen, ist die
Softkey unter der Funktionsanzeige im
Display zu drticken.

FLT RN R 3
34'37.3745N
135'3-4 3173E
JUN/15 12:00 1 6
" a0 {“Dﬂﬂ 1) CALLING
e Rl L SR

Dual
Ll< Scan Watch CH HI/LO >|-I
- RX Aqua
L|< Hailer Hailer Quake FAV * >|-|

H< Ng:‘-‘ne Display |

HINWEIS: Die angezeigten Softkey-
Funktionen und ihre Reihenfolge kénnen
je nach Programmierung oder Version
des Funkgerats abweichen.

Wenn kein MMSI-Code programmiert
wurde, erfolgt keine Anzeige der Softkeys
fur DSC-Funktionen.

< Softkey-Funktionen

Notruf [DTRS] (S. 28)

Driicken, um das ,Compose Distress“-Dis-
play anzuzeigen, in dem man die Ursache
des Notrufs wahlen und dann den Notruf
senden kann.

NIEMALS NOTRUFE SENDEN, WENN
SICH SCHIFF ODER PERSONEN NICHT
TATSACHLICH IN NOT BEFINDEN. EIN
NOTRUF IST NUR ZU SENDEN, WENN
UNVERZUGLICHE HILFE ERFORDER-
LICH IST.

Other DSC (S. 31)

Driicken, um einen Einzel- oder Gruppen-
anruf, einen Anruf an alle Schiffe bzw.
einen Testanruf zu senden.

Unread List

Driicken, um die Liste ungelesener DSC-

Anrufe anzuzeigen.

® Wird nur angezeigt, wenn im DSC-Procedure-
Meni ,,Single” ausgewahlt ist. (S. 50)

Task List (S. 47)

(nur fur USA-Version)

Driicken zum Anzeigen der Task-Liste

® Wird nur angezeigt, wenn im DSC-Procedure-
Meni ,Multiple* ausgewahlt ist. (S. 50)

Scan (S. 22)

(auBer NLD-Version)
Driicken, um den normalen oder den Prio-
ritdtssuchlauf zu starten oder zu beenden.

DualWatch/Tri-Watch (S. 24)

Driicken, um die Zwei- oder Dreikanalliber-

wachung zu starten oder zu beenden.

®Die NLD-Version unterstiutzt keine
Dreikanaliberwachung.

Kanal/Wetterkanal [CH/WX] (S.17)

Driicken, um regulére oder Wetterkanéle zu

wahlen.

®Der Wetterkanal ist nur bei der USA-Version
verfligbar. Bei allen anderen Versionen wird
[CH] angezeigt.

®Wenn der Anrufkanal oder der Kanal 16
angezeigt wird, driicken, um zum reguléren
Kommunikationskanal zurlickzukehren.




DSC Log (S. 46)
Driicken, um das Log der empfangenen
Anrufe oder der Notruf-Meldungen anzu-
zeigen.

Sendeleistung [HI/LO] (S.13)

Driicken, um zwischen hoher und niedriger

Sendeleistung umzuschalten.

®Einige Kanéle sind auf niedrige Sendeleis-
tung festgelegt.

Hailer (S. 55)

Driicken, um das Hailer-Display anzuzeigen.

®Zur Nutzung dieser Funktion muss ein ex-
terner Megafonlautsprecher an das Funk-
gerat angeschlossen sein.

RX Hailer (S. 55)

Driicken, um die RX-Hailer-Funktion ein-

oder auszuschalten.

®Zur Nutzung dieser Funktion muss ein ex-
terner Megafonlautsprecher an das Funk-
gerat angeschlossen sein.

LO/DX (S. 62)

(nur far USA-Version)

Driicken, um die Abschwacherfunktion ein

bzw. auszuschalten.

®Bei eingeschalteter Funktion wird ,,LOC“
angezeigt.

AquaQuake (S. 20)

Driicken und halten, um mithilfe der Aqua-
Quake-Funktion in den Lautsprecher ein-
gedrungenes Wasser zu entfernen.

Vorzugskanale [FAV x] (S. 23)

Driicken, um den angezeigten Kanal als
Vorzugskanal zu markieren oder um die
Markierung zu I6schen.

Kanalname [CH Name] (S. 20)

Driicken, um den Namen des angezeigten
Kanals zu &ndern.

Display (S. 18)

Driicken, um das ,Display“-Fenster zu
offnen. Hier lassen sich die Hintergrund-
beleuchtung, der Anzeigemodus und die
Darstellungsart @ndern.

GERATEBESCHREIBUNG 2

B Lautsprechermikrofon

\— Mikrofon
— = Lautsprecher

© PTT-TASTE [PTT] (S. 19)
Drlicken, um zu senden; loslassen, um
zu empfangen.

@ AUF-/ABWARTS-TASTEN [A)/[V]

(S. 23)

Eine Taste driicken, um Vorzugskanéle

zu wahlen, die Suchlaufrichtung zu

andern oder den Suchlauf manuell fort-

zusetzen.

®Wenn ,FAV on MIC* ausgeschaltet ist,
lassen sich alle Kanéle wahlen. (S. 62)

© TASTE FUR SENDELEISTUNG [H/L]

e Driicken, um zwischen hoher und
niedriger Sendeleistung umzuschalten.
®Einige Kanale sind auf niedrige Sende-

leistung festgelegt.

e Funkgerat bei gedriickter [H/L]-Taste
einschalten, um die Mikrofonverriege-
lung ein- oder auszuschalten. (S. 21)

O KANAL-16-/ANRUFKANALTASTE

[16/C] (S. 16)

e Kurz driicken, um Kanal 16 einzu-
stellen

¢ 1 Sek. drliicken, um den Anrufkanal zu
wahlen.
®Das ,,CALL“-Symbol erscheint im

Display.

13
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3 VORBEREITUNG

Nur fiir die europaische Version:
Beim Einschalten des Funkgeréts, erfolgt je nach Vorprogrammierung die Anzeige des
Modells im Display. Wahlen Sie das Land aus, in dem Sie das Funkgerat betreiben.

B MMSI-Code programmieren

Der MMSI-Code (Maritime Mobile Service Identity) ist eine neunstellige Nummer, die
Ihrem Schiff oder Ihrer Kiistenstation von der zustandigen Behdrde lhres Landes zuge-
wiesen wird und flr die Nutzung von DSC (Digital Selective Calling) sowie fiir Notrufe
erforderlich ist.

Der Code kann nur beim erstmaligen Starten des Funkgeréts eingegeben werden.

Die Programmierung des MMSI-Codes ist nur einmal méglich.
Wurde bereits ein MMSI-Code programmiert, sind die weiteren Schritte nicht erforderlich.

1.

[PWR] driicken und halten, um das Funkgerat einzu-

schalten.

e Drei kurze Pieptone sind zu héren und ,,[ENT] driicken,
to Register your MMSI“ erscheint im Display.

[ENT] drticken, um mit der Eingabe des MMSI-Codes

zu beginnen.

¢ Das ,MMSI Input“-Display wird angezeigt.

®[CLR] zweimal driicken, um die Programmierung zu
Uberspringen. DSC-Anrufe sind dann nicht méglich.
Um erneut mit der Programmierung zu beginnen, ist
das Funkgerat aus- und wieder einzuschalten.

MMSI-Code eingeben.

TIPP:

e Mit [ ] und [»] die gewlinschte Ziffer wahlen.

¢ [ENT] drlicken, um die Ziffer zu ibernehmen.

e Der Cursor lasst sich mit ,,«<“ oder ,,—“ im Dis-
play, oder mit dem Drehknopf bewegen.

MRS Input
RAMSE
'. A

.I'llllx'

e il

Schritt 3 wiederholen, bis alle neun Stellen eingege-
ben sind.
wahlen und den eingegebenen Code mit [ENT]
bestétigen.

¢ Das ,MMSI Confirmation“ -Display wird angezeigt.

MMSI-Code zur Bestétigung noch einmal eingeben.
wahlen, um den Code zu bestétigen.
¢ \Wenn die zweite Eingabe des MMSI-Codes korrekt
war, erscheint kurzzeitig ,,MMSI registered successful-
ly“ danach erscheint das normale Betriebsdisplay.
®Der MMSI-Code lasst sich im Meni bei ,Radio Info*
prifen.

MS Canfrmation
RAMSE
11345ETHY)

a1k LR

v

ﬂ WARTG! registened
succettfully.

123456 TG




B ATIS-ID programmieren

Die zehnstellige ATIS-ID (Automatic Transmitter Identification System) lasst sich im MenU

(fir NLD- und FRG-Versionen)

bei ,ATIS ID Input” programmieren.

VORBEREITUNG 3

Die Programmierung der ATIS-ID kann nur einmal erfolgen.

Wenn bereits eine ATIS-ID eingegeben wurde, sind die weiteren Schritte nicht erforder-

lich.

1.

Das ,,ATIS ID Input“-Display 6ffnen.
[MENU] > Settings > Configuration > ATIS ID Input
ATIS-ID eingeben.

TIPP:

e Mit [«] und [»] die gewlinschte Ziffer wahlen.

e [ENT] driicken, um die Ziffer zu Gbernehmen.

e Der Cursor lasst sich mit ,,<—“ oder ,—* im Display,
oder mit dem Drehknopf bewegen.

ATIE D Input

Schritt 2 wiederholen, bis alle 10 Stellen eingegeben
sind.

wahlen, und die ID zu Gibernehmen.

¢ Das ,ATIS ID Confirmation“-Display wird angezeigt.
ATIS-ID zur Bestétigung noch einmal eingeben.

Mit die eingegebene ID bestitigen.

e \Wenn die zweite Eingabe der ATIS-ID korrekt war,
erscheint kurzzeitig ,,ATIS ID registered successful-
ly#, danach erscheint das normale Betriebsdisplay.

®Die ATIS-ID lasst sich im MenU bei ,,Radio Info“ prifen.

ATIS 1D Confirmation
i
0712345675

IR S PR

v

ﬂ ATE 1D registenad
sccesfully.

01345676
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] 4 GRUNDLEGENDER BETRIEB

B Kanal wahlen

< Normaler Kanal

Ein Kanal I&sst sich durch Driicken von [A] oder [ V] auswahlen.
®Man kann auch dreimal auf den Drehknopf driicken, um das ,,Channel“-Fenster zu 6ffnen.

< Kanal 16

Kanal 16 ist der internationale Notrufkanal, tber den im Notfall die erste Funkverbindung
hergestellt wird. Seine Uberwachung ist stets erforderlich. Bei aktivierter Zwei- oder Drei-
kanalliberwachung wird Kanal 16 beobachtet.

® [16/C] driicken, um Kanal 16 zu wéhlen. o A
®Um zum vorherigen Kanal zurlickzukehren [ <] oder [»] IV FT 35N
driicken bis oder erscheint, und dann die .1"35' HIN7IE
Softkey darunter betatigen. .II..I-H.l"I.."i- Iz:ﬂﬂ
= a5 % o CaLLIMD
i my M_Ir H ALLO
< Anrufkanal
Jede Kanalgruppe besitzt einen frei nutzbaren Anrufkanal. w A
Bei aktivierter Dreikanalliberwachung wird der Anrufkanal ETED i?ﬂE-H.",..'.‘.
mit Uberwacht. Die Anrufkanéle lassen sich program- L 1E NI -
mieren und werden dazu verwendet, den am meisten .iumm 12:00
gebrauchten Kanal jeder Kanalgruppe flir den schnellen 2 aE EhLied
Aufruf zu speichern. Details zur Einstellung des Anrufka- g B oy miag

nals siehe 19.
® Taste [16/C] 1 Sek. lang drliicken, um den Anrufkanal zu wahlen.
e ,CALL" und die Nummer des Anrufkanals erscheinen im Display.
®Um zum vorherigen Kanal zuriickzukehren [ <] oder [P] driicken bis oder
erscheint, und dann die Softkey darunter betétigen.

< Kanalgruppe wahlen
Im Funkgerét sind mehrere Kanalgruppen vorprogrammiert. Je nach Version des Funkge-
réts kann man eine Kanalgruppe fiir USA, International, Kanada, DSC und ATIS wahlen.
1. Das ,Channel Group“-Display aufrufen.

[MENU] > Settings > Radio > Channel Group

2. Mit [A] oder [¥] eine Kanalgruppe wéahlen und mit [ENT] bestatigen.
3. Zum Verlassen des MenUs [MENU] dricken.
4. Das Symbol der gewéhlten Kanalgruppe erscheint im Betriebsdisplay.
. vorprogrammierte Kanalgruppen
Version USA | INT | CAN | DSC | ATIS

USA v v v

UK v v

EUR v

NLD v v

FRG v v v

16



GRUNDLEGENDER BETRIEB 4

B Wetterkanal und Wetteralarm
(nur fir USA-Version)

Die US-Version des Funkgeréts verfugt tber 10 voreingestellte Wetterkanéle. Die Funk-
geréte sind in der Lage*, Aussendungen der National Oceanographic and Atmospheric
Administration (NOAA) zu Uberwachen. Das Funkgerét erkennt automatisch einen Wet-
terwarnungston auf dem ausgewahlten Wetterkanal oder wéhrend des Suchlaufs.

*Bei Nutzung innerhalb der Sendereichweite der NOAA-Sender.

<O Wetterkanal wahlen
1. driicken.

* WX* erscheint anstelle der Kanalgruppe im Display.

2.  Mit [A] oder [¥] einen Wetterkanal wahlen.

Liste der Wetterkanale:

Wetter- Frequenz Wetter- Frequenz
kanal (MHz2) kanal (MHz2)
1 162,550 6 162,500
2 162,400 7 162,525
3 162,475 8 161,650
4 162,425 9 161,775
5 162,450 10 163,275

< Wetterwarnung einstellen

Um Wetterwarnungen zu empfangen, ist bei , WX Alert*
die Einstellung ,ON with Scan* oder ,,ON* zu wahlen.
1. Das ,Weather Alert“-Display 6ffnen.

[MENU] > Settings > Radio > WX Alert

2. Eine der Optionen ,ON with Scan“ oder ,,ON“ wahlen.

o ,#%" erscheint neben dem Wetterkanalsymbol.

®,,!! WX alert ! erscheint beim Empfang einer Wetterwar-
nung im Display, bis eine beliebige Taste betétigt wird.

®Nach der Erkennung der Wetterwarnung blinkt ,, WX #%“ bis
der Kanal gewechselt wird.

L]
I 37 35N
135 34.3173€
TS 12:00
sl [
a0 oI L SSEPMRE

i e S oire

Radin

Call Thannel: 0

Favonie Channal

P

v

e
337 3745N
135U ITIE
I.H.l"ls- 12:00
v

o
¥
L [ - g

00 03 T2 SSOMHE
A =
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4 GRUNDLEGENDER BETRIEB

B Lautstarke/Squelch/Hintergrundbeleuchtung
einstellen

< Lautstarke einstellen

1. [VOL/SQL] einmal driicken, um das ,,Volume“-Display aufzurufen.
®Im normalen Betriebsdisplay lasst sich die Lautstarke mit dem Drehknopf einstellen
2. Mit [«] oder [»] die gewlinschte Lautstérke einstellen.

< Squelch-Pegel einstellen

Der Squelch sorgt daftir, dass nur Signale hérbar sind, deren Stérke hoher als der einge-
stellte Squelch-Pegel ist. Bei einem hohen Squelch-Pegel sind schwache Signale nicht
hérbar. Zum Héren schwacher Signale ist ein niedriger Pegel einzustellen.

1. [VOL/SQL] zweimal driicken, um das ,,.SQL“-Display zu 6ffnen.

2. Mit [«] oder [»] den Squelch-Pegel einstellen.

< Anzeigemodus einstellen

Fir die Nutzung des Funkgeréats unter schlechten Lichtverhéltnissen lasst sich die Be-
leuchtung des Displays und der Tasten einstellen. AuBerdem kann man folgende Optio-
nen fur den Anzeigemodus und die Darstellungsart einstellen.

® Anzeigemodus
Day: Der Tagmodus ist flr den Betrieb bei Tageslicht vorgesehen. Alle Bildschirm-
inhalte werden farbig angezeigt.
Night: Im Nachtmodus, wéhrend des Betriebs im Dunklen, erfolgt die Anzeige in Rot
auf schwarzem Grund.
® Darstellungsart (fir den Tagmodus)
Light: Der Bildschirminhalt wird farbig angezeigt.
Dark: Der Bildschirminhalt wird schwarzweif3 angezeigt.

1. ,Display” éffnen. Dimpday
[MENU] > Settings > Configuration > Display Er—E
®Das ,Display“-Fenster lasst sich auch mit der Softkey bl L
[Display ] 6ffnen. Sryte Lght
2. Mit [«] oder [»] die Hintergrundbeleuchtung ein- L
stellen.

®Fur die Hintergrundbeleuchtung kann man zwischen
sieben Stufen und ,,OFF“ wahlen. Die Einstellung ,,OFF*
ist nur im Tagmodus verfligbar.

3. [V]dricken, und dann mit [«] oder [»] den Modus Diaplay
~Day“ oder ,Night“ wahlen.
®Wenn man den Tagmodus gewahlt hat, kann man [V¥]

driicken, und dann mit [ ] oder [»] die Darstellungs- _

art ,Light“ oder ,Dark“ einstellen. Byt Lgh
4. [ENT] driicken, um zur vorherigen Anzeige zurlickzu- T
kehren.




GRUNDLEGENDER BETRIEB 4

B Anrufkanal programmieren

Flr jede Kanalgruppe ist ein Anrufkanal vorprogrammiert. Fiir einen schnelleren Aufruf
kann der am haufigsten genutzte Kanal jeder Kanalgruppe als Anrufkanal festlegen.

1. Das ,Call Channel“-Display 6ffnen. Call Thannsl
[MENU] > Settings > Radio > Call Channel Channel: 03

2. Mit [A] oder [¥] den Kanal wéahlen..
3. [ENT] driicken, um den gewahlten Kanal als Anruf-
kanal zu programmieren. rore

4. Zum Verlassen des Menus [MENU] druicken.

B Empfangen und Senden

VORSICHT: NIEMALS ohne Antenne senden.

1. Mit [A] oder [¥] einen Kanal zum Anrufen wahlen.
e Kanalnummer und -name werden kurz im Display angezeigt.
®Beim Empfang eines Signals erscheint (4.
2. Die [PTT]-Taste gedriickt halten und in mit normaler Lautstarke in das Mikrofon
sprechen.
o erscheint beim Senden.
3. Zum Empfangen die [PTT]-Taste wieder loslassen.

N

Zum Senden
gedruckt halten,

zum Empfangen
loslassen.

Kanal wahlen.

In das Mikrofon
sprechen.

TIPP: Um die Versténdlichkeit der Uibertragenen Sprache zu gewéhrleisten, sollte man
das Mikrofon etwa 5 bis 10 cm vom Mund entfernt halten, eine kurze Pause nach Be-
tatigen der [PTT] machen und mit normaler Lautstérke hineinsprechen.

HINWEIS: Die Time-Out-Timer-Funktion beendet nach 5 Minuten automatisch das
Senden, um unbeabsichtigtes Dauersenden zu verhindern.

19
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4 GRUNDLEGENDER BETRIEB

B AquaQuake-Funktion

In den Lautsprecher eingedrungenes Wasser beeintrachtigt dessen Klang. Die Aqua-
Quake-Funktion versetzt die Lautsprechermembran in Schwingung und driickt so das

Wasser heraus.

®Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem internen Lautsprecher nutzbar. (S. 60)

(IMENU] > Settings > Configuration > Speaker > Internal)

1. Mit [«] oder [»] die Funktion suchen.
2. driicken und halten, um die
Funktion zu starten.

e Ein tiefer Ton, dessen Lautstarke unabhangig von der
Lautstérkeeinstellung ist, driickt das Wasser aus dem
Lautsprecher.

®Die AquaQuake-Funktion ist maximal 10 Sek. aktiv,

auch wenn langer gedriickt wird.

3. Zum Ausschalten der Funktion Taste loslassen.

B Kanalnamen editieren

Anqualisbe

Alle Kanale lassen sich mit Ziffern, GroBbuchstaben, Sonderzeichen und dem Leerzeichen be-
nennen. Dies ist zweckmaBig, wenn die Bestimmung der Kanéle schnell erkannt werden soll.
Alle Marinekanéle sind voreingestellt mit einem Namen versehen.

1. Mit [A] oder [¥] den zu bearbeitenden Kanal wéahlen.
2. [« oder [»] driicken, bis erscheint.
®Waéhrend der Zwei- oder Dreikanalliberwachung bzw. eines Suchlaufs lassen sich
Kanalnamen nicht &ndern.

3. driicken.

¢ Das ,,Channel Name*“-Display erscheint. Channel Hamms
4. Kanalnamen andern. M Find
5. wihlen und dann mit [ENT] den geénderten fELEPHONE
Namen speichern. Die Anzeige kehrt zum normalen O STl s kel L il
Betriebsdisplay zurtick. WGP LD 8Ll ] oW i
i | = | @ | dpes | Do | b
TIPP:

e Fir die Eingabe von Buchstaben (2ec | von Ziffern ' 1zz und von Symbolen | '*7 wahlen.

Chanrel Mame Chanrel Mame
Hars: i o ] Mars: o
ErHThE e Rt
p—

(o [ f
il | i o | g | iy | i P e | ! o § (g

e Ziffern, Buchstaben und Leerraum lassen sich mit [A], [V], [<«€] und [»>] wéhlen.
¢ Die Eingabe wird mit [ENT] bestétigt.
e " oder ,—"“ auf dem Display wahlen, um den Cursor zu bewegen.




GRUNDLEGENDER BETRIEB 4

B Mikrofonverriegelung

Die Verriegelungsfunktion verriegelt elektronisch alle Tasten am Mikrofon mit Ausnahme

der [PTT]-Taste. Damit lasst sich verhindern, dass der Kanal versehentlich gewechselt

wird oder Funktionen unbeabsichtigt aktiviert werden.

1. [PWR] 1 Sek. lang driicken, um das Funkger&t auszuschalten.

2. Bei gedrickter [H/L]-Taste am Mikrofon [PWR] 1 Sek. lang driicken, um die Verriege-
lungsfunktion ein- oder auszuschalten.
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B Suchlaufarten

Laufende Funkverbindungen kann man abhoéren, wenn man die wichtigsten Kanale
scannt. FUr die NLD-Version ist die Suchlauffunktion nicht verfligbar.

Vor dem Starten des Suchlaufs:
e Zu Uberprufende Kandle sind als Vorzugskanéle zu markieren. (S. 23)
®Nur Vorzugskanale werden gescannt.
e Im Meniipunkt ,Radio” ist die Suchlaufart ,,Priority Scan“ oder ,,Normal Scan* einzu-
stellen. (S. 61)

[MENU] > Settings > Radio > Scan Type

Normaler Suchlauf:
Der normale Suchlauf tastet alle Vorzugskanéle der Reihe nach ab. Kanal 16 wird nicht
Uberwacht, es sei denn, er ist als Vorzugskanal programmiert.

* USA-Version: Ein zuvor gewahlter Wetter-
kanal wird mitgescannt, sofern die Wetter-
alarm-Funktion eingeschaltet ist.

Prioritatssuchlauf:
Der Prioritdtssuchlauf tastet alle Vorzugskanéle der Reihe nach ab und Gberwacht gleich-
zeitig Kanal 16.

©®
N/
®>9

_—
~
! ’

@ * USA-Version: Ein zuvor gewahlter Wetter-
kanal wird mitgescannt, sofern die Wetter-
alarm-Funktion eingeschaltet ist.

Bei Empfang eines Signals
auf Kanal 16: Der Suchlauf hélt an, bis das Signal auf Kanal 16 ver-
schwunden ist.
auf einem anderen Kanal: Der Suchlauf schaltet die Zweikanalliberwachung ein,
bis das Signal wieder verschwunden ist.



SUCHLAUFBETRIEB 5

B Vorzugskanale einstellen

Far einen effektiveren Suchlauf missen alle in den Suchlauf einzubeziehenden Kanale
als Vorzugskanale markiert sein. Sie kdnnen fur jede Kanalgruppe programmiert werden.

1.

2.
3.
4

Im Menii eine Kanalgruppe wéhlen. (S. 16)
[MENU] > Settings > Radio > Channel Group

Mit [A] oder [ V] den Kanal wahlen.
[«] oder [»] driicken, bis erscheint.
driicken.

¢ Der gewahlte Kanal ist als Vorzugskanal markiert und ,, #“ erscheint im Display.

®Zum Abbrechen erneut driicken.

TIPP: Man kann alle Kanéle als Vorzugskanale markieren, alle Markierungen |6schen
oder auf die Voreinstellwerte zurlicksetzen. Je nach Version des Funkgerats sind einige
Kanéle bereits mit einer Markierung versehen.

B Suchlauf starten

Beispiel: Starten des normalen Suchlaufs

1.

2.
3.

4.

Im Meni eine Kanalgruppe wahlen. (S. 16)
[MENU] > Settings > Radio > Channel Group

[«] oder [»] driicken, bis erscheint.

driicken.

e Der Suchlauf startet.

* Beim normalen Suchlauf erscheint ,,SCAN“ und beim
Prioritatssuchlauf ,SCAN 16“ im Display.

¢ SCAN*“ und ,ENER“ werden beim Empfang eines Sig-
nals angezeigt.

®Je nach gewahlter Einstellung im Mentpunkt ,,Radio”
pausiert der Suchlauf, solange ein Signal empfangen
wird, oder er wird nach einer 5 Sekunden fortgesetzt.
(S. 61)

®Falls beim Prioritdtssuchlauf auf Kanal 16 ein Signal
empfangen wird, blinkt ,,16“ und ein Signalton ist hor-
bar.

Zum Anhalten des Suchlaufs driicken.

TIPP: Fir den einwandfreien Empfang der Signale muss
der Squelch-Pegel korrekt eingestellt sein.

Pl
37 l?l!lE-H i
TBS 3 ITIE
e og
el E{H
CALLIMO
i WLLE o
v
. O aea,
3T IM5N LB d
13534, 3173E .
FUN/S 12:00 1 2
sl e
00
s NS ot oAb g
v
e T
TN AMAN W -
135 34.317T3E -
Wi
FUNLS 1200 1 2
s n'E- '_mnn' ["a )1
{ By P pd man b
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6 ZWEI-/DREIKANALUBERWACHUNG

B Beschreibung

Die Zwei- und Dreikanalliberwachung ist zweckmaBig, wenn der Kanal 16 Giberwacht
werden soll, wahrend ein anderer Betriebskanal genutzt wird.
®Die NLD-Version untersttitzt keine Dreikanalliberwachung.

[
P

Uberwacht Kanal 16 wahrend
des Betriebs auf einem anderen
Kanal.

Zweikanal-
uberwachung
(Dualwatch):

Dreikanal-

tiberwachung
(Tri-Watch):
/P
Betriebs- | <«
T
\

Uberwacht Kanal 16 und den
Anrufkanal wahrend des Betriebs
auf einem anderen Kanal.

Betriebs-

kanal kanal

Beim Empfang eines Signals:
auf Kanal 16: Die Zwei- bzw. Dreikanaliberwachung auf Kanal 16 stoppt, bis
das Signal wieder verschwunden ist.
auf dem Anrufkanal: Umschalten auf Zweikanalliberwachung, bis das Signal ver-
schwunden ist.

24

H Betrieb
1. Im Menu die Zwei- oder Dreikanaliberwachung wahlen. T
[MENU] > Settings > Radio > Dual/Tri-Watch Tgs.ﬁz;g:; o
2. Mit[A] oder [V¥] einen Kanal wahlen. NS 1200 60
3. [« odgr [»] driicken, bis [Dual Watch] oder [ Tri Watch | gt S b s 4
erscheint. ] , ol mian
4. |Dual Watch| oder | Tri Watch | drlicken. —
® Die Uberwachung startet. v
¢ Bei der Zweikanallberwachung erscheinen ,DW 16 e e J gmmen
und bei der Dreikanaliiberwachung , TW 16 im Display. 1%1'%31 e e
®,,[ET“ wird beim Empfang eines Signals angezeigt. 5t
Falls auf Kanal 16 ein Signal empfangen wird, blinkt JUNSAS 1200
»,16“ und ein Signalton ist hérbar. i T Ay e
5. Zum Beenden der Uberwachung oder ¢ B R n mnAD e
erneut driicken. v
:ﬁ:l-ﬁ [T3] F]
AT ATAEN
1AM INTIE o=
JUNAS 1200 60
= L
00 oo rl_il‘Hl.'le
i Eegm :_"_ WD




DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)
B DSC-Adress-ID

< Einzel- oder Gruppen-ID eingeben

Es lassen sich insgesamt 75 Einzel-IDs und 25 Gruppen-IDs programmieren, jede kann
mit einem bis zu 10 Zeichen langen ID-Namen versehen werden.

1.

Das ,Individual ID“- oder ,Group ID“-Display 6ffnen.
[MENU] > Settings > DSC > Individual ID

[MENU] > Settings > DSC > Group ID

* Wenn keine ID programmiert ist, erscheint ,No ID“.
driicken.

¢ Das Eingabedisplay erscheint.

Einzel- oder Gruppen-ID eingeben.

14

TIPP:

e Mit [ ] und [»] die gewlinschte Ziffer wahlen.

¢ [ENT] driicken, um die gewahlte Ziffer zu bestatigen.

e Mit ,,«—“ und ,,—*“ im Display l&sst sich der Cursor
bewegen.

Individual IC
i
11223304F

O 1iFiE FiK (A

HINWEIS:

® Bei Gruppen-IDs ist die erste Stelle eine ,,0“.

¢ Bei Kistenstations-IDs sind die ersten zwei
Stellen ,,0¢.

driicken, um den Namen einzugeben.

TIPP:
¢ Fir die Eingabe von Buchstaben (4ec | von Ziffern
22 und von Symbolen | '5* wahlen.

Indivadual iI0
Mamie:
STATION 1]

[EREN I
K3 | ne | =

L TERL I
M | LA

Indivedual IO indivadual IO
Marmie; EEE | Hame:
LTaTIcN 1] STATION 1]
— AT PR G — CE B 1l s ]
D |1+ a4 l_ll'\-l_l.'wl.'h.'
. | & ¥ MAE | DA e 1l = = ME | DA e

e Ziffern, Buchstaben und Leerraum lassen sich mit
[A], [V], [4] und [»] wahlen.

¢ Die Eingabe wird mit [ENT] bestétigt.

e .«“oder ,—"“ auf dem Display wahlen, um den
Cursor zu bewegen.

Nach erfolgter Eingabe und dann zum Spei-
chern [ENT] driicken. Das Funkgerét kehrt zur vorhe-
rigen Anzeige zurlck.

¢ Der programmierte Name wird angezeigt.

Indivichenl |0

6
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/ DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)

B DSC-Adress-ID
< Loschen einer ID

Beispiel: L6schen der individuellen ID: STATION 2 indivadual 1D
ETATION 1

1. Das ,Individual ID“-Display &ffnen.
[MENU] > Settings > DSC > Individual ID

2. ,STATION 2¢ wahlen und dann driicken. orw  Add T Dwem o
e ,Delete the ID. Are you sure?“ wird angezeigt.
3. Zum Léschen driicken.
®[Cancell driicken, um den Léschvorgang abzubrechen.
¢ Die gewahlte ID ist geloscht. Das Funkgerat kehrt zur
vorherigen Anzeige zurlck.

STATIONN 2

TIPP: Wenn man bei Schritt 2 die driickt, lassen
sich IDs und deren Namen bearbeiten.

B Position und Zeit eingeben

Ein Notruf sollte die Position des Schiffs, Datum und Uhrzeit beinhalten. Falls keine
GNSS-Daten empfangen werden, kann man Position und UTC auch manuell eingeben.

HINWEIS:

¢ \Wenn gliltige GNSS-Daten empfangen werden, ist die manuelle Eingabe nicht mdglich.

e Manuell programmierte Positions- und Zeitdaten bleiben nur fir 23,5 Stunden oder
bis zum Ausschalten des Funkgerats erhalten.

1. Das ,Position Input”-Display 6ffnen. Pasition bnaut

[MENU] > Settings > DSC > Position Input Latitida

34°3T.37450%

TIPP: CIE

e Ziffern und Himmelsrichtung mit [A], [ V], [«€] und - ¢ e SN |
[»] wahlen.

¢ Mit ,«—*“ und ,—* im Display lasst sich der Cursor Pasition ingut
bewegen. Longitude

e Zum Speichern wahlen und dann [ENT] 135342173
driicken. Biafais]slalal|ale

Wk

3. Langengrad und UTC eingeben. - ¢ botors (SRR |

®Siehe Eingabetipp im Schritt 2.

2. Breitengrad eingeben.

Pasition fnput
T [
4. Nach der Eingabe wahlen und zum Speichern 12:04
[ENT] driicken. Das Funkgerat kehrt zur vorherigen
Anzeige zurick. alafisalafeiifafa
¢ The ,,DSC*-Display wird angezeigt. _ S _L.




DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

B DSC-Notruf senden

Notrufe sollten immer dann gesendet werden, wenn der Schiffsfihrer der Meinung ist,
dass das Schiff oder Personen in Not sind und unverzlgliche Hilfe erforderlich ist.

NIEMALS NOTRUFE SENDEN, WENN SICH DAS SCHIFF ODER PERSONEN
NICHT TATSACHLICH IN NOT BEFINDEN. EIN NOTRUF IST NUR ZU SENDEN,
FALLS UNVERZUGLICHE HILFE NOTIG IST.

< Einfacher Notruf

1. Sicherstellen, dass gerade kein Notruf empfangen

wird. IEDISTRESS !
2. Tastenabdeckung anheben und die [DISTRESS]-Taste

3 Sek. lang driicken, bis drei kurze Countdown-Piep- Heshd ehiars

téne und ein langer Piepton hérbar sind. for 3 sac

¢ Die Hintergrundbeleuchtung blinkt.

v
=
—— ITDISTRESS 1]
——— O
[ —— @ @ Tr'ﬂl"ii.r'l'lltﬂr'q
I — Distrass Alart
= 0000 O, ()
v
Tastenabdeckung s L
. Dwsiress Tall Th
ll;’lach. c_lem Sende? des Notrufs muss man auf einen Waiting For ACK
esfcgtlgungsanl;u yvarten. . Elapsed: 00:00:12
¢ ,Waiting for ACK* wird angezeigt. Resend: (0:04-07
e Der Notruf wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Min. s Prls 2
wiederholt, bis eine Bestatigung empfangen oder der FERE o P,
Notruf storniert wird. o
3. Beim Empfang einer Bestatigung ertont ein Alarmton. :
Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten. v
e Kanal 16 wird automatisch gewahlt.
4. |Close Window| driicken. ROWD Déstrgss ACK
5. [PTT] gedriickt halten und die Notsituation erlautern. From: 123456 TR
6. Nach der Beendigung der Konversation dri- Channal: 16
cken. Elapsed: 00-00:01
e ,Terminate the procedure. Are you sure?” wird an- TP
gezeigt.
7. driicken, um zum Betriebsdisplay zuriickzu-
kehren.

TIPP: Ein voreingestellter Notruf enthalt:
¢ Art des Notfalls: unbestimmter Notfall
¢ Positionsangabe: die letzten GNSS- oder manuell eingegebenen Positionsdaten, die 23,5
Stunden oder bis zum Ausschalten des Funkgeréats erhalten bleiben.

27
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DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)

B DSC-Notruf senden

< Normaler Notruf
Art des Notfalls auswahlen, die mit dem normalen Notruf gesendet werden soll.

1.

2.
3.

© o~

10.

driicken.
¢ Das ,,Compose Distress“-Display wird angezeigt.
[ENT] driicken, um in den Auswahlmodus zu gelangen.
Eine Notfallart wéhlen, und mit [ENT] bestétigen.
(Beispiel: Flooding)
* Die Auswahl wird gespeichert. Die Anzeige wechselt
zum ,,Compose Distress“-Display zurtck.
®Werden keine glltigen GNSS-Daten empfangen,
,Position“ wahlen und Breiten-, Ldngengrad sowie
UTC manuell eingeben. Details sind im Abschnitt
»Position und Zeit eingeben” auf Seitepage 26 zu
finden.
Tastenabdeckung anheben und die [DISTRESS]-Taste
(rot) 3 Sek. lang drlicken, bis drei kurze Countdown-
Pieptdne und ein langer Piepton horbar sind.
¢ Die Hintergrundbeleuchtung blinkt.

Nach dem Senden auf Bestatigung warten.

e ,Waiting for ACK“ wird angezeigt.

@®Der Notruf wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Min.
wiederholt, bis eine Bestéatigung empfangen oder der
Notruf storniert wird. (S. 29)

Beim Empfang einer Bestétigung ertént ein Alarmton.
driicken, um den Alarm abzuschalten.

e Kanal 16 wird automatisch gewahit.

driicken.

Zum Sprechen die [PTT]-Taste gedrilickt halten.
Nach der Beendigung der Konversation dri-
cken.

e Terminate the procedure. Are you sure?“ wird an-

gezeigt.

driicken, um zum Betriebsdisplay zuriickzu-
kehren.

TIPP: Ein normaler Anruf kann auch gesendet werden, in

dem im MenU den Punkt ,,Distress” wahlt.

Covnpose Desbresy
Push EEEEE for 3 ser

Posifion

IEDISTRESS

Hebd divsars
for 2 sac

v

IEDISTRESS: !

Trarsrmitting
Distross Alert

v

TR ]
Distress Call Th
Watting For SCK

Elapsed: 00:00:12

Resend: 0407
Do Pammw B e
v

ROWD DEsimess ACK
From: 122456788
Chanmal: 16
Elapsed: O0o00-01

Ay JIT




DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

< Notruf stornieren

Falls man unbeabsichtigt einen Notruf gesendet hat oder dieser fehlerbehaftet ist, muss
man wahrend des Wartens auf die Bestétigung so schnell wie méglich eine Notrufstor-

nierung mit Angabe des Grundes senden.

1.  Wiahrend des Wartens auf die Bestatigung
driicken. Transmit BEC cancel
¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint. arvd guics voloe
gancel
A Yo g T
i Lo
v
2. driicken.
¢ Die Notrufstornierung wird gesendet. 11 DISTRESS CAMCEL 11
e Kanal 16 wird automatisch gewahlt.
TrarGriltirg
Distress Cancal
v
3. [PTT] gedriickt halten, um den Grund flr die Stornie- TR ]
rung des Notrufs zu erkléren. Dhatress L1
®Der Wortlaut des Stornogrundes kann durch Driicken Viomg cancal
von [ V] angezeigt werden. Press PTT and say;
all statsons,
RETY Imerd
4. Nach der Kommunikation driicken. e
* Die rechts stehende Anzeige erscheint. Ry 3
5. driicken, um die Notrufstornierung zu beenden. | ¥™%® Cancal Dana
e . Terminate the procedure. Are you sure?“ wird an- Elspsed: ':":'-ﬂ"_-m
gezeigt. Nature: Lindesignated
6. driicken, um zum Betriebsdisplay zurtickzu- riors tmrd

kehren.

< Notruf-Softkey-Funktionen

Wahrend des Wartens auf Bestatigung:
: Abbruch des Notrufs und Sende-

Resend] : Mdglichkeit zum wiederholten

moglichkeit einer Notrufstornierung.

Senden des Notrufs durch Halten
der [DISTRESS]-Taste.

: Stoppen des Countdowns vor der

nachsten Wiederholung des Notrufs.

Nach Empfang einer Bestatigung:

: Beenden des Notrufbetriebs und
Ruckkehr zum normalen Betriebs-
display.

:Anzeige der ,Distress History“.

29
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B DSC-Notruf senden

< Senden einer Bestétigung fiir einen weitergeleiteten Notruf

Eine Bestéatigung fur einen weitergeleiteten Notruf kann nur gesendet werden, wenn
solcher Notruf empfangen wurde.

1.

©

Beim Empfang eines weitergeleiteten Notrufs:

e ertont ein Alarmton.

¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint.
driicken, um den Alarm abzuschalten.

driicken.

¢ Die Empfangsinformation wird eingeblendet.

driicken.

e Der Inhalt des Notrufs wird angezeigt.
®Mit [V] oder [A] kann man durch den Inhalt scrollen.

driicken, um die Bestatigung fiir den weiterge-
leiteten Notruf zu senden.
e ,Transmitting Distress Relay ACK" erscheint.

Zum Sprechen die [PTT]-Taste gedrickt halten.
Nach der Beendigung der Konversation dri-
cken.
e Terminate the procedure. Are you sure?“ wird an-
gezeigt.
driicken, um zum Betriebsdisplay zuriickzu-
kehren.

RCWD Distress Ralay
Frowm; STATIHN
Chanmal: 16
Elapded: 000003

Jdgry I

RCWD Distrass Ralyy
From;, STATIM1
Chasmal: 16
Bzeppl after B aee

I Exid Fom  uoe
ae ot of
Diatross Relay b

fpceved {Indivigual }
Elspaad: Q0033
From:

Horw Moy ALK

Comprose Dslrang

Drnress |0k STATENI
Matum:  Undasgrated
Fors Ca




DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

B DSC-Ruf senden

HINWEIS: Damit die DSC-Funktion ordnungsgemaB arbeitet, muss im Menupunkt
»CH 70 SQL Level“ die Schaltschwelle des Squelchs richtig eingestellt sein (S. 50)

< Senden eines Einzelanrufs

Diese Funktion erlaubt den direkten Anruf einer bestimmten Station durch Senden eines
DSC-Signals. Nach Empfang der Bestétigung ,,Able to comply“ kann man normal kom-
munizieren.

1. [Other DSC] driicken. Compose Bon-Disireda
¢ Das ,Compose Non-Distress“-Display wird angezeigt. Type: Individsd
®Das ,,Compose Non-Distress“-Display lasst sich auch
aufrufen, wenn man im Menl den Menipunkt
,Other DSC* wéhlt. Rourtireg
2., Type*“ wahlen und mit [ENT] bestatigen. rees [
3. ,Individual“ wahlen und mit [ENT] bestéatigen.
¢ Riickkehr zum ,,Compose Non-Distress“-Display.
4. ,Address” wahlen und mit [ENT] bestétigen.
5. Gegenstation wahlen, die angerufen werden soll, und
dann [ENT] drlicken.
¢ Riickkehr zum ,Compose Non-Distress“-Display.
®Bei ,Manual Input“ kann man die ID der Gegenstation
auch direkt eingeben.

6. ,Channel” wahlen und dann [ENT] drlicken. Compose Mon-Distresd
7. Kanal festlegen und mit [ENT] bestétigen. Category: Routire
®aiee:tntersh|p—Kanale sind im Funkgerét vorprogram- Meide Faltphony
8. driicken, um den Einzelanruf zu senden.
e Transmitting Individual Call* wird angezeigt, danach ... Ll
erscheint die Meldung ,,Waiting for ACK*. -
®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, war- Indisichaal Call
tet das Funkgeréat, bis der Kanal frei ist.
Trargriulli e
Incenchiaxl Call
v
aw ot - o
Indivichesd Cail

Warting For &k
Elapsed: 00:00:14
Tao: STATION 1
rrrs Bmard

°
°
v

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)

31



32

/ DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)

B DSC-Ruf senden

< Senden eines Einzelanrufs
9. Beim Empfang der Bestétigung ,,Able to comply“:

e Ein Alarmton ertont. RCOVD Individual &CK

¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint. From: STATION 1
10. Zum Abschalten des Alarms driicken. Charmel. 08

* Der in Schritt 7 festgelegte Kanal wird automatisch Elapsgd: 00042

gewahlt. s
®Wenn die angerufene Station den gewahlten Intership-
Kanal nicht nutzen kann, wahlt sie einen anderen.
11. [Close Window] driicken.
12. Zum Sprechen die [PTT]-Taste gedriickt halten.

TIPP: Bei Empfang der Rickmeldung ,Unable to comply*:
1. Den Alarm mit abschalten und dann driicken.
e Die Bestatigungsinformation wird angezeigt.
2. und dann drlicken, um zum Betriebsdisplay zuriickzukehren.

< Senden einer Einzelbestatigung

Wenn ein Einzelanruf empfangen wird kann man eine Bestétigung an die anrufende
Station senden. Wenn bei ,Auto Ack® die Einstellung ,Manuell“ gewahlt ist, I&sst sich ein
geeigneter Bestatigungstyp auswahlen.

1. Beim Empfang eines Einzelanrufs |Alarm OFF| driicken,
um _den Alarm gbzuschglten._ _ From: STATION 1
® Die Empfangsinformation wird angezeigt. Charmel: 08
2. driicken. Ei :
: ) n ) apsed: (00045
¢ Eine Auswahl mit Bestatigungen erscheint.
®Soll die Bestatigung ,,Able to comply“ gesendet wer- o Bud. A o
den, driicken.
®Wenn man nicht kommunizieren kann und zum Betriebs-
display zurlickkehren méchte, wéhlen.

3. [ACKAble], [ACK Unable] oder [ACK New CH] driicken, um die TR
Best&tigung zu wahlen. Individual Call

ACK Ablel: Bestatigung ohne Anderungen fecavad Requast

(Able to Comply)  senden. Elnpied: 00:02:04
Froam;

ACK Unablel: Bestatigung senden, Kommuni- R Rl
(Unable to Comply) Kkation ist nicht maglich. — - =

[ACK New CHJ: Bestétigung mit gedndertem
(Propose New CH) Intership-Kanal senden.
(Beispiel: Channel 15)

ROVD lingdivadamzl Call

compoar Horrilakies Lagrrse|
Catmpory Rautiae | | Inferhg CH: 15
Fxip Tabpphoriy

4. Zum Senden der Bestétigung driicken.
5. und dann driicken, um zum Betriebsdisplay
zurtickzukehren.
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< Senden eines Anrufs an alle Schiffe

Alle Schiffe mit DSC-Funkgeréten benutzen den Kanal 70 als Empfangskanal. Wenn sich
in Reichweite befindlichen Schiffen eine Mitteilung gemacht werden soll, ist diese Funk-
tion zu nutzen.

1.

dricken.

¢ Das ,,Compose Non-Distress“-Display
wird angezeigt.

®Das ,Compose Non-Distress“-Display
lasst sich auch aufrufen, wenn man im
Menl den Menulpunkt ,,Other DSC“
wahlt.

»Type® wahlen und mit [ENT] bestati-

gen.

¢ Das ,Message Type“-Display wird
angezeigt.

»All Ships” wahlen und mit [ENT] be-

statigen.

Niessage Type
Irefiviciual

Gronep

rore

¢ Riickkehr zum ,Compose Non-
Distress“-Display.

,Category“ wahlen und mit [ENT]

bestatigen.

¢ Das ,,Category“-Display wird ange-
zeigt.

Eine Anrufkategorie wahlen und dann

[ENT] drucken.

¢ Riickkehr zum ,,Compose Non-
Distress“-Display.

10.

»Channel“ wahlen und mit [ENT]
bestatigen.

Betriebskanal festlegen und mit [ENT]
bestétigen.

Charingd
T CH: 16 1

®Die Intership-Kanéle sind im Funkgeréat
vorprogrammiert.

driicken, um den Anruf an alle

Schiffe zu senden.

s Plon-Disrea

Safety
Mode: Telopharmy
Fors Ca
v
Al Shigs Call
Trararmittirsg
All Shgs Call
v
aw ot - B
All Ships Call T li
Trarsmittad
Elspaad: 000017
Category: Satety
Fprs gyard

¢ Transmitting All Ships Call* erscheint
im Display und der festgelegte Kanal
wird automatisch gewahlt.

®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen
belegt ist, wartet das Funkgerét, bis
der Kanal frei ist.

Zum Sprechen die [PTT]-Taste ge-

drickt halten.

und dann driicken, um

zum Betriebsdisplay zurlickzukehren.
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B DSC-Ruf senden

< Senden eines Gruppenanrufs

Die Gruppenanruf-Funktion gestattet das Senden eines DSC-Anrufs an eine bestimmte

Gruppe von Schiffen.

®Gruppenanrufe lassen sich an zuvor programmierte oder an direkt vor dem Senden manuell
eingegebene Gruppenadressen tbermitteln. (S. 25)

1, driicken.
¢ Das ,Compose Non-Distress“-Display wird angezeigt.
®Das ,,Compose Non-Distress“-Display lasst sich auch
aufrufen, wenn man im Menl den Menupunkt ,,Other

DSC* wahlt.
2. ,Type“ wahlen und mit [ENT] bestatigen. Mesage Type
¢ Das ,Message Type“-Display wird angezeigt. radiuidasal
3. ,Group” wéhlen und mit [ENT] bestétigen. All Shios

e Der Gruppenanruf ist gewahlt, die Anzeige wechselt
zurlick zum ,Compose Non-Distress“-Display.
4. ,Address“ wahlen und mit [ENT] bestatigen.
¢ Das ,Address“-Display wird angezeigt.

5. Gruppe wahlen, an die der Gruppenanruf gesendet
werden soll, und mit [ENT] bestatigen.
®Bei ,Manual Input* kann man die Zielgruppe auch
direkt eingeben.

6. ,Channel“ wéhlen und mit [ENT] bestéatigen. Charine
7. Betriebskanal festlegen und mit [ENT] bestatigen. Irvbership CH g :
®Die Intership-Kanéle sind im Funkgerat vorprogram-
miert.
Forw
8. driicken, um den Gruppenanruf zu senden. Compose Mon-Distreds
e, Transmitting Group Call* erscheint im Display, der Categorg: Acirtires
festgelegte Kanal wird automatisch gewahlt. ;
®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, e Telephdny

wartet das Funkgerat, bis der Kanal frei ist.
9. Zum Sprechen die [PTT]-Taste gedriickt halten.
10. und dann driicken, um zum Betriebsdis- v
play zurlickzukehren.
Group Cal

Trargrniltireg
Groilp Cal

v
TR |
Group Calf nE
Trarsmittad
Elspiad: 000018
To: GROLE T

Frr= Bmpard
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< Senden eines Testanrufs

Auf den exklusiven DSC-Notalarm- und Sicherheits-Anruffrequenzen sollten keine DSC-
Tests durchgefiihrt werden, weil daftir andere Methoden nutzbar sind. Wenn Tests auf
diesen Frequenzen unvermeidbar sind, muss unbedingt mitgeteilt werden, dass es sich
um einen Test handelt. Normalerweise erfordert ein DSC-Testanruf keine weitere Kom-
munikation zwischen den beteiligten Stationen.

1. driicken.
¢ Das ,,Compose Non-Distress“-Display wird angezeigt.
®Das ,,Compose Non-Distress“-Display lasst sich auch
aufrufen, wenn man im Meniu den Mentpunkt
,Other DSC* wahlt.
2. ,Type“ wahlen und mit [ENT] bestatigen. Message Type
* Das ,,Message Type“-Display wird angezeigt. frowp
3. ,Test* wahlen und mit [ENT] bestatigen.
e Der Testanruf ist gewahlt, die Anzeige wechselt zuriick
zum ,Compose Non-Distress“-Display.
4.  Nun ,Address” wahlen und mit [ENT] bestétigen.
® Das ,,Address“-Display wird angezeigt.
5. Station wahlen, an die der Testanruf gesendet werden A re
soll.
®Die Zielstation lasst sich bei ,Manual Input“ auch
direkt eingeben.

PG

Flanual Input
STEATION T

ETATION 2

o

6. driicken, um den Testanruf zu senden.
®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, war-
tet das Funkgerat, bis der Kanal frei ist.

Coa sz Mon-Distress

ETATHOM 1
Safaty

rers il

7. Beim Empfang einer Bestétigung:
e Ein Alarmton ertont.

¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint. Recaivad Test ACK
8. [Alarm OFF] driicken, um den Alarm abzuschalten. fram: STATION |

¢ Die Bestéatigungsinformation wird angezeigt. Elapsid: 00-00:23

9. |[Close Window| driicken.

¢ Die Empfangsinformation wird angezeigt. A I
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
10. driicken, um zum Betriebsdisplay zurlickzukeh- s A
ren. Test Call
e Terminate the procedure. Are you sure?“ wird Hprawer ALK
angezeigt. Elzpsad: 00:00:43
11. driicken, um zum Betriebsdisplay zuriickzu- Froam;
kehren. rees

TIPP: Hinweise zum Senden einer Testbestatigung sind
auf Seitepage 44 zu finden.
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B DSC-Ruf senden

< Senden einer Positionsabfrage/Abfrage
(nur far USA-Version)

Je nach Voreinstellung kann man eine Positionsabfrage oder eine Abfrage an andere

Schiffe senden.

e Eine Positionsabfrage dient der Positionsbestimmung eines bestimmten Schiffs.

¢ Eine Abfrage sendet man, wenn man wissen mochten, ob sich ein bestimmtes Schiff
im Kommunikationsbereich befindet.

Beispiel: Senden einer Positionsabfrage

1.

o s

10.

11.

dricken.
¢ Das ,Compose Non-Distress“-Display wird angezeigt.
®Das ,,Compose Non-Distress“-Display lasst sich auch
aufrufen, wenn man im Menl den MenUpunkt ,,Other
DSC* wahlt.
L Type* wahlen und mit [ENT] bestatigen.
,Position wahlen und mit [ENT] bestatigen.
®Wenn man eine Abfrage senden mdchte, ist ,,Polling”
zu wahlen.
* Der Mitteilungstyp ist gewahlt, die Anzeige wechselt
zurlick zum ,Compose Non-Distress“-Display.
»Address” wahlen und mit [ENT] bestétigen.
Station wahlen, an welche die Positionsabfrage
gesendet werden soll, und mit [ENT] bestatigen.
®Wenn man ,Manual Input“ wéhlt, lasst sich die Ziel-ID
auch manuell eingeben.

driicken, um die Positionsabfrage zu senden.
¢ Die Positionsabfrage wurde gesendet, ,Waiting for
ACK*" wird angezeigt.
®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist, war-
tet das Funkgerat, bis der Kanal frei ist.

Beim Empfang einer Positionsantwort:

e Ein Alarmton ertont.

¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint.
driicken, um den Alarm abzuschalten.
driicken.

* Empfangene Informationen werden eingeblendet.
Zum Prifen der Position kann man mit [A] oder [ V]
durch das Display scrollen.
und dann driicken, um zum Betriebsdis-

play zurlickzukehren.

STATION

Acidregy

Flanual Input

STATICH 1

P

Typea:
Aciclress

Compose Non-Distreds

STATIOM A

Postion ¢

o

ROVD Positien ACK
Froami: STATIOM 1

Elapriped: 000106




DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

< Senden einer Positionsantwort

Eine Positionsantwort wird gesendet, wenn eine Positionsabfrage empfangen wurde.
Wenn bei der ,Auto ACK“-Funktion ,,Auto“ gewahlt ist, erfolgt die Bestétigung an die
Station automatisch. (S. 49)

1. Wenn eine Positionsabfrage empfangen wurde,
Alarm OFF] driicken, um den Alarm abzuschalten. “'E""'n ?;r;iﬁ_l'j’l‘":i':'
¢ Die Empfangsinformation wird angezeigt. P 2

2. Softkey unter der gewlinschten Funktion driicken. Elapsed: 20:00:05
llgnorel:  Anruf ignorieren und Ruickkehr zum Be-

triebsdisplay. Mo
¢ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
e BF" blinkt dauerhaft, bis man sich die ROV Position REQ
Mitteilung anzeigen lésst. From: STETION 1
[ Hold J: Der Anruf wird gehalten und Riickkehr Elapsed: Q00005
zum Betriebsdisplay.
[Able | Die Bestatigung ,,Able to comply*“ wird e R

(Ableto  gesendet.
Comply) e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
e Die Bestéatigungsinformation wird an-
gezeigt, Ruckkehr zum Betriebsdisplay
durch Driicken von und danach
LOK ]
[Unable: Die Bestatigung ,,Unable to Comply*“ wird
(Unable to gesendet.
Comply) e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
¢ Die Bestéatigungsinformation wird an-
gezeigt, Rickkehr zum Betriebsdisplay
durch Driicken von und danach
LOK ]
[Accept]: Anruf annehmen. i
* Anrufinformationen werden angezeigt. P e
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. recamed Reques!

[ACK Able] oder [ACK Unable] driicken, dann Elpied: 00:01:03
Call |driicken, um die Positionsantwort Froam; e
zu senden. brw  COE R
. Der Anruf wird beendet
[Homel: ’
Riickkehr zum Betriebs-
display.

ACK Aplel  Senden einer Bestétigung
(Able to mit Position und Zeit.

Comply)
ACK Unablel: Senden einer Bestatigung

(Unable to ohne Position und Zeit.
Comply)

o und dann driicken, um zum

Betriebsdisplay zurtickzukehren.
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B DSC-Ruf senden

< Senden einer Abfrageantwort (nur fir USA-Versionen)

Wenn eine Abfrageanforderung empfangen wurde, kann man diese beantworten.
®Wenn die Auto-ACK-Funktion auf ,Auto” eingestellt ist, sendet das Funkgerat automatisch
eine Antwort.

1. Wenn eine Abfrageanforderung empfangen wurde,

Alarm OFF driicken, um den Alarm abzuschalten. Raceivad Polling REG
From; STATION 1

Elprined:. 00000 04

didgrmy JIF
2. driicken.
e Der DSC-Task-Modus wird aufgerufen. Racaivad Folling REG
Froami: ST&TIOM 1
Elapsed: 00:00:25
Lareaw =id hzw hyrnme
3. drlcken. TR ]
¢ Das ,,Compose Non-Distress“-Display wird ange- Falling Reques?
zeigt. Ropeived Roguast
Elspraad: Q05055
Froam:;
Fprs &

4. driicken, um die Abfrageantwort zu senden.
e Transmitting Polling ACK*“ wird angezeigt.

5. und dann driicken, um zum Betriebs- "’f""'""” 5T""T":"f'| 1
display zurtickzukehren. Catagoryg: Rucpurtire:
Fors Ca
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B DSC-Notruf empfangen

Das Funkgerat empfangt Notrufe, Notrufbestéatigungen und Notrufstornierungen, die
jeweils mit einem Notrufton signalisiert werden.

HINWEIS: Die Anzeigen, die erscheinen, wenn ein Notruf oder eine Notrufbestétigung
empfangen wird, unterscheiden sich nur geringfligig. Die nachfolgend beschriebenen
Schritte sind beispielhaft fiir den Empfang eines Notrufs.

Wenn ein Notruf empfangen wird:

* Der Notrufton ist solange hérbar, bis er ausgeschaltet wird. Racabvad Distrass Call
* Die rechts stehende Anzeige erscheint. From: Fr'“'-lr'ﬂ” !
1. driicken, um den Alarm abzuschalten. Ei c“:zﬁgn:r:'.lﬁza
2. Softkey unter der gewlinschten Funktion drlicken. i )
[lgnorel: -~ Riickkehr zum Betriebsdisplay. i
Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
- blinkt dauerhaft, bis man sich die Mit- Racebrad Distress Call
teilung anzeigen lasst. Friami: STATIOM 1
[Hold: Der Anruf wird gehalten und Riickkehr Channal: 16
zum Betriebsdisplay. Aecapt aftor T s

[Pausel: wird nicht angezeigt, wenn im Mend-
punkt ,,CH Auto Switch“ die Einstellung
sManual“ gewahlt ist. (S. 49)

Unterbricht den Countdown, bis der festge-
legte Kanal automatisch gewahlt ist.
driicken, um den Countdown fortzu-

s =dd Fums hpmmge

setzen.

Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. iy L
[Accept): Anruf annehmen. Kanal 16 wird automa- Duatress Call 2

tisch gewahlt. Kanal 16 beobachten, falls Racamad

eine Kustenstation Unterstltzung anfordert. Elapsed: 00:01:24

Nach der Wahl von Kanal 16 kann man eine From;

der folgenden Softkeys drlicken: Mol NN

Home|: Ruckkehr zum Betriebsdisplay.
History|: Anzeige der ,Distress History“.

TIPP: Hinweise zum Empfang einer Notrufbestatigung
sind auf S.page 27 zu finden. ROWD Déftmass ACK
From: STATION 1
Wenn eine Notrufstornierung empfangen wird: Chanral: 16
1. driicken, um den Alarm abzuschalten. Elapd: 0 00.01
¢ Die Empfangsinformation wird eingeblendet. T
dw - i
2. driicken. Dastress Call 1
¢ Die Empfangsinformation wird eingeblendet. tpcaived Cancel
3. und dann driicken, um zum Betriebsdis- Elspsad: 00303
play zurtickzukehren. Eroam:
Fprs Flricep
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B DSC-Ruf senden

< Einen weitergeleiteten Notruf empfangen

Wenn ein weitergeleiteter Notruf empfangen wird:
e Ein Alarmton ertont.
¢ Folgendes Display wird angezeigt und die Hintergrund-
beleuchtung blinkt.

o B4 blinkt.
1. driicken, um den Alarm abzuschalten. RCWD Distress Rekay
From; STATIHH
Chanmal: 16
Elapsed: 00-00:03
e L
2. Softkey unter gewiinschter Funktion driicken. RCWVD Distrass Rakay

Ignore: Ruckkehr zum Betriebsdisplay. Fr?:;:xr'fﬁ“ I
Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. Accapt after & sec.
~id blinkt dauerhaft, bis man sich die
Mitteilung anzeigen lasst. Ll el e

[ Hold | Der Anruf wird gehalten und Riickkehr
zum Betriebsdisplay.

[Pausel: wird nicht angezeigt, wenn im
MenUpunkt ,,CH Auto Switch” die Einstel-
lung ,Manual® gewéhlt ist. (S. 49)

Unterbricht den Countdown, bis der fest-
gelegte Kanal automatisch gewahlt ist.
driicken, um den Countdown fort-
zusetzen.

Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

[Accept  Anruf annehmen. Kanal 16 wird auto- R T
matisch gewdhlt. Kanal 16 beobachten, Distress Relay Ll
falls eine Kistenstation Unterstiitzung Recaivad (Al Ships)
anfordert. Nach der Wahl von Kanal 16 Elapsad: 00:00:12
kann man eine der folgenden Softkeys Froam;
driicken: )

[Homel:  Rickkehr zum Betriebsdisplay.
History:  Anzeige der ,Distress History*.
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B DSC-Ruf empfangen

Das Funkgerat empféngt die folgenden DSC-Anrufe:

e Einzelanrufe (S. 41) ¢ Abfrageanrufe (S. 38)

e Einzelbestatigungen (S. 32) e Testanrufe (S. 44)

¢ Gruppenanrufe/Anrufe an alle Schiffe e Test-, Abfrage- und Positions-
(S. 42) bestatigungen (S. 45)

¢ Positionsabfragen (S. 43)
®Empfangbare Anrufarten kdnnen je nach Version und Vorprogrammierung des Funkgeréts
abweichen.

Voreingestellt sendet die Auto-ACK-Funktion automatisch eine Bestatigung an die an-
rufende Station. ([MENU] > Settings > DSC > Auto ACK (S. 49))

Wenn fir diese Funktion ,Manual“ gewahlt ist, kann man die Bestétigung fur jeden Anruf
manuell senden, wie in diesem Abschnitt beschrieben.

< Empfang eines Einzelanrufs
Wenn ein Einzelanruf empfangen wird:

* Ein Alarmton ertént. REVD Indlvichuad Cal
¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint. Frgﬁﬂ?ﬁ” '
1. |Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten. Elapsed: 00-00:02
2. Softkey unter gewlinschter Funktion driicken. Alarri OTF
lgnorel:  Anruf ignorieren und Riickkehr zum Betriebs-
display. ROVD lndividusl Call
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. From: STATION 1
e B4 blinkt dauerhaft, bis man sich die Mit- Charmesl: 08
teilung anzeigen I&sst. Elapsed: Q00015

[Hold :  Der Anruf wird gehalten und Riickkehr
zum Betriebsdisplay.
[Able ||  Eine Einzelbestdtigung wird gesendet.
(Able to e Der festgelegte Kanal wird automatisch
Comply) gewahlt.
e Zum nochmaligen Senden driicken.
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

igrcs i o harmpn

(L]
[Accept:  Anruf annehmen. Indivichesd Caili

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. Hpceived Roguest

¢ Die Empfangsinformation wird angezeigt. Elspaed: 00:00:39

¢ Softkey unter gewiinschter Bestatigungs- Erom:
option driicken. o M A
[Home: Anruf beenden und Riickkehr zum Betriebsdisplay.
[ACK Ablel: Bestétigung ohne Anderungen senden.
(Able to Comply)
[ACK Unable: Bestatigung senden, Kommunikation nicht méglich.
(Unable to Comply)
[ACK New CH: Bestatigung mit gedndertem Intership-Kanal senden,

(Propose New CH) diesen mit [A] oder [ V] wahlen.
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B DSC-Ruf senden
. (Beispiel: Empfang
< Empfang eines Gruppenanrufs cines Gruppenanrufs)
oder eines Anrufs an alle Schiffe

Wenn ein Gruppenanruf empfangen wird:
e Ein Alarmton ertont.
¢ ,Received Group Call“ wird angezeigt.

Wenn ein Anruf an alle Schiffe empfangen wird: Racaivad Group Cll
* Ein Alarmton ertont. F’Eh“‘a;::;'_r'{'::é” I

¢ ,RCVD All Ships Call“ wird angezeigt. Elapsed: 000001
1. driicken, um den Alarm abzuschalten. e

¢ Der durch den Anrufer festgelegte Kanal wird nach
10 Sek. automatisch gewahlt (voreingestellt).
2. Softkey unter gewiinschter Funktion driicken.

lgnore;:  Anruf ignorieren und Riickkehr zum Be-

Recaived Growg Call
From; STATION 1

triebsdisplay. Charnsal: 08
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. Ageopl altir & et
e 54" blinkt dauerhaft, bis man sich die
Mitteilung anzeigen l&sst. LS

[Hold | Der Anruf wird gehalten und Riickkehr
zum Betriebsdisplay.

[Pause] Unterbricht den Countdown, bis der festge-

legte Kanal automatisch gewahlt ist.

e Resumg driicken, um den Countdown fort-
zusetzen.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

®[Pause] wird nicht angezeigt, wenn im Meni-
punkt ,,CH Auto Switch” die Einstellung
»,Manual“ gewahlt ist. (S. 49)

[Acceptl  Anruf annehmen. T
¢ Der festgelegte Kanal wird gewahit. Group Call ne
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. Roraived
und dann driicken, um zum Be- Elapsad: 00-00:20
triebsdisplay zurtickzukehren. Froam:
Forw
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< Empfang einer Positionsabfrage
(Je nach Voreinstellung nicht nutzbar.)
HINWEIS: Wahrend des Wartens auf eine Notrufbestatigung oder nach dem Empfang

einer solchen wird die Positionsantwort selbst dann automatisch an die anrufende
Station gesendet, wenn bei der ,Auto ACK“-Funktion ,Manual“ eingestellt ist.

Wenn eine Positionsabfrage empfangen wird:
e Ein Alarmton ertont. RCVD Position REQ

. . . From; STATICHN 1
¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint.
9 Elapsed: 00:00:08

1. |Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten.

el

2. Softkey unter der gewlinschten Funktion driicken.
RCWD Position REQ

[lgnorel: Anruf ignorieren und Ruickkehr zum From: STATION 1
Betriebsdisplay. Elapsed: 00:00:13
¢ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

e B4 blinkt dauerhaft, bis man sich die
Mitteilung anzeigen l&sst.
[ Hold J: Der Anruf wird gehalten und Riickkehr
zum Betriebsdisplay.

[Able |: Die Bestatigung ,,Able to comply*“ wird
(Ableto  gesendet.
Comply)
[Unablé: Die Bestéatigung ,Unable to Comply“ wird
(Unable to gesendet.
Comply) @ Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
¢ Die Bestéatigungsinformation wird an-
gezeigt.
und dann driicken, um zum

Betriebsdisplay zurtickzukehren.

Tanoin =xdd o iishia

[Accept:  Anruf annehmen. i
¢ Anrufinformationen werden angezeigt. Pml “!n" S
e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert. 'm';_' i i
[ACK Able] oder [ACK Unable] driicken, dann En’mf!d' 00:00:46
Call ] driicken, um die Positionsantwort From: .
zu senden. (S. 37) e i
v
Compose MNon-Distreds
Comphy: A=
Categry Sty

ey
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B DSC-Ruf senden

< Empfang eines Testanrufs

Wenn ein Testanruf empfangen wird:
e Ein Alarmton ertont.
¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint.

1. |Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten.

2. Softkey unter gewlnschter Funktion driicken.

Ignore .

[Hold 7

[Able |
(Able to
Comply)

fecent

Anruf ignorieren und Rickkehr zum Be-

triebsdisplay.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.

e B&“ blinkt dauerhaft, bis man sich die
Mitteilung anzeigen lasst.

Der Anruf wird gehalten und Riickkehr
zum Betriebsdisplay.

Die Testbestatigung ,,Able to Comply* wird
gesendet.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
Anruf annehmen.

¢ Anrufinformationen werden angezeigt.

e Der Anruf wird im DSC-Log gespeichert.
* Die Empfangsinformation wird angezeigt.
und dann driicken, um die
Testbestétigung zu senden.

Zum erneuten Senden driicken.

Received Test Call
From; STATICM 1
Elmpeied: 0000: 005

AT

Received Test Call
From; STATICN 1
Elapsed: 0000023

Lrerw =id hmw

Pl L)
Test Call
fpoeived Roguast
Elspaad: D004
Froam:
Horw A

Cey s Mon-Disires

Acicress STATIONM
Catagoery Safarty
Fprs [
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< Empfang einer Testbestatigung/Positionsantwort*/
Abfrageantwort* (*nur fir USA-Version)

Beispiel: Empfang einer Testbestétigung

Wenn eine Testbestatigung empfangen wird:

e Ein Alarmton ertont. Recaived Tast ACK
¢ Die rechts stehende Anzeige erscheint. Die Hintergrund- FI";‘“‘: d“'“"""ﬂ” 1
beleuchtung blinkt. Elispriead 00 24
o 5" blinkt.
AT

1. |Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten.

2. driicken.
¢ Die Empfangsinformation wird eingeblendet.
3. driicken. T |
e Terminate the procedure. Are you sure?“ wird ange- AL L
zeigt. mpoemen ALk
4, drlicken, um zum Betriebsdisplay zurlickzu- Elspaad: 00:00:19
kehren. Froem:
rorw
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Bl DSC-Log

< Log fiir empfangene DSC-Anrufe
Das Funkgerét speichert automatisch Mitteilungen fir bis zu 30 Notrufe und 50 andere
Anrufe. Im Betriebsdisplay wird ,, g@"“ angezeigt, wenn eine ungelesene Mitteilung vor-

liegt. Das Symbol blinkt, wenn eine neue Mitteilung empfangen wurde.

Das ,,DSC-Log“-Display aufrufen.
[MENU] > DSC Log

~Received Call Log“ wahlen und mit [ENT] bestéatigen.

¢ Das ,Received Call Log“-Display wird angezeigt.

sDistress“ oder ,,Others“ wahlen und mit [ENT] be-

stéatigen.

®Bei ,Distress” wird das Log der empfangenen Notalar-
me und bei ,,Others* das aller anderen empfangenen
DSC-Anrufe angezeigt.

TIPP: Das ,,Received Call Log“-Display lasst sich auch
aufrufen, indem man im Betriebsdisplay driickt.

4.

Logeintrag wahlen und mit [ENT] oder [ INFO | detail-
lierte Informationen aufrufen.

INFO |: Zeigt detaillierte Informationen.
Deletel: Loscht den gewéahlten Logeintrag.
MMSI :  Speichert den MMSI-Code als Einzel- oder

Gruppen-ID.

< Log fiir gesendete DSC-Anrufe

Das Funkgerét speichert automatisch bis zu 30 gesendete
Anrufe.

1.

2.

Das ,,DSC-Log“-Display aufrufen.
[MENU] > DSC Log

»1ransmitted Call Log“ wéahlen und mit [ENT] besté-
tigen.

¢ Das , Transmitted Call Log“-Display wird angezeigt.
Logeintrag wahlen und mit [ENT] detaillierte Informa-
tionen aufrufen.

INFO |: Zeigt detaillierte Informationen.
Deletel: L&scht den gewahlten Logeintrag.
MMSI :  Speichert den MMSI-Code als Einzel- oder

Gruppen-ID.

{Hhersf 3

E112:30
1200

riors [mian

Al ThHps Cal
imdivicdual Call
g

v

infarmation

Group Call
Friam;
CTATICNM 1

Fors Dwan

MY
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B Multitask-Modus

(nur fr USA-Version, je nach Vorprogrammierung)

Wenn die Multitask-Funktion aktiviert ist, lassen sich bis zu sieben Anrufe gleichzeitig
bearbeiteten. Werden mehrere DSC-Anrufe gehalten, so kann man zwischen ihnen
hin- und herschalten. Um den Multitask-Modus nutzen zu kénnen, ist beim MenUpunkt
,Procedure” die Einstellung ,,Multiple® zu wéhlen. (S. 50)

[MENU] > Settings > DSC > Procedure
Bei aktiviertem Multitask-Modus ist im Betriebsdisplay sichtbar.

HINWEIS: Der Multitask-Modus verfligt Gber eine Inaktivitats-Timer-Funktion. Wird ein
gehaltener Anruf nicht innerhalb einer bestimmten Zeitspanne aktiviert, beendet das
Funkgerat automatisch den Anruf und kehrt zum Betriebsdisplay zurtick.

Beim Start des Inaktivitats-Timers, ertont ein Alarm und eine Countdown-Meldung wird
10 Sekunden lang angezeigt.

< Einen DSC-Anruf halten

Im Multitask-Modus l&sst sich ein DSC-Anruf folgender-
maBen halten bzw. aktivieren:

Beispiel: Wenn ein Gruppenanruf empfangen wird:
1. |Alarm OFF| driicken, um den Alarm abzuschalten.
¢ Die Empfangsinformation wird angezeigt.

2. driicken. Recaived Group Call
* Der empfangene Gruppenanruf wird in der Task-Liste From: STATION 1
gehalten. Das Funkgerat kehrt zum Betriebsdisplay Charmeal: 08
zuriick. Bgeopl altir 3 ser.

ey M hprmpe
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7 DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)
B Multitask-Modus

< Aktivieren eines gehaltenen DSC-Anrufs

1. Zum Anzeigen der Task-Liste driicken. s A

e Die Task-Liste erscheint. Tg;:;l%_?lgglél -

2. Zu aktivierenden Anruf wahlen.

= indrvsdaal Call O35

Fors Dwan ] D

3. driicken, um den Anruf zu aktivieren. )
¢ Informationen zum aktivierten Anruf werden angezeigt. Group Cal L]
fpoamard
4. [PTT] driicken und sprechen. Elapsad: 00:01:54
5. Nach der Kommunikation zum Beenden des Froam;
Anrufs driicken. e T

< Task-Liste

Die Task-Liste kann man sich durch Driicken von
anzeigen lassen. In der oberen Leiste des Displays ist die
Anzahl der gehaltenen Anrufe ersichtlich.

Task e ( [2)) Anzahl der
A Group Call a9'3n | gehaltenen Anrufe

' I il ichaal Call 0017

Frrs [wia Healad

Im , Task List“-Display stehen folgende Softkey-Funktionen
zur Verfligung:
Home|:  Anruf halten und Riickkehr zum Betriebsdisplay.

. Ausgewahlten gehaltenen Anruf beenden.
Ausgewahlten gehaltenen Anruf aktivieren.
Ausgewahlten Anruf halten.

INFO |:  Zeigt Informationen zum gehaltenen Anruf.

|5
O:'.a
==
=3 ||@



DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

B DSC-Einstellungen

Im Menipunkt ,DSC* werden die flir den
DSC-Betrieb relevanten Einstellungen vor-
genommen.

[MENU] > Settings > DSC

Position Input

Details siehe ,,Position und Zeit eingeben*
auf S.page 26.

Individual ID

Details siehe ,Einzel- oder Gruppen-ID ein-
geben” auf S.page 25.

Group ID

Details siehe ,,Einzel- oder Gruppen-ID ein-
geben® auf S.page 25.

Auto ACK

Die ,,Auto ACK“-Funktion sendet automa-
tisch eine Bestatigung, wenn eine entspre-
chende Anforderung empfangen wurde.
® Individual ACK
Auto (Able):  Sendet automatisch
~Able to Comply.“
Auto (Unable): Sendet automatisch
»Unable to Comply.*

Manual: Manuelles Senden einer
Bestatigung.
@ Position ACK
Auto (Able):  Sendet automatisch
~Able to Comply.“
Manual: Manuelles Senden einer
Bestétigung.
® Polling ACK
Auto: Automatisches senden
einer Bestatigung.
Manual: Manuelles Senden einer
Bestatigung.
® Test ACK
Auto: Automatisches senden
einer Bestéatigung.
Manual: Manuelles Senden einer

Bestatigung.

CH Auto Switch

Wahl, ob nach Empfang eines DSC-Anrufs

automatisch auf Kanal 16 oder einen be-

stimmten Kanal umgeschaltet wird oder ob

der Anruf ignoriert werden soll.

Accept after 10 sec.:
Nach Empfang eines DSC-Anrufs bleibt
das Funkgerat 10 Sek. lang auf dem
Betriebskanal. Danach schaltet es auto-
matisch auf den im DSC-Anruf festge-
legten Kanal um.

Ignore after 10 sec.:
Wenn nach dem Empfang eines DSC-
Anrufs nicht innerhalb von 10 Sek.
gedriickt wird, ignoriert das
Funkgerat den Anruf und bleibt auf dem
Betriebskanal.

Manual:
Nach Empfang eines DSC-Anrufs kann
man wahlen, ob man den empfangenen
Anruf akzeptiert oder ignoriert.

HINWEIS: Im Multitask-Modus wird ,,Ig-
nore“ als ,,Hold after 10 sec” bezeichnet.

DSC Data Output

Wenn ein DSC-Anruf von einer der in
dieser Einstellung ausgewahlten Stationen
empfangen wird, gibt das Funkgerat die
DSC-Daten Gber den NMEA-Ausgang aus.
®Ungeachtet dieser Einstellung lassen sich
Notrufe senden.
All Stations: Von allen Stationen.
Stations List:  Von Stationen fir die im
Menu eine Einzel- oder
Gruppen-ID eingegeben
wurde.
Es werden keine DSC-
Daten an externe Gerate
ausgegeben.

OFF:

49



50

/ DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC)

B DSC-Einstellungen

Alarm Status

Self Check Test

Ein- und Ausschalten des Alarms fir alle
DSC-relevanten Funktionen.
® Safety
® Routine
® Warning
Alarm ertdnt, wenn
e noch kein MMSI-Code eingegeben ist,
¢ 30 Minuten nach dem Einschalten des
Funkgerats noch keine Positionsdaten
empfangen wurden,
¢ 10 Minuten lang keine Aktualisierung der
empfangenen Positionsdaten erfolgt ist,
¢ 4 Stunden lang keine Aktualisierung der
empfangenen Positionsdaten erfolgt ist,
¢ 23,5 Stunden lang keine Aktualisie-
rung der empfangenen Positions-
daten erfolgt ist.
® Self-Terminate
Ein Alarm ertdnt, wenn doppelte Notrufe
empfangen werden.
® Discrete
Alarm ertont, wenn ein Anruf mit niedri-
gerer Prioritdt wahrend eines Anrufs mit
héherer Prioritdt empfangen wird.

CH 70 SQL Level

Einstellung des Squelch-Pegels fir den
Kanal 70 von 1 bis 10 oder auf ,,Open®“.

Beim Selbsttest werden DSC-Signale zum
NF-Teil des Empfangers tbertragen, um
gesendete und empfangene Signale NF-
maBig Uberprifen zu kénnen.

Zum Starten des Selbsttests [ENT] driicken.

®Wenn gesendete und empfangene DSC-
Signale Ubereinstimmen, erscheint ,OK" im
Display.

Sedf Check Test

Push I 1 start

v
Seif Check Test

Push IR 14 start

@O

e

Procedure

(nur fur USA-Version)

Wahl der Anrufe, die sich gleichzeitig be-

arbeiten lassen.

Single:  Nur ein Anruf kann bearbeitet
werden.

Multiple: Bis zu sieben Anrufe kdnnen
gleichzeitig bearbeitet werden.

B Senden eines Einzelanrufs an ein bestimmtes

AlS-Ziel

Man kann einen Einzelanruf an ein gewéhltes AlS-Ziel senden, ohne den MMSI-Code
des Ziels einzugeben. Der Anruftyp wird automatisch festgelegt.

< Nutzung eines AlS-Transponders

Wenn der optionale Klasse-B-AlS-Transponder MA-510TR an das Funkgerét ange-
schlossen ist, kann man auch vom Transponder aus ein AlS-Ziel sowie einen Sprach-

kanal wahlen und einen Einzelanruf senden.

®Hinweise zum Anschluss und zur Verkabelung finden sind auf S.page 68 zu finden.

HINWEIS: Damit die DSC-Funktion einwandfrei arbeitet, muss der Squelch-Pegel fir

Kanal70 korrekt eingestellt sein. (S. 50)

®Bedienung, siehe nachste Seite.



DIGITALER SELEKTIVRUF (DSC) 4

Bedienung am Transponder:

1. AIS-Ziel im Plotter aus der Ziel-, Freundes- oder
Gefahrenliste wahlen.
@®Details sind in der Bedienungsanleitung des Transpon-

ders MA-510TR aufgefihrt.

2. [ENT] driicken, um das MenU zu aufzurufen.
¢ Das Menliifenster wird angezeigt.

3. ,Send DSC* wahlen und mit [ENT] bestatigen.

¢ Das ,,DSC TRANSMISSION“-Display wird angezeigt. o

Hl1 At @k b

H.n.l_..'l'l' n

4. Mit [A] oder [¥] einen Sprachkanal wahlen.
¢ Die wahlbaren Sprachkanéle sind im Transponder in
der empfohlenen Reihenfolge vorprogrammiert. | DACTHRMEWESON. |

Saplr oo cha rel

HINWEIS: Wenn in Schritt 1 eine Kistenfunkstation R
gewidhlt ist, wird der Sprachkanal von der Kiisten- G ek o %
funkstation festgelegt, sodass man ihn selbst nicht
andern kann. Im Transponder-Display erscheint in
diesem Fall die Anzeige ,,Voice Channel is specified
by the Base station®.

Al g b0 ]| 1E marev

5. [ENT] driicken, um den Einzelanruf zu senden.
e Transmitting individual call“ wird angezeigt.
®Wenn Kanal 70 von anderen Stationen belegt ist,
wartet das Funkgerat, bis der Kanal frei ist.
6. Nach dem Senden erscheint im Display des Trans-
ponders ,,DSC transmission completed®.
e Falls das Funkgerat den Anruf nicht senden kann,
erscheint im Display des Transponders die Anzeige
,DSC transmission failed*.

Bedienung am Funkgerat:
7. Sobald eine Bestatigung empfangen wird, ertdnt ein
Alarm.
® \Wenn die Bestéatigung ,,Able to comply* empfangen
wurde, driicken, um den Alarm auszuschal-
ten, danach den in Schritt 4 festgelegten Sprachkanal
zu wahlen.
e Falls die angerufene Station den gewahlten Intership-
Kanal nicht nutzen kann, wird ein anderer gewahlt.
e Zum Antworten [PTT] driicken und mit normaler Laut-
starke in das Mikrofon sprechen.
¢ Im Display kann man den MMSI-Code oder den Na-
men (falls programmiert) des AlS-Ziels Uberprifen.
® \Wenn die Bestatigung ,Unable to comply* empfan-
gen wurde, driicken, um den Alarm auszu-
schalten. Die Bestatigungsinformation wird angezeigt.
8. Nach der Kommunikation, driicken, um zum Be-
triebsdisplay zuriickzukehren.
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B Intercom-Betrieb

Die optionale Intercom-Funktion erlaubt die Kommunikation zwischen Kabine und Deck.
Dafir ist zuséatzlich das Fernbedienungsmikrofon HM-195 commanpmiciv™ erforderlich.
®SchlieBen Sie das HM-195 wie auf S. page 71 beschrieben an.

HINWEIS: Wahrend der Nutzung der Intercom-Funktion

e ist das Senden nicht méglich und
* Empfangssignale werden stummgeschaltet.

1. Das ,Intercom*“-Display 6ffnen.
[MENU] > Intercom

N

gedrickt halten. Die Intercom-Signalténe sind
zu héren.
¢ Solange gedriickt wird, geben das Funkgeréat
und das Fernbedienungsmikrofon Signalténe ab.
e .Call“ wird angezeigt.

3. Nach dem Loslassen von die [PTT]-Taste drii-
cken und halten und in mit normaler Lautstérke in das
Mikrofon sprechen.

o . Talk“ wird angezeigt.

®Zum Einstellen der Lautstérke am Funkgeréat
driicken. Das ,Intercom Volume Setting“-Fenster
offnet sich.

®Am Fernbedienungsmikrofon erfolgt die Einstellung
der Lautstérke mit dem Drehknopf.

4. Nach dem Loslassen der [PTT]-Taste kdnnen Sie die
Antwort aus dem Lautsprecher héren.

5. [CLEAR] drucken, um zur vorherigen Anzeige zurtck-
zukehren.

IrtEroam

Punty [l i dalk

Fors Ko i

Irt=reom
Lal

Irt&roam
Falk




WEITERE FUNKTIONEN 8

B Nebelhorn

< Automatische Nebelhorn-Funktion

Diese Funktion erlaubt die wiederholte Abgabe von Nebelhornténen bis zum Abschalten
der Funktion.

Als Nebelhorn wird ein externer Megafonlautsprecher verwendet, der dazu muss mit
dem Funkgeréat verbunden sein muss.

®Details zum AnschlieBen des Megafonlautsprechers sind auf S.page 67 zu finden.

TYP TONFOLGE VERWENDUNG
5s
nrat | ensen | 1] e
(Underway) alle 120's — macht Fahrt.
| 120s |
SSI“
zwei 5-s-Téne | Motorschiff unter-
gt(ess:gg)p t im Abstand von —|_|_| |_|J wegs, gestoppt
2 s alle 120s .25 1205 | (macht keine Fahrt).
Segelschiff unter-
wegs, Fischerboot
unterwegs oder vor
ein 5-s-Ton, c Anker, Schiff ohne
i| »s Kommando, mit ein-
I gefolgt von zwei | _; ,
S(;g?l)n 1-s-Toénenim | Hr1s geschrénkter Mané-
Abstand von 2 s |_|J vrierfahigkeit unter-
alle 120s wegs bzw. vor Anker
l-2s 120s ! oder Schiff, ein
anderes schleppend
oder schiebend.
ein 5-s-Ton, 5s
Schleppen gefolgt von drei | =1 [~1s Schiff wird
(Tow) 1-s-Ténen im ” |_|J geschleppt
Abstand von 2 s (bemannt).
alle 120s |.2s 120s I
1. Das ,Auto Foghorn“-Display &6ffnen. Auto Fagharn
[MENU] > Horn > Auto Foghorn ~ OFF
2. Nebelhorn-Typ wahlen und [ENT] driicken, um zur
vorherigen Anzeige zurtickzukehren. Liop
e Das Symbol ,,=“ erscheint. =

®Zum Ausschalten der Funktion beim Menulpunkt
~Auto Foghorn“ die Einstellung ,,OFF*.
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B Nebelhorn

< Nebelhorn-Lautstarke

1. Das ,Horn Volume“-Display 6ffnen.
[MENU] > Horn > Horn Volume
2. Mit [«] oder [»] driicken die Lautstarke einstellen.

< Manuelles Nebelhorn
1. Das ,Manual Horn“-Display 6ffnen.
[MENU] > Horn > Manual Horn

2. gedriickt halten, um das Nebelhorn erténen zu
lassen.
¢ Das Nebelhorn ist zu héren und die rechts stehende
Anzeige erscheint.
®Um die Lautstérke einstellen zu kénnen, 6ffnet man
durch Driicken von das ,Horn Volume Setting“-
Fenster.

HINWEIS: Wahrend des Nebelhorn-Modus sind die
Sende- und Empfangsfunktionen des Funkgerats ab-
geschaltet.

< Tonhohe einstellen
1. Das ,Frequency“-Display 6ffnen.
[MENU] > Horn > Frequency

2. Auswahl der Tonhéhe des Nebelhorns.
® Verfligbare Frequenzen: 200 Hz bis 700 Hz in 50-Hz-
Schritten.

Harn Voleme

W

fdanual Ham

e o

Frequency
A00 Hr

354 He




WEITERE FUNKTIONEN 8

B RX-Hailer

Mit der RX-Hailer-Funktion kénnen empfangene Audiosignale auf dem Deck oder auf der
Briicke Uber einen externen Megafonlautsprecher ausgegeben werden, der dafiir an das
Funkgeréat angeschlossen sein muss.

®Details zum AnschlieBen des Megafonlautsprechers sind auf S.page 67 zu finden.

1. Das ,RX Hailer“-Display 6ffnen. R Ml er
[MENU] > Settings > Configuration > RX Hailer i
EmT H
2.  Mit [«] oder [»] driicken die Lautstarke einstellen. T
3. Erst[V¥]und dann [«] oder [»] driicken, um die
RX-Hailer-Funktion ein- oder auszuschalten. Hirm
4. [ENT] dricken, um zur vorherigen Anzeige zurlck-
zukehren.
* Bei eingeschalteter RX-Hailer-Funktion erscheint das T
Symbol ,®Rx* im Display. 337 370N =]
135 M4.373E
®Alternativ kann man zum Ein- oder Ausschalten der RX- I.lli,.ﬂ.u'ﬁ- 1300 1 6
Hailer-Funktion auch driicken. = aE oo EAl
-~ - R

B Hailer-Funktion

Mithilfe der Hailer-Funktion kann man Ansagen machen, ohne die Brlicke zu verlassen.
Zur Nutzung dieser Funktion muss ein externer Megafonlautsprecher an das Funkgerat
angeschlossen sein.

®Details zum AnschlieBen des Megafonlautsprechers sind auf S. page 67 zu finden.

1. Das ,Hailer“-Display 6ffnen.
[MENU] > Hailer

@®Das ,Hailer“-Display l&sst sich ebenso mit auf-

rufen.
2. Bei gedriickter [PTT]-Taste mit normaler Lautstérke in RHailér

das Mikrofon sprechen.

e Beim Driicken der [PTT] erscheint rechts stehende
Anzeige. b #-c

®Um die Lautstarke einstellen zu kdnnen, 6ffnet man
durch Driicken von das ,Hailer Volume Setting“-
Fenster.

HINWEIS: Wahrend des Hailer-Modus sind die Sende-
und Empfangsfunktionen des Funkgerats abgeschaltet.

Harier Vidums SeEling

o — E
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B Betrieb mit Fernbedienungsmikrofon

An das Funkgerat lasst sich das Fernbedienungsmikrofon HM-195 anschlieBen.

< Hauptdisplay < Softkey-Bezeichnungen

Die Bezeichnungen einiger Softkey-Funk-
tionen im Funkgeré&t und im Fernbedie-
nungsmikrofon weichen voneinander ab.

ZEW  INT w

24° 37 . 3745

125+ 24 .21 72E . Beispiel:

JUMA1S 1200 . Fernbedienungs-

[DTRS | DS [UHREAD] SCAM [ Funkgerat mikrofon J

. . DSC Log LOG

< Verriegelungsfunktion Dual Watch DW
[CLEAR] 1 Sek. lang driicken, um die Tri Watch W
Verriegelungsfunktion ein- bzw. auszu- RX Hailer RX 41
schalten. Sie sperrt bestimmte Tasten am AquaqQuak AQUA
Fernbedienungsmikrofon elektronisch, um quatiuaxe
versehentliche Kanalwechsel oder den Zu- FAV * *
griff auf Funktionen zu verhindern. CH Name NAME
®Die Tasten [PTT] und [DISTRESS] sowie der Display BKLT

[PWR]-Schalter und der Drehknopf* sind auch

bei eingeschalteter Verriegelung bedienbar.

* Nur wenn im Menipunkt ,Configuration“ die
Funktion ,Volume® zugewiesen ist. (S. 59)

< Meniipunkte des Fernbedienungsmikrofons

Diese MenUpunkte sind nur auf dem Display des Fernbedienungsmikrofons sichtbar,
mit dessen Tasten auch die Einstellungen erfolgen.

Backlight

[MENU] > Settings > Configuration > Backlight
Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des Fernbedienungsmikrofons 7 Stufen und ,,OFF.“
Display Contrast

[MENU] > Settings > Configuration > Display Contrast

Kontrasteinstellung fur das Display des Fernbedienungsmikrofons in 8 Stufen
COMMANDMIC Speaker

[MENU] > Settings > Configuration > COMMANDMIC SP

Wahl, welcher Lautsprecher zur Audioausgabe genutzt werden soll, wenn das Fernbedie-

nungsmikrofon an das Funkgeréat angeschlossen ist.

Internal Speaker: Der Lautsprecher des Fernbedienungsmikrofons wird genutzt.

External Speaker: Der Lautsprecher eines mit dem Fernbedienungsmikrofon verbunde-
nen Geréts wird genutzt.

HINWEIS: Unabhangig von dieser Einstellung erfolgt die Audioausgabe auch immer
Uber das Funkgerat und das mitgelieferte Lautsprechermikrofon. (S. 60)



B Nutzung des Menis

MENU 9 [

Im Meni kann man Einstellungen fiir Funktionen des Funkgeréts vornehmen und Funk-

tionsoptionen wahlen.

< Meniibedienung
Beispiel: Tastenton ausschalten

1. [MENU] dricken.
¢ Das Hauptmeni wird angezeigt.

2. Mit [A] oder [¥] den Menlpunkt ,Settings” wahlen
und mit [ENT] bestatigen.
¢ Das ,,Settings“-Meni wird angezeigt.
®Zum Scrollen durch die Mentpunkte [A] oder [ V]

driicken und halten.

3. Mit [A] oder [¥] den Menilpunkt ,,Configuration
wahlen und mit [ENT] bestatigen.
¢ Das ,Configuration“-Meni wird angezeigt.

4. Mit [A] oder [¥] den MenUpunkt ,,Key Beep* wahlen
und mit [ENT] bestatigen.
* Das ,Key Beep“-Display wird angezeigt.

5. Mit [A] oder [¥] die Option ,OFF* wahlen und mit
[ENT] bestatigen.
¢ Die Tastentdne sind ausgeschaltet und das Funkgeréat
kehrt zur vorherigen Anzeige zurtick.

TIPP:

e Zum Verlassen des Menus driickt man
[MENU] erneut.

e Durch Driicken von [«] oder [CLEAR]
gelangt man zur vorherigen Mentebene
zuruck.

Il
Aeaalluske ¢

DSC Loy

Display

rors

Canfiguration

Powar 0N Beep: CIFF

w (N
Fors

Key Heap
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9 MENU

B Nutzung des Menus
< Meniipunkte

Das MenU enthalt die folgenden Menupunkte zu denen Einzelheiten auf den angege-
benen Seiten zu finden sind. Die angezeigten Menupunkte kénnen je nach Version des
Funkgeréats und nach Voreinstellung variieren.

Meniipunkte ‘ Seite Meniipunkte Seite
Distress Settings
Nature ‘ S.28 Configuration
Position Noise Cancel S. 60
LAT PWR SW from MIC S. 61
LON S. 26 Model*? S. 61
uTC ATIS ID Input*® S. 15
Other DSC MMSI Clear S. 61
Type Radio
Address Scan Type* S. 61
Category S. 31 Scan Timer* S. 61
Mode Dual/Tri-Watch** S. 61
Channel Channel Group*® S. 61
Unread List/Task List*' S. 48 Call Channel S. 62
Hailer S.55 WX Alert*' S. 62
Horn Favorite Channel S. 62
Manual Horn S.54 FAV on MIC S. 62
Auto Foghorn S. 53 Channel Display S. 62
Horn Volume S. 54 LO/DX*! S. 62
Frequency S. 54 DSC
Intercom S. 52 Position Input S. 49
GNSS Info S.59 Individual ID S. 49
AquaQuake S. 20 Group ID S. 49
DSC Log Auto ACK S. 49
Received Call Log S. 46 CH Auto Switch S. 49
Transmitted Call Log S. 46 DSC Data Output S. 49
Settings Alarm Status S. 50
Configuration CH 70 SQL Level S. 50
Display S. 59 Self Check Test S. 50
Power Save S. 59 Procedure*’ S.50
Key Beep S. 59 NMEA
Power ON Beep S. 59 NMEA0183 S. 62
VSWR Beep S. 59 NMEA2000 S. 63
Key Assignment S. 59 Radio Info S. 64
UTC Offset S. 59 . . )
Inactivity Timer S. 60 ! nur fl.J.r USA—Vers!on
GNSS s 60 *2 nur fir EUR-Version .
*3 fir NLD- und FRG-Versionen
Speaker S. 60 *4 auBer NLD-Version
RX Hailer S. 60 *5 auBer EUR-Version




B Menilpunkte
< GNSS Info

Anzeige von Position, Datum, Zeit, Ge-
schwindigkeit Gber Grund (SOG) und Kurs
Uber Grund (COG) und RAIM*-Information.
* Nur bei eingebautem GNSS-Empfanger.
< Settings

¢ Configuration
[MENU] > Settings > Configuration

Display

MENU 9

Key Assignment

Einstellung der Displayhelligkeit und des
Anzeigemodus.
@®Details siehe Seitepage 18.

Power Save

Einstellung des Timers fir die Aktivierung

der Energiesparfunktion.

Wird wéhrend der eingestellten Zeit kein

Signal empfangen und es erfolgt keine

Bedienung, schalten sich nach Ablauf

des Timers die Funktionsanzeige und die

Hintergrundbeleuchtung aus.

@®Die Notruftaste ist auch bei aktivierter Ener-
giesparfunktion beleuchtet.

Key Beep

Ein- und Ausschalten der Tastenténe.

ON: Beim Driicken einer Taste ist ein Be-
statigungston hoérbar.

OFF: Kein Bestatigungston, fiir lautlose
Bedienung.

Power ON Beep

Ein- und Ausschalten des Starttons.

ON: Beim Einschalten des Funkgeréts
ertdnt ein Piepton.

OFF: Kein Startton.

VSWR Beep

Ein- und Ausschalten des Warntons bei zu

hohem SWR.

ON: Ein Piepton ertont und ein Pop-up-
Fenster 6ffnet sich.

OFF: Das Pop-up-Fenster 6ffnet sich ohne
Warnton.

® Soft Keys
Soft Key 1 bis 16:

Wahl, welche Softkey-Funktionen

angezeigt werden sowie deren

Reihenfolge. Bis zu 16 Softkeys

lassen sich gleichzeitig program-

mieren.

@ Verflgbare Softkey-Funktionen
und deren Reihenfolge variieren je
nach Version und Programmierung
des Funkgerats.

®Einige Softkeys sind in Abhéngig-
keit von anderen Einstellungen
moglicherweise nicht verfligbar.

Set Default:
Zurlcksetzen der Reihenfolge der
Softkey-Funktionen auf die Vorein-
stellungen.
®Die Voreinstellungen variieren je
nach Version und Programmierung
des Funkgerats.

® Dial

% / drlicken, 2 x bis 4 x driicken:
Dem Drehknopf lassen sich die
Einstellungen fir die Lautstarke
(Volume), die Rauschsperre (SQL),
die Kanalauswahl (Channel) und
die Anzeige (Display) einer beliebi-
gen der vier aufeinanderfolgenden
Positionen zuweisen.

Set Default:
Zuruicksetzen der zugewiesenen
Funktionen auf die Voreinstellung.
®Die Voreinstellungen variieren je
nach Programmierung .

UTC Offset

Einstellung der Zeitverschiebung zwischen
Ortszeit und UTC (Universal Time Coordi-
nated) im Bereich von —14:00 bis +14:00
(in 1-Minuten-Schritten).
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B MenUpunkte
< Settings
Inactivity Timer

RX Hailer

Automatisches Umschalten zum Betriebs-
display, wenn flr eine bestimmte Zeit keine
Tastenbedienung erfolgt.

® Not DSC Related
Bei Anzeige eines nicht DSC-relevanten
Displays.

® DSC Related
Bei Anzeige eines DSC-relevanten
Displays.

® Distress Related
Bei Anzeige eines notrufrelevanten
Displays.

® RT Related
Wenn es sich das Funkgerat im Radio-
Telefon-Modus befindet.

GNSS

Wahl eines Satellitennavigationssystems
(Global Navigation Satellite System), mit
dem die geografische Position Ihres Funk-
geréts an einem beliebigen Ort der Welt
ermittelt werden kann.
® GPS
GPS (Global Positioning System) ist
dauerhaft eingeschaltet.
® GLONASS
Legt fest, ob die Daten der GLONASS-
Satelliten (GLObal’naya NAvigatsion-
naya Sputnikovaya Sistema) verwendet
werden sollen.
® SBAS
Schaltet die SBAS-Funktion (Satellite
Based Augmentation System) EIN oder
AUS. Diese Funktion erhoht die Genauig-
keit der GPS-Positionsbestimmung.
® Galileo
Legt fest, ob die Daten der Galileo-
Satelliten genutzt werden.

Speaker

Wahl des zu nutzenden Lautsprechers.

Internal: Interner Lautsprecher des
Funkgerats.

Speaker MIC: Lautsprecher des Mikrofons.

External: Extern angeschlossener
Lautsprecher.

Siehe RX-Hailer-Funktion.
®Details sind auf Seitepage 55 zu finden.

Noise Cancel

Die Noise-Cancel-Funktion reduziert die
Rauschanteile empfangener und gesende-
ter Signale. Die Funktion lasst sich fur
Senden und Empfangen separat einstellen.
® RX

OFF: Empfangs-Rauschminderung
ausgeschaltet.
Low: Rauschanteile des Empfangs-

signals werden etwa auf die

Halfte reduziert.
Middle: Rauschanteile des Empfangs-
signals werden etwa auf ein
Drittel reduziert.
Rauschanteile des Empfangs-
signals werden etwa auf ein
Zehntel reduziert.

¢ Radio
Einstellung der Rauschunterdriickung.

® TX

High:

ON: Rauschanteile des Sende-
signals werden etwa auf ein
Drittel reduziert.

OFF:  Sende-Rauschminderung aus-

geschaltet.

* Microphone
Ein- und Ausschalten der Rauschmin-
derung beim Senden mit dem Mikro-
fon am Funkgerat.

e COMMANDMIC
Ein- und Ausschalten der Rauschmin-
derung beim Senden mit dem optiona-
len Fernsteuermikrofon HM-195.



PWR SW from MIC

Wahl, ob beim Ausschalten des Fern-
bedienungsmikrofons auch das Funkgerét
ausgeschaltet werden soll.
®Zur Nutzung dieser Funktion ist ein optio-
nales Fernbedienungsmikrofon erforderlich.
® All Units
Beim Ausschalten des Fernbedienungs-
mikrofons wird auch das Funkgerét
ausgeschaltet.
® Own Unit
Beim Ausschalten des Fernbedienungs-
mikrofons bleibt das Funkgerét einge-
schaltet.

Model

(nur far EUR-Version)

Wahl des Landes, in dem das Funkgerat

betrieben wird.

®Nach der Wahl des Landes wird ,, The
transceiver settings are reset and restart.
Are you sure?“ angezeigt. Zum Bestatigen
driicken.

MMSI Clear

Léschen des eingegebenen MMSI-Codes,
falls erforderlich.
®Details siehe Seitepage 78.

® Request Code
Anforderungscode zum Andern des
MMSI-Codes.

@ Activate Code Input
Eingabe des Aktivierungscodes fur den
Ricksetzvorgang.

MENU 9

¢ Radio
[MENU] > Settings > Radio
Scan Type

(auBer NLD-Version)

Wahl der Suchlaufart. Die Voreinstellung
kann je nach Version des Funkgerats ab-
weichen.

®Details siehepage 22.

Normal Scan: Suchlauf aller Vorzugskanale
der gewahlten Kanalgruppe.

Priority Scan: Suchlauf aller Vorzugskanéle
und gleichzeitige Uberwa-
chung des Kanals 16.

Scan Timer

(auBer NLD-Version)

Wahl, ob der Suchlauf auf einem Signal
angehalten oder nach 5 s automatisch fort-
gesetzt werden soll.

ON:  Beim Auffinden eines Signals stoppt
der Suchlauf und wird nach 5 s auto-
matisch fortgesetzt. Sollte das Sig-
nal innerhalb der 5 s verschwinden,
wird der Suchlauf sofort fortgesetzt.
Beim Auffinden eines Signals stoppt
der Suchlauf und wird fortgesetzt,
nachdem das Signal verschwunden
ist.

Dual/Tri-Watch

(auBer NLD-Version)
Wahl von Zwei- bzw. Dreikanaliberwachung.
®Details siehe Seite 24.

OFF:

Dualwatch:  Uberwachung von Kanal 16
wahrend des Betriebs auf
einem anderen Kanal.

Tri-Watch: Uberwachung von Kanal 16

und des Anrufkanals wah-
rend des Betriebs auf einem
anderen Kanal.

Channel Group

(auBer EUR-Version)

Wahl einer passenden Kanalgruppe fiir das
Einsatzgebiet. Je nach Version des Funk-
gerats sind USA, INT oder CAN wéhlbar.

® Details siehe Seitepage 16.
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9 MENU

B MenUpunkte
< Settings
Call Channel

FAV on MIC

Der Anrufkanal l&sst sich &ndern. Die
Voreinstellung kann je nach Version des
Funkgerats abweichen.

®Details siehe Seitepage 19.

WX Alert

Einstellung des Wetterwarntons (nur fir
USA-Version). NOAA-Stationen senden vor
allen wichtigen Wetterinformationen einen
Warnton.

®Details siehe Seitepage 17.

ON with Scan:

Die voreingestellten Wetterkanale
werden wahrend des Suchlaufs fort-
laufend Uberpruft.

Der zuletzt gewéhlte (genutzte)
Wetterkanal wird wéhrend des
Suchlaufs Gberprift.

OFF: Keine Wetterwarnton-Erkennung.

ON:

Favorite Channel

Man kann alle Kanéle als Vorzugskanal
markieren, Markierungen I6schen oder auf
die Voreinstellungen zurlicksetzen. Die vor-
eingestellten Vorzugskanale unterscheiden
sich je nach Version des Funkgeréts.
®Details siehe Seitepage 23.

Set All Channels: Alle Kanale werden als
Vorzugskanal markiert.

Clear All Channels: Alle Markierungen

werden geldscht.

Alle Markierungen

werden auf die Vorein-

stellung zurlickgesetzt.

Set Default:

Ein- oder Ausschalten der Kanalwahl tiber
das Mikrofon.

ON:  Durch Driicken der Tasten [A] oder
[¥] am mitgelieferten Mikrofon
lassen sich nur die Vorzugskanéle
wahlen.

OFF: Mit [A] oder [ ¥] am mitgelieferten

Mikrofon lassen sich alle Kanéle
wahlen.

Channel Display

Die Anzeige der Kanalnummer kann drei-
oder vierstellig erfolgen.
®Je nach Version oder Programmierung des
Funkgeréts ist diese Einstellung evtl. nicht
verfligbar.
3 digits: Die Anzeige der Kanalnummer
erfolgt dreistellig, z.B. ,10A.“
4 digits: Die Anzeige der Kanalnummer
erfolgt vierstellig, z.B. ,,1010.¢

LO/DX
(nur fur USA-Version)

Ein- bzw. Ausschalten der Abschwéacher-
funktion
Local:

Die Abschwécherfunktion ist ein-

geschaltet.

Distance:Die Abschwécherfunktion ist aus-
geschaltet.

e NMEA

[MENU] > Settings > NMEA
NMEAO0183

Wahl der Datentibertragungsrate zwischen
4800 Bit/s oder 38400 Bit/s fiir jeden Port
beim Datenempfang von externen Geréaten.



NMEA2000

NMEA 2000 ist ein Kommunikationsstan-
dard, der zur Verbindung unterschiedlicher
Geréte und Anzeigen auf dem Schiff ver-
wendet wird.

Durch die Plug-and-Play-Funktionalitat

von NMEA 2000 lasst sich das Funkgerat

an ein NMEA-2000-Netzwerk anschlieBen
und kann damit die von Netzwerkgeraten
bereitgestellten Daten anzeigen.

Wahl der Gerate im NMEA-2000-Netzwerk,

die Daten an das Funkgeréat senden:

®Eine Liste kompatibler Parameter-Grup-
pennummern (PGN) befindet sich in der
rechten Spalte.

Das ,NMEA 2000“-Display 6ffnen.

2. Datentyp im Menl wahlen und [ENT]
drlicken.

3. Das Funkgerat beginnt mit der Su-
che nach Geraten im NMEA-2000-
Netzwerk.
®[Stop Search] driicken, um die Suche

zu stoppen und die Gerételiste anzu-
zeigen.

4. Eine Liste mit verbundenen Geréaten
wird angezeigt.

5. Gerat flur die Datenlbertragung zum
Funkgerét wahlen und [ENT] dricken.
e Device name: Nutzung des gewéhlten

Geréts.

—_

e Auto: Nutzung des Gerats,
das als erstes Daten
oder Daten mit einer ho-
heren Prioritat sendet.

* Not used: Kein Gerét wird genutzt.

®LINFO] driicken, um Detailinformatio-
nen zum Gerat anzuzeigen.

®Wenn ,Auto” gewahlt ist und ein an-
deres Gerat sendet Daten mit hdherer
Prioritat, wird Letzteres verwendet

®Bei der Wahl von ,,Auto” werden keine
Informationen zum zuletzt verbunde-
nen Gerét gespeichert.

®Wenn das Funkgerat mit NMEA-0183-
und NMEA-2000-Geraten verbunden
ist, haben letztere Prioritat. Um NMEA-
0183-Geréte zu nutzen, ist die Option
,Not Used” zu wahlen.

MENU 9

Liste kompatibler
Parameter-Gruppennummern (PGN)

Empfangen

059392 [ISO-Zulassung

059904 ([ISO-Anforderung

060160 |[ISO-Transportprotokoll,

Dateniibertragung

060416 |ISO-Transportprotokoll,

Verbindungsverwaltung

060928 [ISO-Adresse angefordert

065240 [ISO-Befehlsadresse

126208 |NMEA

126996 |Produktinformationen

129026 |COG (Kurs Uber Grund) und SOG
(Geschwindigkeit tber Grund) -

schnelle Aktualisierung

129029 |GNSS-Positionsdaten (Global

Navigation Satellite System)

Senden

059392 |ISO-Zulassung

059904 |ISO-Anforderung

060416 |ISO-Transportprotokoll,

Verbindungsverwaltung

060928 |ISO-Adresse angefordert

126208 [NMEA

126464 [PGN-Liste

126993 |[Takt

126996 |Produktinformationen

126998 |[Konfigurationsinformationen

129026 [COG (Kurs Uber Grund) und SOG
(Geschwindigkeit tber Grund) —

schnelle Aktualisierung

129029 [GNSS-Positionsdaten (Global

Navigation Satellite System)

129539 [GNSS DOP-Werte

129540 [GNSS-Satelliten in Reichweite

129545 [GNSS-RAIM-Ausgabe

129799 [Sendefrequenz/Modus/Sende-

leistung

129808 [DSC-Anrufinformation
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9 MENU
B MenUpunkte

< Radio Info

[MENU] > Radio Info

Anzeige des Modellnamens, des MMSI-
Codes usw. Die angezeigten Informationen
kénnen je nach Version des Funkgerats
abweichen.

Beispiel:

Fadi Informatian
Maodek IC-RA30E
MBESE 123456760
Main:
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B Mitgeliefertes Zubehor

Montagehalterung Gleichstrom- fur die Installation mit Montagehalterung
kabel Randelschrauben Unterlegscheiben (M5)
e el 0000
Schrauben .
(5 x 20 mm) Federringe (M5)
'E'E 'E”E 0000
Mikrofon Mikrofonaufhangung und flr den Einbau
Schrauben (3 x 16 mm) Gewinde-  Schrauben Schrauben
=) platten (5%x35mm) (4 x 45 mm)
Sl (11
Einbaudichtung Warnaufkleber
(nur fur EUR-Version) (nur fir USA-Version)

D .

HINWEIS: Einige Zubehdrteile sind je nach Version des Funkgerats nicht oder in ande-
rer Ausfihrung im Lieferumfang enthalten.

B Sicherung ersetzen

Im mitgelieferten DC-Kabel ist eine Sicherung eingebaut. Falls die Sicherung durch-
brennt, sollte zun&dchst immer versucht werden, die Fehlerquelle zu ermitteln und zu be-
seitigen, bevor die Sicherung gegen eine neue gleichen Nennwertes ausgetauscht wird.

Nennwerte der Sicherung
Kennzeichnung: F250V 10 A
Nennspannung: 250 Volt
Nennstrom: 10 Ampere

B Reinigung

Bei Verschmutzungen oder Staub wischen Sie das Funkgerat nur mit einem weichen

— Tuch ab.
N/ KEINE Losungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwenden, da sonst die
B | Gehauseoberflache angegriffen wird.
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10 INSTALLATION UND WARTUNG

B Verkabelung

e

GNSS ANT

CVD MIC

DC/AF/DATA

B

© ANTENNENBUCHSE [ANT]

Zum AnschlieBen einer UKW-Antenne
mit einem PL-259-Stecker an das Funk-
gerat.

Die Leistungsfahigkeit einer Funkanlage
hangt ganz wesentlich von der Antenne
ab. Fragen Sie lhren Fachhandler nach
geeigneten Antennen und glinstigen
Montagestellen.

VORSICHT: NIEMALS ohne Antenne
senden.

® GNSS-ANTENNENBUCHSE

[GNSS ANT]
Zum AnschlieBen eineroptionalen
GNSS-Antenne.

HINWEIS:

® Die Uber diesen Anschluss einge-
henden GNSS-Datensatze haben
Vorrang gegenlber denen des ein-
gebauten GNSS-Empfangers.

* Die GNSS-Antenne muss so positio-
niert werden, dass sie ,freie Sicht*
zum Himmel, d.h. auf die Satelliten
hat. AnschlieBend ist sie mit doppel-
seitigem Klebeband zu fixieren.

o o

© ERDUNGSANSCHLUSS [GND]

Dieser Anschluss ist mit der Masse des
Schiffs zu verbinden, um elektrische
Schlage und Stdérungen durch andere
Geréte zu vermeiden. Dazu eine
Schraube M3 x 6mm verwenden (nicht
im Lieferumfang enthalten).

O NMEA-2000-ANSCHLUSS

[NMEA 2000]
Zur Verbindung mit einem NMEA-2000-
Netzwerk.

© MIKROFONBUCHSE

[REAR MIC]

Anschluss des mitgelieferten oder eines

optionalen Mikrofons*

* Dieser Anschluss ist nur nutzbar, wenn
frontseitig kein Mikrofon angeschlossen
ist.

O BUCHSE FUR FERNBEDIENUNGS-

MIKROFON [CMD MIC]
Zum AnschlieBen eines optionalen Fern-
bedienungsmikrofons.



INSTALLATION UND WARTUNG 10

© DC/NF/DATEN-ANSCHLUSS
[DC/AF/DATA]
Zum AnschlieBen des Gleichstromkabels.

zur DC/AF/
Data-Buchse

zur Spannungsquelle
(Rot +, Schwarz -)

NMEA-Ein-/Ausgangsleitungen,
NF-Ausgangsleitungen

NF-AUSGANGSLEITUNGEN
Zum Anschluss eines externen Lautspre-
chers oder eines Megafonlautsprechers.

Blue: externer Lautsprecher (+)
Black: externer Lautsprecher (-)
Orange:  Megafonlautsprecher (+)
Gray: Megafonlautsprecher (-)

VORSICHT: Nach dem AnschlieBen
des Gleichstromkabel, der NMEA-
Ein-/Ausgangsleitungen oder der NF-
Ausgangsleitungen sind Stecker und
Leitungen wie abgebildet mit selbst-
verschweiBendem Dichtungsband zu
umwickeln, um das Eindringen von
Wasser zu verhindern.

selbstverschweiBendes —.
Dichtungsband Q

==
e e

NMEA-EIN-/AUSGANGSLEITUNGEN

Gelb: Horer A (Data-H), Data In (+)

Grun: Hoérer B (Data-L), Data In (-)

Verbindung zum NMEA-Ausgang eines

GNSS-Empfangers fiir den Empfang

von GNSS-Daten.

¢ Ein mit den NMEA-0183-Datensatz-
formaten RMC, GGA, GNS oder GLL und
VTG kompatibler GNSS-Empféanger ist er-
forderlich (NMEA-0183 Ver. 2.0 oder neuer).
Fragen Sie Ihren Handler nach verwendba-
ren GNSS-Empfangern.

¢ Die Uber diesen Anschluss eingehenden
GPS-Datensatze haben Vorrang gegentiber
denen des eingebauten GPS-Empfangers.

WeiB: Sprecher A (Data-H), Data Out (+)

Braun: Sprecher B (Data-L), Data Out (-)

Verbindung zum NMEA-0183-Eingang von

Navigationsgeraten, um Positionsdaten

anderer Schiffe zu empfangen.

¢ Ein mit dem NMEA-0183-Datensatzformate
DSC oder DSE kompatibles Navigations-
gerét ist erforderlich (NMEA-0183 Ver. 2.0
oder neuer).

¢ Die Ausgabe von GNSS-Daten erfolgt in
den Datensatzformaten RMC und GBS.
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2. Nach der Montage des Funkgerats

10 INSTALLATION UND WARTUNG

B Mit dem Transponder MA-510TR verbinden

Das Funkgerat kann mit dem Zubehoérkabel an den Transponder MA-510TR angeschlos-
sen werden. Wenn beide Geréte miteinander verbunden sind, lassen sich DSC-Einzelan-
rufe an AIS-Ziele senden, ohne vorher den MMSI-Code des Ziels eingeben zu missen.
(S. 25)
®Informationen zum AnschlieBen sind in der Bedienungsanleitung des Transponders
MA-510TR zu finden.
® Die Leitungen sind folgendermaBen anzuschlieBen:
e Horer A (Data-H) (gelb): an NMEA-Ausgang (+)
e Horer B (Data-L) (grin): an NMEA-Ausgang (-)
e Sprecher A (Data-H) (wei): an NMEA-Eingang (+)
e Sprecher B (Data-L) (braun): an NMEA-Eingang (-)

B Einbau des Funkgerats

< Mit der Montagehalterung
Die mitgelieferte Montagehalterung eignet sich fir Stand- und Wandmontage.

VORSICHT: Halten Sie mit dem Funkgerat und dem Handmikrofon einen Sicherheits-
abstand von mindestens 1 m zu magnetischen Navigationsinstrumenten.

HINWEIS: Die eingebaute GNSS-Antenne befindet an der in der Abbildung markierten
Stelle im Funkgerat. Vergewissern Sie sich, dass das Funkgerat so aufgestellt ist, dass
freie Sicht zum Himmel besteht, um Satellitensignale empfangen zu kénnen.

1ty
)
gl —— \!L.
=[]
— [_]LJ @Fﬁ@@@@@@
1. Verschrauben Sie die Montagehalte- Montagebeispiel:

rung mit den beigepackten Schrauben
(M5 x 20) auf einer glatten Oberflache
mit einer Mindestdicke von 10 mm

und einer Tragkraft von mehr als 5 kg.

HINWEIS: Bei der Montage des
Funkgerats auf einer Platte ist die
Halterung mit den mitgelieferten
Schrauben und Muttern wie rechts
gezeigt zu befestigen.

ﬁ/ Schrauben
o

2 T\ Federringe
@@ Unterleg-

scheiben

sollte die Frontplatte rechtwinklig (90°)

zur Sichtlinie des Bedieners ausge-

richtet sein.

®Neigungswinkel so wéhlen, dass sich
das Display gut ablesen lasst. ‘ \
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< Einbau

Das Funkgerét Iasst sich in maximal 25 mm dicke Instrumententafeln und Pulte einbauen.

HINWEIS:

e Halten Sie mit dem Funkgerat und dem Handmikrofon einen Sicherheitsabstand von
mindestens 1 m zu magnetischen Navigationsinstrumenten.

e Fir den Einbau in Flachen mit mehr als 25 mm Dicke ist der optionale Montagesatz
MBF-9 zu nutzen. Details siehe Seite 70.

Seitenabdeckung

1. Die Seitenabdeckungen [L] und [R] der
Frontplatte des Funkgeréts abnehmen.
®Nicht die Fingernagel abbrechen!
®Wenn sich die Abdeckungen nicht

abnehmen lassen, verwenden Sie ein
stabiles Werkzeug mit schmaler Spitze,
z.B. einen Schlitzschraubendreher.

2. Benutzen Sie die Schablone in dieser Bedienungsanleitung, schneiden Sie an der ge-
wiinschten Stelle vorsichtig eine entsprechende Offnung in die Instrumententafel und
bohren Sie die entsprechenden Locher.

3. Befestigen Sie die vier Gewindeplatten mit vier Schrauben (5 x 35 mm) wie abgebil-

det an der Instrumententafel. m
Schrauben \//@ Gewindeplatte

(5 x 35 mm)

4. Platzieren Sie die Dichtung zwischen Funkgerat und Instrumententafel, um das Ein-
dringen von Wasser zu verhindern. Schieben Sie das Funkgerat in die Offnung.

5. Das Funkgerat wird nun mit vier Schrauben (4 x 45 mm) an den vier Gewindeplatten
befestigt.

6. Zum Abschluss sind die Seitenabdeckungen wieder an der Frontplatte anzubringen.

Dichtung

HINWEIS: Es ist UNBEDINGT
darauf zu achten, dass die Seiten-
abdeckungen [L] und [R] ord-
nungsgeman angebracht sind.
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10 INSTALLATION UND WARTUNG
B Einbau des Funkgerats

< Einbau mit MBF-9

Der optionale Montagesatz MBF-9 dient zum Einbau des Funkgerats in Instrumenten-
tafeln und Pulte mit maximal 35 mm Dicke.

HINWEIS: Halten Sie mit dem Funkgerat und dem Handmikrofon einen Sicherheitsab-
stand von mindestens 1 m zu magnetischen Navigationsinstrumenten.

1. Befestigen Sie die mit dem MBF-9 geliefer-
ten zwei Schraubbolzen (5 x 8 mm) und die
Abstandshalter auf beiden Seiten des Funk-

ats.
gerats Abstandshalter

Schraubbolzen

2. Benutzen Sie die Schablone in dieser
Bedienungsanleitung und schneiden
Sie an der gewlinschten Stelle vorsich-
tig eine entsprechende Offnung in die
Instrumententafel.

3. Platzieren Sie die Dichtung zwischen
Funkgerat und Instrumententafel, um
das Eindringen von Wasser zu verhin-
dern. Schieben Sie das Funkgerat in die
Offnung, wie rechts dargestellt.

4. LoOsen Sie die an den Montageklammern befestigten Kontermuttern vollstandig.

5. Setzen Sie die Montageklammern an die Schraubbolzen an beiden Seiten des Funk-
gerats. Ziehen Sie die Schraubbolzen fest, sodass die Klammern gegen die Innen-
seite der Instrumententafel driicken. (Drehmoment: 2 Nm).
®Achten Sie dabei auf deren parallele Lage zum Gehause.

6. Drehen Sie die Befestigungsbolzen im Uhrzeigersinn fest.

5] S Befestigungs-
M

bolzen
ontageklammer
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7. Drehen Sie nun die Kontermuttern entgegen dem
Uhrzeigersinn fest, sodass das Funkgerat sicher
in der gewtlinschten Position verbleibt, siehe Ab-
bildung. (Drehmoment: 2 Nm)

8. SchlieBen Sie die Antenne und das Stromversor-
gungskabel an und bauen Sie die Instrumenten-
tafel wieder an ihrer urspriinglichen Position ein.

B Mikrofon anschlieBen

Das mitgelieferte Mikrofon oder das optionale Lautsprechermikrofon HM-205RB kann
mit dem optionalen 6,1 m langen Verlangerungskabel OPC-1000 an das Funkgeréat an-
geschlossen werden. Das Kabel dient zur Bedienung aus groBerer Entfernung.

Der mikrofonseitige Anschluss des Verbindungskabels I&sst sich auch in ein Geh&use m
oder eine Wandverkleidung einbauen.

Das optionale Fernbedienungsmikrofon HM-195 kann man in der gleichen Weise an-

schlieBen.

®Wenn das Verlangerungskabel OPC-1541 gemeinsam mit dem Verbindungskabel OPC-1540
verwendet werden soll, ist das OPC-1541 zwischen OPC-1540 und Funkgerat zu stecken.

HINWEIS: Mdglicherweise aktualisiert sich die Firmware des Fernbedienungs-
mikrofons beim AnschlieBen an das Funkgerat.

< Installation

1. Stecken Sie das Verbindungskabel in die Buchse flr das Fernbedienungsmikrofon
und ziehen Sie die Mutter fest.

2. Um das mitgelieferte Kabel als Steckdose zu benutzen, gehen Sie folgendermaBen vor:

3. Nehmen Sie die Montageplatte und markieren Sie den Mittelpunkt des groBen
Durchbruchs sowie die drei Bohrlécher fiir die Schrauben.

4. Bohren Sie entsprechende Ldcher.

5. Installieren Sie die Montageplatte und das Kabel wie nachfolgend gezeigt.

HM-205RB: HM-195:
Montageplatte
o

Mutter Montageplatte Mutter

Schraubenlécher
(etwa 2 mm Q)

Schraubenlécher

(etwa 2 mm Q)
Kappe



10 INSTALLATION UND WARTUNG

addeyy

addeyy

mc:Eon_/—

\ JBUNN

23 mm J

=

50 mm @

JOUNN

)L

ww g / !
anejdebeiuoy

g4dS02c-WH

Bumuyoiq

28 mm O
29,5 bis 31,5 mm J

G61-WH

72



TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHOR 1 1

B Technische Daten

< Allgemein
¢ Frequenzbereiche:
X IC-M430
IC-M430E
RX IC-M430
IC-M430E
Wetterkanal IC-M430
DSC (Kanal 70)
* Modulation:

e Betriebstemperaturbereich:
® Stromaufnahme (bei 13,8 V):

e Stromversorgung:
1C-M430
IC-M430E
e Antennenimpedanz:
° Abmessungen (etwa,
ohne vorstehende Teile):
e Gewicht (etwa):

< Sender
® Sendeleistung:
* Modulationsverfahren:
* max. Frequenzhub:

¢ Frequenzabweichung (IC-M430):

* Neben- IC-M430
aussendungen:
IC-M430E
¢ Nachbarkanalleistung:
o NF-Klirrfaktor:
e Restmodulation:
e NF-Durchlasskurve:

<& Empfanger
* Empfangerprinzip:
e Empfindlichkeit:
FM IC-M430
IC-M430E
DSC (Kanal 70)
® Squelch- IC-M430
Empfindlichkeit: IC-M430E
¢ Intermodulationsunterdriickung:
FM IC-M430
IC-M430E
DSC (Kanal 70)

156,025...157,425 MHz
156,025... 161,425 MHz
156,050... 163,275 MHz
156,050... 162,000 MHz
161,650... 163,275 MHz
156,525 MHz

16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC)
-20...+60°C

max. Sendeleistung (25 W) max. 5,0 A

max. Lautstérke (an 4 Q Last)

weniger als 1,6 A (ohne externe Lautsprecher)
weniger als 2,0 A (mit HM-195)

weniger als 4,0 A (mit externem Lautsprecher)
weniger als 7,0 A (mit externem Lautsprecher,

RX-Hailer und HM-195)
Minus an Masse
13,8 VDC (11,7...15,9 V DC)
12,0v DC (10,8...15,6 V DC)
50 Q nominal
202 mm x 82 mm x 52,6 mm
BxHxT)
640 g (ohne Mikrofon)

25 W oder 1 W
variable Reaktanz
+5 kHz

unter +0,5 kHz

weniger als =70 dBc (bei hoher Sendeleistung)
weniger als -56 dBc (bei niedriger Sendeleistung)

weniger als 0,25 pW

Uiber 70 dB

unter 10 % (bei 60 % Modulation)
Uber 40 dB

+1...-3 dB (6 dB/Oktave) von 300 Hz bis 3000 Hz

Doppelsuperhet

-13 dBy (typisch) bei 12 dB SINAD

-5 dBp emf (typisch) bei 20 dB SINAD

-5 dBp emf (typisch) (1% BER)
unter -7 dBp
unter -2 dBp emf

Uber 70 dB
Uber 68 dB
Uber 68 dBu emf (1% BER)
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B Technische Daten
< Empfénger
* Nebenempfangsunterdriickung:
FM
DSC (Kanal 70)
e Nachbarkanaldampfung:
FM
DSC (Kanal 70)
e NF-Leistung:

* Brumm-/Rauschunterdriickung:
* NF-Durchlasskurve:

< GNSS-Empfanger

e Kanile:

e Differenzialsatelliten:
¢ Korrespondierende Systeme:
¢ Empfangsfrequenzen:

< Hailer
e NF-Leistung (bei 13,8 V):

< RX-Hailer
e NF-Leistung (bei 13,8 V):

< NMEA 2000
e Lastfaktor (LEN):

11 TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHOR

Uber 70 dB
Uber 73 dBp emf (1% BER)

Uber 70 dB

Uber 73 dBu emf (1% BER)

Uber 10 W

(bei K =10%, an externem Lautsprecher mit 4 Q Last)
Uiber 40 dB

+1...-3 dB (6 dB/Oktave) von 300 Hz bis 3000 Hz

Satellitenerfassung/-verfolgung max. 24 Kanale
Berechnung max. 12 Kanéle
WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN

GPS, GLONASS, SBAS, Galileo

GPS, SBAS, Galileo 1575,42 MHz

GLONASS 1602,00 MHz

25 W typisch (bei K =30% an 4 Q Last)

16 W typisch (bei K= 10% an 4 Q Last)

1

®Alle technischen Daten kénnen ohne Vorankiindigung geéndert werden.
®Die Messungen erfolgten ohne Antenne.

B Abmessungen

164.1 (6.5)

e DWW

36.6
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16

0.6) (1.4)

P

202 (8.0)

. =

Sla ——

e [e—xx=} (-

gg C 00O
ﬁ@@@(@

184.1(7.2)

84.7 (3.3)
345 (1.4)

gj%
\

317 (121

73.5 (2.9)

61.4 (2.4)

76.9 (3.0)
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B Zubehor

HINWEIS: SchlieBt man ein optionales Zubehdrteil an, dessen IP-Klassifizierung
niedriger als die des Funkgeréts ist, erflllt das Funkgerat nur die Anforderungen der
niedrigeren Schutzart.

e HM-195GB commANDMICIVT™
Externes Fernbedienungsmikrofon. Unterstitzt optionalen Intercom-Betrieb. Ein 6,1 m
langes Mikrofonkabel und eine Befestigung werden mitgeliefert.
Farbe: Schwarz

¢ HM-205RB LAUTSPRECHERMIKROFON
Mit [A]/[ VY] (Kanal aufwarts/abwérts), [H/L], [16/C] und [PTT]Tasten ausgestattetes
Lautsprecher-Mikrofon.

* OPC-1541 MIKROFON-VERLANGERUNGSKABEL
6,1 m langes Mikrofon-Verlangerungskabel fiir das optionale HM-195. Bis zu zwei
OPC-1541 kdnnen verwendet werden, sodass sich eine Gesamtlange von maximal
18 m ergibt.

¢ OPC-1000 MIKROFON-VERLANGERUNGSKABEL
6,1 m langes Mikrofon-Verlangerungskabel fir das HM-205RB.

* OPC-2522L/0OPC-2523L ADAPTERKABEL
Adapterkabel mit Winkelstecker fur Lautsprecher- oder Fernsteuermikrofon.
OPC-2522L: fur HM-205RB
OPC-2523L: fur HM-195GB

® SP-37 MEGAFONLAUTSPRECHER
Externer Megafonlautsprecher zum AnschlieBen an die NF-Ausgangsleitungen.
®Zur Nutzung der Hailer- und der Nebelhornfunktion an das Funkgerét anschlieBen.
®Der SP-37 besitzt keine IP-Klassifizierung. Icom tbernimmt keine Garantie flr seine
Wasserdichtigkeit.

® UX-241 GNSS-ANTENNE
Zum Empfangen von Satellitensignalen. Kabellange etwa 5 m.

© MBZ-3 FRONTABDECKUNG
Zum Schutz vor Sonneneinstrahlung. Details siehe Seite 76.

© MBF-9 MONTAGESATZ
Fir den Einbau des Funkgeréts in eine Instrumententafel.

° MBA-18 EINBAUDICHTUNG
Fir den Einbau des Funkgeréts in eine Instrumententafel.
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11 TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHOR
B Zubehor

< Nutzung der MBZ-3

Zum Schutz des Funkgerats vor Sonneneinstrahlung l&sst sich die optionale Front-
abdeckung MBZ-3 verwenden. Sie kann sogar dann angebracht werden, wenn das
Lautsprechermikrofon HM-205RB an der Frontseite angeschlossen ist.

Nutzung der MBZ-3 mit angeschlossenem HM-205RB:

1. Um die MBZ-3 mit angeschlossenem
Mikrofon nutzen zu kdnnen, muss wie
rechts abgebildet oberhalb der Kerbe
ein Teil der Abdeckung entfernt werden.

®Schneiden Sie die Abdeckung inner- 'j
halb der vorgesehenen Offnung ein 'j)
und entfernen Sie das Uberschiissige \\

Material, indem Sie es vorsichtig von
Hand entlang der eingekerbten Linie
abtrennen.
2. Beim Anbringen der Abdeckung wird
das Mikrofonkabel durch den Aus-
schnitt gefiihrt.
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B Stérungssuche

Das Funkgerét lasst sich nicht ein-
schalten.
® Fehlerhafter Anschluss an die Stromver-
sorgung.
— Kabelverbindungen vom Funkgeréat
zur Stromversorgung Uberprifen.
(S. 67)
® Die Sicherung ist durchgebrannt.
— Ursache beseitigen und Sicherung
ersetzen. (S. 65)

Wenig oder keine Audiowiedergabe.
® Pegel der Rauschsperre zu hoch einge-
stellt.
— Rauschsperre auf Schaltschwelle ein-
stellen. (S. 18)
® | autstarke zu niedrig eingestellt.
— Lautstérke auf einen angenehmen
Pegel einstellen. (S. 18)

Senden mit hoher Sendeleistung ist
nicht moéglich.
® Auf einigen Kanalen kann nur mit niedri-
ger Sendeleistung gesendet werden.
— Einen anderen Kanal einstellen.
(S. 16)
® Es wurde niedrige Sendeleistung einge-
stellt.
— drlicken, um hohe Sendeleis-
tung zu wahlen. (S.13)

Der Suchlauf startet nicht.
® Es wurden weniger als zwei Vorzugs-
kanéle definiert.
— Mindestens zwei Vorzugskanale
definieren. (S.23)

Kein Tastenton hoérbar.
® Die Tastentdne sind ausgeschaltet.
— Tastentone einschalten. (S. 59)

Einzel- oder Gruppen-ID kann nicht

eingegeben werden.

® Die eingegebene ID ist falsch. Die erste
Stelle muss eine Ziffer von ,1“ bis ,,9¢
sein
— Korrekte ID eingeben. (S. 25)

»?“ blinkt anstelle der Positions- und

Zeitangabe.

® Seit der letzten manuellen Eingabe von
Positionsdaten sind mehr als vier Stun-
den vergangen.

® GNSS-Positionsdaten sind ungiiltig.
— Position und Zeit eingeben. (S. 26)

»No Position“ und ,No Time* erscheinen
anstelle der Positions- und Zeitangabe.
® Das GNSS-Signal wird nicht korrekt
empfangen.

— Verbindung zur GPS-Antenne und
deren Position Gberprufen. (S. 66)

— Kabelverbindungen zu den NMEA-
In/Out-Leitungen priifen. (S. 67)

— Vergewissern Sie sich, dass das Funk-
gerat so aufgestellt ist, dass das ein-
gebaute GPS-Antenne ungehinderte
Sicht auf den Satelliten hat. (S. 68)

Position und Zeit wurden nicht manuell

eingegeben.

— Position und Zeit eingeben. (S. 26)

Empfindlichkeit des Empfangers zu
gering, nur starke Signale sind horbar.
® Antenne oder Stecker defekt bzw.
Koaxialkabel kurzgeschlossen.
— Ursache feststellen, Fehler beheben
und erneut anschlieBen. (S. 66)

Keine Funkverbindung méglich.
® Antenne oder Stecker defekt bzw.
Koaxialkabel kurzgeschlossen.
— Ursache feststellen, Fehler beheben
und erneut anschlieBen. (S. 66)

Funkgerét reagiert nicht auf Bedie-
nung.
® Ein Softwarefehler ist aufgetreten.
— Funkgerét aus- und wieder einschal-
ten.

Funkgerét funktioniert nicht.

® PLL-System des Funkgerats rastet nicht
ein.
— Kontaktieren Sie Ihren Handler.
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B MMSI-Code dndern

Dieser Abschnitt ist nur fiir Nutzer relevant, die den im Funkgerét eingegebenen
MMSI-Code I6schen miissen, z.B. weil er falsch eingegeben wurde.

Sollten Sie noch nicht liber einen MMSI-Code verfiigen, wenden Sie sich bitte an
die zusténdige Behérde in lhrem Land.

®Die Anleitung zur Eingabe des MMSI-Codes ist auf Seite 14 zu finden.

< Aktivierungscode anfordern

Kontaktieren Sie Icom per E-Mail mit den nachfolgenden Angaben an:

MMSiI-reset-request@icom.co.jp

®Diese E-Mail-Adresse dient ausschlieBlich zur Anforderung eines Aktivierungscodes,
nicht zur Anforderung eines MMSI-Codes. Icom kann keine MMSI-Codes vergeben.

Erforderliche Informationen:

* Modellname

¢ 16-stelliger Anforderungscode

®Nachfolgend ist erlautert, wie Sie den Anforderungscode lhres Funkgeréts herausfinden.

Anforderungscode:
Der Anforderungscode lasst sich Uber das Meni des Funkgerats feststellen.

1. Das ,MMSI Clear“-Display 6ffnen. BAMS] Clear
[MENU] > Settings > Configuration > MMSI Clear
®Das ,MMSI Clear“-Menii erscheint nur, wenn ein Activete Code Input
MMSI-Code oder eine ATIS-ID eingegeben wurde.

rers
2. ,Request Code” wahlen und dann [ENT] driicken.
¢ Der 16-stellige Anforderungscode wird angezeigt. Request Code
®Der rechts stehende Code ist nur ein Beispiel. code:

ST 14300 1050-0SEY
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< MMSI-Code neu programmieren

Nachdem Icom die Anfrage akzeptiert hat, erhalten Sie einen Aktivierungscode flr den
Reset-Vorgang. Der Aktivierungscode ist im Funkgerat einzugeben. AnschlieBend ldsst

sich der MMSI-Code zuriicksetzen.

VORSICHT:

e Der Aktivierungscode kann nur einmal verwendet werden.

¢ Bei Funkgeraten mit programmierter ATIS-ID 16scht der Reset-Vorgang neben dem

MMSI-Code auch die ATIS-ID.

1. Das ,MMSI Clear“-Display 6ffnen.
[MENU] > Settings > Configuration > MMSI Clear

2. ,Activate Code Input” wéhlen und dann [ENT] dri-
cken.

3. Den 16-stelligen Aktivierungscode eingeben.
®Der rechts stehende Code ist nur ein Beispiel.

TIPP:

e Mit [ ] und [»] die gewlinschte Ziffer wahlen.

¢ [ENT] driicken, um die Ziffer zu ibernehmen.

e Der Cursor lasst sich mit ,«<*“ oder ,,—* im Dis-
play, oder mit dem Drehknopf bewegen.

4. Zum Bestatigen driicken.
* Wenn der Aktivierungscode akzeptiert wurde,
erscheint die rechtsstehende Anzeige.

@Ist der eingegebene Code falsch, wird eine Fehler-
meldung angezeigt und es erfolgt die Rickkehr zur
Eingabemaske. Geben Sie den korrekten Aktivierungs-
code ein.

5. driicken, um MMSI-Code und ATIS-ID zu
I6schen.
® Das Funkgeréat startet neu.

TIPP: Informationen zur Neueingabe von MMSI-Code
und ATIS-ID sind auf den Seiten 14 und 15 zu finden.

BEMAS] Clear
Feguest Code

rers

Aoctivarte Codde Input
Codee:
1234 5678 9012 3458
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13 KANALLISTE
W Fiir IC-M430

HINWEIS: Wenn bei ,,Channel Display“ die Einstellung ,,3 digits“ gewahlt wurde, erfolgt die Anzeige der
Kanalnummer dreistellig. Details siehe Seite 62. ,,1010“ wird beispielsweise als ,,10A* angezeigt.

Kanalnummer

Frequenz (MHz)

USA INT CAN Senden | Empfang |
01 01 156,050 | 160,650
1001 1001 156,050 | 156,050
02 02 156,100 | 160,700
03 03 156,150 | 160,750
04 156,200 | 160,800
1004 | 156,200 | 156,200
05 156,250 | 160,850
1005 1005 1005 | 156,250 | 156,250
06 06 06 156,300 | 156,300
07 156,350 | 160,950
1007 1007 1007 | 156,350 | 156,350
08 08 08 156,400 | 156,400
09 09 09 156,450 | 156,450
10 10 10 156,500 [ 156,500
11 11 11 156,550 | 156,550
12 12 12 156,600 [ 156,600
13 13 13+ 156,650 | 156,650
14 14 14 156,700 [ 156,700
15 15" 15+ 156,750 | 156,750
16 16 16 156,800 | 156,800
17 17 17 156,850 | 156,850
18 156,900 | 161,500
1018 1018 1018 | 156,900 | 156,900
19 156,950 | 161,550
1019 1019 1019 | 156,950 | 156,950
2019 nur RX | 161,550
20 20 20" 157,000 | 161,600
1020 1020 157,000 | 157,000
2020 nur RX 161,600
21 157,050 | 161,650
1021 1021 1021 157,050 [ 157,050
2021 nur RX | 161,650
22 157,100 | 161,700
1022 1022 1022 | 157,100 | 157,100
23 23 157,150 [ 161,750
1023 1023 157,150 | 157,150
2023 nur RX | 161,750
24 24 157,200 | 161,800
25 25 157,250 | 161,850
2025 nur RX | 161,850
26 26 157,300 | 161,900
27 27 27 157,350 [ 161,950
1027 157,350 | 157,350
28 28 28 157,400 [ 162,000
1028 157,400 | 157,400

80

*I nur geringe Sendeleistung
*2 nur Empfang
*3 kurzzeitig hohe Sendeleistung



KANALLISTE 13

Kanalnummer Frequenz (MHz) *! nur geringe Sendeleistung
USA | INT [ CAN | Senden |Empfang | *2 nur Empfang

2028 nur RX | 162,000 *3 kurzzeitig hohe Sendeleistung
60 60 156,025 | 160,625
61 156,075 | 160,675
1061 156,075 | 156,075
62 156,125 | 160,725
1062 156,125 | 156,125
63 156,175 | 160,775
1063 1063 1063 156,175 | 156,175
64 64 156,225 | 160,825
1064 156,225 | 156,225
65 156,275 | 160,875
1065 1065 1065*" | 156,275 | 156,275
66 156,325 | 160,925
1066 1066 1066*" | 156,325 | 156,325
67* 67 67 156,375 | 156,375
68 68 68 156,425 | 156,425
69 69 69 156,475 | 156,475
71 71 71 156,575 | 156,575
72 72 72 156,625 | 156,625
73 73 73 156,675 | 156,675
74 74 74 156,725 | 156,725

75" 75" 156,775 | 156,775
76" 76™ 156,825 | 156,825

e 77 7 156,875 | 156,875
78 156,925 | 161,525

1078 1078 1078 | 156,925 | 156,925
2078 nur RX | 161,525

79 156,975 | 161,575

1079 1079 1079 | 156,975 | 156,975
2079 nur RX | 161,575

80 157,025 | 161,625

1080 1080 1080 | 157,025 | 157,025
81 157,075 | 161,675

1081 1081 1081 157,075 | 157,075
82 157,125 | 161,725

1082 1082 1082 | 157,125 | 157,125
83 157,175 | 161,775

1083 1083 1083 157,175 | 157,175
2083 nur RX 161,775

84 84 157,225 | 161,825
85 85 157,275 | 161,875
86 86 157,325 | 161,925
87 87 87 157,375 | 157,375
88 88 88 157,425 | 157,425

HINWEIS: Die Nutzung der Simplex-Kanale 1021, 1023, 1081, 1082 und 1083 ist in US-amerikanischen
Gewassern fiir die Allgemeinheit rechtlich NICHT nicht zul&ssig.

® Details zum Wetterkanal sind auf Seite 17 zu finden
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13 KANALLISTE

B Fir IC-M430E

HINWEIS: Wenn bei ,,Channel Display“ die Einstellung ,,3 digits“ gewahlt wurde, erfolgt die Anzeige der
Kanalnummer dreistellig. Details siehe Seite <?>. ,1010“ wird beispielsweise als ,,10A“ angezeigt.

< Internationale Kanéle

CH Frequenz(MHz) CH Frequenz(MHz) CH Frequenz(MHz) CH Frequenz(MHz)
Senden |Empfang Senden |Empfang Senden |Empfang Senden |Empfang
01 |156,050/160,650|| 16 |156,800|156,800||1037*4(157,850(157,850|| 75*' [156,775|156,775
02 |156,100|160,700|| 17*' |156,850|156,850|| 60 [156,025(160,625|| 76*' [156,825|156,825
03 |156,150|160,750|| 18 |156,900|161,500|| 61 [156,075(160,675|| 77 |[156,875|156,875
04 |[156,200(160,800{| 19 |[156,950(161,550|| 62 [156,125|160,725|| 78 |156,925|161,525
05 |[156,250(160,850][1019*2(156,950(156,950|| 63 [156,175|160,775]||1078*2|156,925/156,925
06 |[156,300(156,300](2019*?| nur RX [161,550|| 64 [156,225|160,825|(2078*2| nur RX 161,525
07 |[156,350(160,950{| 20 ([157,000({161,600|| 65 [156,275|160,875|| 79 |156,975|161,575
08 |[156,400(156,400](1020*2(157,000{157,000|| 66 [156,325|160,925|(1079*%|156,975/156,975
09 (156,450(156,450](2020*| nur RX [161,600|| 67 [156,375|156,375]|(2079*2| nur RX 161,575
10 |156,500(156,500(] 21 |157,050|161,650(| 68 |156,425|156,425(| 80 |157,025|161,625
11 |156,550(156,550(] 22 |157,100|161,700(| 69 |156,475|156,475(| 81 |157,075|161,675
12 |156,600(156,600(|] 23 |157,150|161,750(| 71 |156,575|156,575(| 82 |157,125|161,725
13 [156,650(156,650|| 1027 [157,350(157,350|| 72 |156,625|156,625(| 83 |157,175|161,775
14 [156,700(156,700|| 1028 [157,400(157,400|| 73 |156,675|156,675|| 87 |157,375|157,375
15 [156,750(156,750|| 31*'2 [157,550(162,150|| 74 |156,725|156,725|| 88 |157,425|157,425
P4*5 1161,425|161,425
*! nur geringe Sendeleistung
*2 auBer NLD-Version
*3 nur NLD-Version
*+ nur NLD-Version (nur geringe Sendeleistung)
und UK-Version (britischer Marinekanal: M1 = 1037, 157,850 MHz)
* nur UK-Version (britischer Marinekanal: M2 = P4, 161,425 MHz)
< US-amerikanische Kanale (nur UK-Version)
CH Frequenz (MHz) CH Frequenz (MHz) CH Frequenz (MHz) CH Frequenz (MHz)
Senden |Empfang Senden |Empfang Senden |Empfang Senden |Empfang
1001 | 156,050 | 156,050 17*2 | 156,850 | 156,850 1037 | 157,850 | 157,850| 1079 | 156,975 | 156,975
1005 | 156,250 | 156,250( 1018 | 156,900 | 156,900 1063 | 156,175 | 156,175| 1080 | 157,025 | 157,025
06 | 156,300 | 156,300( 1019 | 156,950 | 156,950 1065 | 156,275 | 156,275| 1081 | 157,075 | 157,075
1007 | 156,350 | 156,350 20 | 157,000 | 161,600 1066 | 156,325 | 156,325| 1082 | 157,125 | 157,125
08 | 156,400 | 156,400 1020 | 157,000 | 157,000 67*' | 156,375 | 156,375| 1083 | 157,175 | 157,175
09 | 156,450 | 156,450( 1021 | 157,050 | 157,050 68 | 156,425 |156,425| 84 | 157,225 161,825
10 | 156,500 | 156,500 1022 | 157,100 |157,100| 69 | 156,475 |156,475| 85 | 157,275 161,875
11 | 156,550 | 156,550 1023 | 157,150 |157,150| 71 | 156,575 [156,575| 86 | 157,325 | 161,925
12 | 156,600 | 156,600 24 | 157,200 |161,800| 72 | 156,625 [156,625| 87 | 157,375 | 157,375
13*" | 156,650 |156,650| 25 | 157,250 |161,850| 73 | 156,675 156,675 88 | 157,425 | 157,425
14 | 156,700 | 156,700 26 | 157,300 |161,900| 74 | 156,725 156,725 P4 | 161,425 161,425
15 | nur RX |156,750| 27 | 157,350 |161,950| 77* | 156,875 | 156,875
16 | 156,800 |156,800| 28 | 157,400 |162,000| 1078 | 156,925 | 156,925

*kurzzeitig hohe Sendeleistung
® Die Kanale 1037 und P4 sind britische Marinekanale: M1 = 1037, M2 = P4

HINWEIS: Die Nutzung der Simplex-Kanale 1021, 1023, 1081, 1082 und 1083 ist in US-amerikanischen
Gewassern fiir die Allgemeinheit rechtlich NICHT nicht zuléssig.

*2 nur geringe Sendeleistung
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